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ALAN Telekomunikacja Sp. z o.o. 
05-850 Ozarow Mazowiecki 
Jawczyce, ul. Poznariska 64 
tel. 22 722 35 00, faks 22 722 29 95 
e-mail: info@alan.pl, www.alan.pl 


Multistandardowe radio CB AM/FM 
Poprawiony wbudowany uktad redukcji zaktocen Noise Blanker 

Skaner 

Szybkie przei^czanie gora/dol co 10 kanatow 
Szybki kanatratunkowy 
Przetqczanie kanatow z blokadq w mikrofonie 
Wielofunkcyjny wyswietlacz LCD z mocq sygnatu, sygnalizacjq stanu, 
numeru kanatu, matej mocy, rodzaju emisji, wtqczonej blokady 
| 11 lub 14 dostepnych standardow w zaleznosci od wersji 

Wymiary 180x35x140 mm 
Czutosc 0,5 uV 
Separacja kanatow 65 dB 
Max pobor pradu przy nadawaniu 2,5 A 
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President Johnny III ASC 


Pod koniec ubieglego roku wszedt do 


sprzedazy nowy radiotelefon samochodowy 


President Johnny III ASC. Nowoczesna szata 
graficzna i duza liczba funkcji (ASC, RF-gain, 
filtr Hl-cut, VOX, Roger Beep, pamiQc) stawia- 
j 3 Johnny'ego III w czotowce sprzQtu sredniej 
klasy. Przed zakupem warto zapoznac siQ 
z testem tego urz^dzenia. 
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W nowy rok z nowymi 
konstrukcjami 

W ostatnim czasie coraz czgsciej mozemy usly- 
szec magicznq nazwg SDR (Software Definied 
Radio) odnoszqcq si§ do tak zwanego radia kompu- 
terowego czy, inaczej, radia definiowanego progra- 
mowo. Urzqdzenia wykorzystujqce tg technology 
cechuje prostota i nizsza cena w porownaniu z in- 
nymi urzqdzeniami radiowymi o takich samych 
mozliwosciach pracy, zarowno torn odbiorczego, jak 
i nadawczego. 

Gtownym powodem rozkwitu technologii SDR 
jest powszechna komputeryzacja, ktora zagoscila 
juz w kazdej dziedzinie. Okazuje sig, ze pomimo 
masowej produkcji podzespolow, wiele rozwiqzah 
programowych (software' owych) jest tahszych od 
sprzgtowych (hardware' owych). Nic wigc dziwnego, 
ze w tej technologii pracuje coraz wigcej systemow 
Iqcznosci profesjonalnej, ale takze sprzgt powszech- 
nego uzytku, jak chocby telefony komorkowe. 

Takze w dziedzinie Iqcznosci amatorskiej z wyko- 
rzystaniem SDR nastqpil znaczqcy postgp. Niedaw- 
no na rynku pojawil sig transceiver Flex-5000 ame- 
rykahskiej firmy Flex Radio Systems o parametrach 
konkurujqcych z transceiver ami Elkraft K2 (K2) 
czy Ten-Tec Orion , a juz mamy kolejny model , Flex- 
-3000. Prezentacja tego urzqdzenia wraz z opisem 
pierwszych testow znajduje si§ wewnqtrz numeru. 

Ahy zasmakowac i blizej poznac technikg radia 
komputerowego nie trzeba od razu kupowac cale- 
go transceivera fabrycznego. Na poczqtek mozna 
wykonac sobie odbiornik SDR , chocby poprzez 
zmontowanie kitu AVT. Podczas ubiegtorocznych 
Warsztatow QRP w Burzeninie wielu uczestnikow 
spotkania mialo okazjg stwierdzic na sluch, ze ja- 
kosc odbioru takiego amatorskiego odbiornika nie 
ustgpuje czgsciq odbiorczej drogiemu transceiver owi 
Orion ( szczegoly wewnqtrz numeru). Konstrukcja 
amatorskiego odbiornika SDR jest dose prosta, a po- 
przez dostgpne w sieci oprogramowanie pozwala 
odbierac zarowno popularne emisje analogowe, , jak 
AM, SSB i FM, jak i cyfrowe, w tym wprowadzany 
DRM (Digital Radio Mondiale). 

Amatorzy wlasnor^cznych konstrukcji powinni 
zwrocic uwagg na mozliwosc skonstruowania kilku 
innych, ciekawych urzqdzeh. Przede wszystkim 
polecam zbudowanie uniwersalnego miernika w.cz., 
ktory moze sluzyc np. jako analizator obwodow. 
Dzigki rozwojowi elektroniki analizatory takie 
zagoscily takze w domowych warsztatach radio- 
amatorow. Warto blizej poznac konstrukcje kilku 
z prezentowanych ukladow i odwzorowac chocby 
najprostszy z nich, nazwany NWT7 (latwo dostgp- 
na plytka). 

Kolejnym, ciekawym urzqdzeniem do zbudo- 
wania jest transceiver Traper 2010 (wg SP3ABG), 
ktory ma t§ unikalnq w skali swiatowej wlasciwosc, 
ze oprocz normalnego zastosowania moze bye stero- 
wany zdalnie z telefonu komorkowego (czekamy na 
testy uzytkowe tej konstrukcji). 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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20 lat 

firmy President 
Electronics Poland 

Firma President Electronics Poland jest 
obecna na rynku od 1990 roku jako wy- 
t^czny dystrybutor radiotelefonow, anten 
i akcesoriow na pasmo CB francuskiej 
firmy President Group. Przypadaj^cy 
w tym roku jubileusz 20-lecia jest 
doskonat^ okazj$ do rozmowy z Krzysz- 
tofem Witkowskim - prezesem zarz^du 
firmy President Electronics Poland. 


FLEX-3000 

FLEX-3000 jest nowym modelem 
transceivera uzytkowanego wraz 
z komputerem PC. Odbiornik 
nominalnie pokrywa zakres od 
100 kFIz do 60 MHz, a maksymal- 
na moc nadajnika wynosi 1 00 W. 
W przeprowadzonym tescie poka- 
zane s$ rozne mozliwosci pracy 
tego nowoczesnego transceivera. 


Traper 2010 

Transceiver Traper 2010 SP3ABG zapewnia pracQ emisje CW/SSB w pasmach 
80 i 40 m z moc^ nadajnika 10 W i czutosci^ odbiornika 1 uV. Moze pracowac 
samodzielnie 


(typowe zasto- 
sowanie) lub 
moze bye zdal- 
nie sterowany za 
pomoc^ telefonu 
komorkowego 
i dodatkowego 
sterownika 


ZSGSM1. 


Analizatory radiowe staty siQ uniwer- 
salnymi przyrz^dami pomiarowymi 
w laboratoriach radiotechnicznych 
i powoli wkraczaj^ takze do domo- 
wych warsztatow radioamatorow. 

W artykule s$ zaprezentowane wybra- 
ne przyrz^dy pomiarowe w.cz. poka- 
zane na ubiegtorocznych Warsztatach 
SP-QRP w Burzeninie. 


Str. 22 
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Amatorskie 

analizatory 

radiowe 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 



Najnowszy przyjaciel na trasie 


Francuska firma President, sledz^c potrze- 
by l^cznosci mobilnej, co jakis czas 
wprowadza na rynek nowy lub uno- 
woczesniony model radiotelefonu 
CB. Pod koniec ubieglego roku 
wszedl do sprzedazy nowy 
radiotelefon samochodo- 


wy President Johnny III ASC. 

Nowoczesna szata graficzna i duza liczba 
funkcji stawiaje Johnny'ego III w czolowce 
sprz^tu sredniej klasy. Zasadnicze funkcje 
radiotelefonu President Johnny III ASC: au- 
tomatyczna blokada szumow - ASC, RF-ga- 
in, filtr Hi-cut, VOX, Roger Beep, pami^c. 
Calosc jest zamkni^ta w niewielkiej obudo- 
wie z bardzo duzym wyswietlaczem poka- 
zujecym kazde uruchomione funkcje 
Podstawowe parametry techniczne: 

■ cz^stotliwosc: 26,965-27,405 MHz 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 4 W 

■ moc wyjsciowa odbiornika: 2 W 

■ typy modulacji: AM 

■ czulosc odbiornika (20 dB SINAD): 0,5 
uV (-113 dBm) 

■ napi^cie zasilania: 13,2 V 


■ maksymalny pobor prqdu: 1,7 A/TX, 0,75 
A/RX 

■ wymiary: 125 X 150 X 45 mm 

■ waga: 0,7 kg 

Podobnie jak poprzednie modele, President 
Johnny III ASC wyroznia si^ ladne szate 
graficznq. Na uwag^ zasluguje wyswietlacz 
LCD, ktory - oprocz podstawowych in- 
formacji dotycz^cych ustawionego kanalu 
- wskazuje wszystkie dost^pne funkcje. 

Po lewej stronie LCD ma zainstalowane po- 
dwojne pokr^tlo do regulacji sily glosu oraz 
blokady szumu (ASC/SQELCH), a po prawej 
RF-gain (pod nim przel^cznik kanalow). 
Model ten mozna umiescic pomi^dzy Pre- 
sidentem Harry III Classic ajego bardziej 
rozbudowan^ odmiane, Harry'ego. 
[www.president.com.pl] 


President Johnny III ASC 


SBS-leR 


Wirtualny radar i odbiornik VHF/PC 


Na rynek wchodzi nowy odbiornik lotni- 
czy SBS-leR, ktory umozliwia sledzenie 
samolotow na ekranie komputera w czasie 
rzeczywistym, a takze sluchanie rozmow 
(VHF-FM i cywilne pasmo lotnicze). Urz^- 
dzenie odbiera sygnaly z transpondera sa- 
molotu, przetwarza i wyswietla informacje 
na ekranie monitora. 

SBS-leR jest odbiornikiem Mode-S/ADS-B 
sygnalow wysylanych automatycznie przez 
samoloty na czejstotliwosci 1030 - 1090 MHz. 
Samoloty automatycznie wysylaje sygna- 
ly z informacje m.in. o pozycji samolotu, 
wysokosci i numerze identyfikacyjnym. 
Oprogramowanie SBS-1 umozliwia wyswie- 
tlenie wszystkich odebranych danych na 
ekranie komputera PC w formie graficznej 
lub tabelach. W ten sposob mozna obserwo- 
wac obecne sytuacje ruchu powietrznego 
w danym regionie (maksymalna odleglosc, 
z jakiej samoloty moge bye obserwowane, 
wynosi ok. 400 mil morskich). 

Tabela zawiera m.in.: identyfikator, przyna- 
leznosc panstwowe, znak wywolawczy, po- 
zycj^, pr^dkosc w stosunku do powierzchni, 
poziom wznoszenia lub opadania. Mapy 


grafiezne pokazuje pozycji i trasy samolo- 
tow wraz z wybranymi danymi dla kazdego 
samolotu. Wznoszenie i opadanie se koloro- 
wane w inny sposob, pokazujec przejrzyscie 
sytuacje wprzestrzeni powietrznej. Mapa 
pokazuje granice panstw, linie brzegowe, 
kierunki, miasta, porty lotnicze itp. Wszyst- 
kie dane s$ zapami^tywane w prostych 
plikach w formacie tekstowym i z latwosciq 
moge bye rozbudowywane. 

SBS-leR, w przeciwienstwie do poprzed- 
niego modelu, nie tylko odbiera pelny 
zakres sygnalow ADS-B i Mode-S, lecz 
rowniez pokrywa zakres VHF-FM i cywil- 
ne pasmo lotnicze, co czyni odbiornik kom- 
pleksowym rozwiezaniem dla entuzjastow 
lotnictwa. 


Odbiornik ten, oprocz zakresu 1030-1090 
MHz, pokrywa zakres radiofoniezny VHF/ 
FM 76 do 108 MHz oraz zakres lotniczy od 
118 do 137 MHz przy odst^pie kanalowym 
8,33 lub 25 kHz. 

Uklad jest calkowicie sterowany programo- 
wo ijesli uzytkownik dysponuje skanerem 
- moze nabyc opcjonalny interfejs, ktory 
dol^czony do zl^cza zewn^trznego inter- 
fejsu w odbiorniku pozwala na sterowanie 
skanera bezposrednio przez dol^czone 
oprogramowanie. 

Zestaw tego lekkiego, przenosnego i latwe- 
go w instalacji odbiornika zawiera wszyst- 
kie niezb^dne elementy wymagane do 
podl^czenia do komputera osobistego. 

[www.inRadio.pl] 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 11/09 



LDG Z-11PR0 3 
CLARION NX509E 5 
NL-770H 7 
BLAUPUNKT 400 BT, 300 1 
OM3500 6 
ELECRAFTT1 4 
QUANSHENG TG-25AT 2 
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1 17,9% 


13,4% 



15,3% 


LDG 

Z-11PRO 


Automatyczny tuner antenowy Z-llPro frmy LDG, now- 
sza wersja legendarnego tunera Z-ll, dopasowuje anteny 
dla mocy od 100 mW do 100 W. 
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SteppIR Dipole 


Anteny firmy SteppIR Dipole 


Anteny firmy SteppIR to nietypowe kon- 
strukcje, w ktorych producent wykorzystal 
technologic FluidMotion. Polega ona na 
przemieszczaniu wewn^trz anteny meta- 
lowej tasmy, a tym samym zmianc dlugosci 
mechanicznej anteny Dzi^ki takiemu roz- 
wi^zaniu antena na kazdej czcstotliwosci 
ma innq dlugosc, czyli zachowuje sic jak 
monobandowa antena przeznaczona stricte 
na pasmo, na ktorym zostala zestrojona. 


- dipolowa antena SteppIR wymaga 16 
przewodow. Kable te sq doprowadzone do 
sterownika (kontrolera) znajdujqcego sic 
przy transceiverze. W sterowniku mozna 
wprowadzic wstcpne nastawienia dipoli 
dla kazdego pasma. Ponadto w trybie ge- 
neral" mozna antenc odpowiednio nasta- 
wic do odbieranej czcstotliwosci. Nastawie- 
nia anteny mogc bye wpisane do pamicci 
sterownika i nastepnie przywolywane. 



Kazdy element aktywny sklada sic z ma- 
lowanej i powlekanej rury z wlokna szkla- 
nego, wewn^trz ktorej przemieszcza sic 
metalowa tasma. Tasma ta jest zbudowana 
z CuBe - materialu skladajqcego sic z mie- 
dzi i berylu. W miejscach styku elektrycz- 
nego znajduje sic zespol czterech listkow 
czyszczqcych, ktore utrzymujc styk w sta- 
nie sterylnie czystym. Dzicki takim rozwi^- 
zaniom tasma moze przesuwac sic miliony 
razy bez jakiegokolwiek zuzyeia, a system 
oczyszczania zapobiegnie powstawaniu 
nadpalen, korozji elektryeznej etc. Tasma 
jest perforowana, aby mogla przesuwac sic 
przy uzyciu silnika krokowego, ktory jest 
sterowany przez kontroler zewnctrzny, sta- 
nowiqcy niezbedny element kazdej anteny 
Kazdy element anteny jest zasilany kablem 
ekranowanym, czterozylowym, a wicc 4 


Inne funkcje pozwalajq na odwracanie kie- 
runku glownego promieniowania anteny 
lub uzyskanie charakterystyki dwukierun- 
kowej. Jesli dodac do tego jeszcze fizyezne 
obracanie anteny za pomoq obrotnicy, to 
uzyskuje sic no we mozliwosci, niespotyka- 
ne w innych antenach. 

Podstawowe cechy SteppIR DIPOLE: 

■ pasmo pracy: 13,8-54 MHz (peine pokry- 
cie) 

■ zysk: 2,1 dBd 

■ impedaneja: 50 Q 

■ maksymalna moc przenoszona: 3 kW 

■ maksymalna predkose wiatru: 160 km/h 

■ najdluzszy element: 10,97m 

■ zajmowana powierzchnia: 0,17 m 2 

■ waga: 4,5 kg 
[www.ten-tech.pl] 
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Szerokopasmowy odbiornik 
testowy EMI 

Rohde&Schwarz wprowadzita do sprzedazy kolejny odbior- 
nik testowy EMI wykorzystywany do analizy kompatybilnosci 
elektromagnetyeznej urz^dzen. Oferowany model ESCI7 
pracuje w zakresie czcstotliwosci od 9 kHz do 7 GHz i jest 
zgodny z wymogami zarowno dotychczasowych norm Cl- 
SPR 22/EN 55022, jak i nowego standardu CISPR 16-1-1, 
ktory ma obowi^zywac od tego roku (od listopada 2010 roku 
wszystkie urz^dzenia IT sprzedawane na terenie UE bcd 3 
podlegaty obowi^zkowym testom EMC w zakresie poziomu 
generowanych zaburzen elektromagnetycznych w pasmie 
do 6 GHz). 

DziQki zintegrowanemu analizatorowi widma model ESCI7 
umozliwia dokonywanie wielu standardowych pomiarow, 
typowo przeprowadzanych w laboratoriach projektowych. 
S 3 to m.in. szumy fazowe, pasmo i moc w kanale przyle- 
gajqcym. 

ESCI7 jest unikalny w swojej klasie ze wzglQdu na bardzo ni- 
ski poziom podtogi szumowej (typowo -153 dBm przy 1 GHz 
i pasmie pomiarowym 10 Hz) i szeroki zakres dynamiezny 
(punkt 1 -decybelowej kompresji wzmocnienia na poziomie 
+5 dBm). Pozwala to wyeliminowac konieeznose zakupu 
dodatkowego sprzqtu w postaci zewngtrznych przedwzmac- 
niaezy, matostratnych kabli czy anten 0 duzej czutosci. 
[www.rohde-schwarz.com] 

Analogowe i cyfrowe oscyloskopy 
Tektroniksa 

Na rynku pojawita sic nowa rodzina oscyloskopow Tektro- 
niksa. S 3 to wysokiej klasy urz^dzenia przeznaczone do 
rownoczesnej analizy przebiegow analogowych i cyfrowych. 
Oferowana rodzina MS070000 obejmuje 17 oscyloskopow, 
z ktorych najszybszym (20 GHz) jest MS072004. Producent 
dostareza obszerny zestaw sond dla sygnatow analogowych 
i cyfrowych, umozliwiaj^cych odwzorowanie przebiegow 
w badanym uktadzie przy minimalnych znieksztatceniach. 
Pojemnosc wewnctrznej pamicci pozwala na zapis rekor- 
dow obejmuj 3 cych do 250 milionow probek. Maksymalna 
szybkosc probkowania sygnatow analogowych i cyfrowych 
wynosi 50 GS/s i 12,5 GS/s. 

Oscyloskopy MS070000 mog 3 miec zastosowanie miQdzy 
innymi do obserwacji przebiegow w.cz. rownoczesnie 
z przebiegami na pamigciach i szeregowych szynach 
transmisyjnych. Zawieraj 3 w maksymalnej konfiguraeji 20 
kanatow wejsciowych (4 analogowe + 16 cyfrowych). Roz- 
dzielczosc czasowa dla sygnatow cyfrowych wynosi 80 ps, 
a szerokosc pasma analogowego waha sic, w zaleznosci od 
modelu, od 4 do 20 GHz. 

[www.tektronix.com] 



WYPELNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce „Aktualnosci” (SR 1/10) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nastcpuj 3 ce informaeje 0 nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesigcznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran 3 prenumeratc 
probn 3 innych miesiceznikow AVT - wybierz tytut. 

Prague otrzymac prenumerate: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate: 

□ EiS □ MT DBD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztg na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: (22) 257 84 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq i nazwisko 


ulica, nrdomu, nrmieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane sq chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


Pami^ci z komunikacji 
bezprzewodowq 

Do oferty Ramtron zostaty wprowadzone nietypowe pamiQci 
FRAM (ferroelectric RAM) o nazwie MaxArias, wyposazone 
w mozliwosc komunikacji bezprzewodowej w pasmie 860— 
-960 MHz. Umozliwiaj^ one obstugQ standardu komunikacji 
EPCglobal Class-1 Generation-2. Charakteryzuj^ siQ maiym 
poborem mocy i duz 3 szybkosciq dziatania. Maj$ dtugi czas 
bezawaryjnej pracy, zas okres przechowywania danych 
w matrycy producent ocenia na 20 lat. 

Uktady pierwszej, dostQpnej juz rodziny uktadow MaxArias, 
sq oznaczane symbolami WM710xx (w wersjach o pojem- 
nosci 4, 8 i 16 kb: WM71004/WM71008/WM71016 o or- 
ganizacji 256/512/1024 x 16 bitow). Przy zastosowaniu 
zoptymalizowanej zewngtrznej anteny mog 3 bye zasilane 
energy pola elektromagnetyeznego emitowanego przez 
czytnik RFID. Uktady MaxArias oferujq wazne zalety w sto- 
sunku do tradycyjnych uktadow RF z pamiQci^ EEPROM, do 
ktorych mozna zaliezye: 

- transmisjQ symetryezrq na odlegtosc ponad 10 m, 

- wiQksz^ ezuiose, 

- 6-krotnie wiQksz^ szybkosc zapisu, 

- lepsz^ integralnosc danych przy zapisie blokowym, 

- odpornosc na zewnQtrzne pola magnetyezne i promienio- 
wanie gamma, 

- zakres temperatur od -40°C do +85°C. 

[www.ramtron.com] 

Modul uniwersalny komunikacji 
bezprzewodowej 

STMicroelectronics zaprezentowat nowy uniwersalny modut 
komunikacji bezprzewodowej MotionBee SPMB250-A1, 
zgodny ze standardem komunikacyjnym ZigBee. 

Transmisja danych odbywa sig w pasmie 2,4 GHz. Motion- 
Bee nie wymaga podt^czania zadnych elementow wspotpra- 
cuj^cych. 

Modut charakteryzuje sig przede wszystkim matymi wy- 
miarami (49 x 27 x 5 mm) i szerokim polem zastosowari 
w roznego typu sieciach czujnikow bezprzewodowych, wy- 
korzystywanych w systemach alarmowych, przemystowych 
i monitorowania srodowiska... 

Obok uktadow radiowych zostat wyposazony w 3-osiowy 
akcelerometr z cyfrowym wyjsciem, umozliwiaj^cym pomiar 
przyspieszenia w zakresie ±2g (±6g). 

[www.st.com] 

Mikrofalowy miernik mocy 
z interfejsem USB 

Thurlby Thandar wprowadzit na rynek najnowszy mikrofalowy 
miernik mocy z interfejsem USB - TTi-Satori ST265. Cha- 
rakteryzuje sig on rozszerzonym pasmem pomiarowym, 
rozci 3 gaj 3 cym sig od 10 MHz do 26,5 GHz (byty dostgpne 
modele o gornym zakresie czgstotliwosci 12,4 GHz i 18,5 
GHz). Oferowany model mierzy sygnaty o mocy z zakresu od 
-50 dBm do +20 dBm. 

Do jego zalet naleq tatwa obstuga oraz mate wymiary i waga 
(34 x 43 x 125 mm i 83 g). Nie ma koniecznosci stosowa- 
nia kalibratora referencyjnego. Firma dostareza rowniez ste- 
rowniki dla srodowisk VEE i LabView oraz aplikacjQ steruj^, 
umozliwiaj^c^ m.in. rownoczesn^ obstugQ kilku miernikow 
w ramach pojedynezego systemu pomiarowego. 

W odroznieniu od poprzednich wersji, zostat wyposazony 
w zt^cze sygnatowe typu K, charakteryzuj^ce siQ matym 
wspotezynnikiem odbicia w szerokim zakresie czQstotliwosci. 
[www.tti.eu] 
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Comet VA250 


Malogabarytowa antena HF 


Na krajowym rynku pojawily si^ szeroko- 
pasmowe anteny VA250 japonskiej firmy 
Comet. Maj^ niewielkie gabaryty i sq prze- 
znaezone do pracy w zakresie fal krotkich. 
Anteny te idealnym rozwi^zaniem do 
instalacji ograniczonych brakiem wolnej 
przestrzeni, np. na balkonie. Jesli ktos po- 
trzebuje anteny, ktorej male wymiary to 
sprawa priorytetowa, to VA250 moze bye 
idealnym rozwi^zaniem zapewniajqcym 
prac^ w pasmie amatorskim HF. 

Wazn^ wlasciwosci^ tej anteny jest fakt, ze 
nie potrzebuje ona zadnych przeciwwag, 
a zakres cz^stotliwosci, wjakich moze pra- 
cowac, obejmuje najpopularniejsze pasma 
amatorskie od 80 m do 6 m. 

Glowny modul anteny pochodzi z popular- 
nej anteny pionowej Comet CHA250BX II. 
Szerokosc tej anteny to zaledwie 2,56 m, 
a wysokosc 0,66 m. Daje to bardzo duze 
szanse na montaz anteny KF tarn, gdzie 
wydaje si^ to niemozliwe. 

SWR jest bardzo niski na wszystkich pa- 
smach, a produkt ten jest gotowy do pracy 
w kilka minut od rozpocz^cia jego skla- 
dania. 

Parametry techniczne modelu VA250: 

■ zakres cz^stotliwosci nadawania: 3,5-54 
MHz, 


■ zakres cz^stotliwosci odbioru: 2-90 MHz 

■ moc maksymalna: 200 W SSB 

■ wymiary: 256 X 66 cm 

■ waga: ok. 2,3 kg 

■ typ zl^cza: M (UC1) 

■ impedaneja: 50 Q 

■ VSWR: < 1,5 
[www.radio-sklep.pl] 



President PM-1000 WP 


R^czny radiotelefon morski 

Firma President ma w swojej ofercie takze 
tani radiotelefon morski, przeznaczony dla 
morskich jednostek plywaj^cych i upraw- 
nionych uzytkownikow wod srodl^do- 
wych. 

Radiotelefon President PM-1000 WP jest 
urz^dzeniem wodoodpornym (spelnia 
normy IPX4) i moze pracowac z moq na- 
dajnika do 5 W przy zasilaniu radia z ba- 
terii NiMH. 

Urz^dzenie ma nast^puj^ce parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 156,050- 
-162,025 MHz 

■ kanaly: 55 (zgodne z International) 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 5 W/l W 

■ trzykanalowy system monitorowania 
(kanal 16, kanal 9 i wybrany kanal) 

■ skanowanie pami^ci 

■ bezposredni przyeisk alarmowy do kana- 
lu 16 i kanalu 19 

■ podswietlany wyswietlacz LCD 

■ podswietlana klawiatura 

■ blokada klawiatury 

■ uHad oszcz^dzania baterii w trybie czu- 
wania 

■ zasilanie 12 V/DC z gniazda zapalniczki 

■ wymiary: 67 X 144 X 42 mm (bez anteny) 

■ waga: 430 g 

■ opcjonalne akcesoria: mikrofon, akumu- 
lator NiMH 7,2 V/1350 mAh, DC adapter, 
zewn^trzny glosnik/mikrofon. 

[www.president.com.pl] 










ClAOradio HI 01 


INFO 


Podrozny odbiornik SDR 



Produkowany we Wloszech odbiornik SDR 
(z bezposredni^ kwadraturowq przemian^ 
cz^stotliwosci) ClAOradio H101 pokrywa 
zakres fal od fal dlugich do HF (10 kHz - 30 
MHz), ajego niewielkie wymiary 110 x 130 
X 35mm i waga 200 g pozwalajq na uzywanie 
go rowniez poza domem (wersja podrozna). 
Uklad jest w pelni sterowany programowo 
i przetwarza sygnal przy uzyciu specjalne- 
go programu komputerowego z udzialem 
cyfrowego procesora DSP. Waznq cechq 
jest mozliwosc wykorzystywania i zmiany 
funkcji przez zewn^trzne konfigurowane 
elementy programu. Ograniczono mak- 
symalnie funkcje sprz^towe, co znacznie 
podnioslo mozliwosci odbiornika. 

Moze on sluzyc do odbioru wielu emisji: 
DRM, AM, FM, SSB, CW, PSK, RTTY, SSTV. 
W odroznieniu od wielu pokrewnych mo- 
deli, jest on zasilany ze zl^cza USB i jest 


to jego jedyne pol^czenie z komputerem. 
Dzi^ki wyposazeniu we wlasny 16-bitowy 
przetwornik analogowo-cyfrowy (o dyna- 
mice 96 dB i cz^stotliwosci probkowania 48 
kHz) nie wymaga dodatkowego pol^czenia 
z podsystemem dzwi^kowym kompute- 
ra, zapewniaj^c jednakowo dobr$ jakosc 
sygnalu niezaleznie od wewn^trznego 
wyposazenia komputera. Filtracja i demo- 
dulacja sygnalu odbywa sic; juz jak zwykle 
w komputerze PC. 

W oknie programu dominuje wskaznik 
widma sygnalu, ale nie brakuje tarn tez 
okienka pokazuj^cego charakterystyk^ 
przenoszenia uzywanego filtru, daj^cq si^ 
w prosty sposob modyfikowac przy uzyciu 
myszy. Oprogramowanie odbiornika moze 
takze wspolpracowac z dodatkowymi pro- 
gramami, takimi jak bezplatny dekoder 
DRM - Dream, dekoderami emisji cyfro- 
wych albo analizatorami widma. 

Pi^t$ achillesowq zarowno tego odbiornika, 
jak i wielu innych, podobnych rozwi^zan, 
jest automatyczna regulacja wzmocnienia 
(ARW). Brak typowych stopni w.cz. i p.cz. 
uniemozliwia zastosowanie rozwiqzania 
ukladowego - pozostaje jedynie mozliwosc 
regulacji programowej. Radio jest jednak 
wyposazone w przestrajany filtr wejsciowy, 
eliminujqcy wiele niepoz^danych sygnalow 
oraz regulowany tlumik na wejsciu. 
[www.ten-tech.pl] 


Midlad G6 XT 


Dwufunkcyjny radiotelefon PMR 


W ofercie firmy Alan pojawil sic; pierwszy tak 
maly i praktyczny radiotelefon Midland G6 
XT, ktory moze pelnic funkcje standardow^ 
(tradycyjne l^cznosci w systemie PMR - 446 
MHz) oraz jako „baby sitter" (funkcja „niani" 
- monitorowanie odglosow z pomieszczenia, 
w ktorym znajduje si^ male dziecko). 

Jezeli radiotelefon zostanie ustawiony w tryb 
„baby sitter", to normalne funkcje nadajnika 
zostajq zablokowane i urz^dzenie monitoru- 
je odglosy najblizszego otoczenia. 

W trybie tym znajduje si^ kilka funkcji: 

■ automatyczne nadawanie (VOX) 

■ informacja o przebywaniu poza zasi^giem 

■ mowienie do dziecka 

Ponadto Midlad G6 XT realizuje normalne, 
standardowe funkcje PMR 446 MHz: 

■ VOX (zalqczenie nadajnika glosem) 

■ „Out of range" (sprawdzenie, czy radio- 
telefon znajduje si^ poza zasi^giem) 

■ skanowanie kanalow 

■ CTCSS" (selektywny odbior) 

■ funkcja oszcz^dnego zuzycia energii 
Podstawowe dane techniczne: 

■ cz^stotliwosc: 446,00625-446,093 75 MHz 
(8 kanalow z odst^pem 25 kHz) 

■ wymiary: 58 X 98 X 28 mm 

■ waga: 95gbezbaterii 

■ moc maksymalna TX: 0,5 W ERP 



■ zasi^g: do 4-5 km 
W komplecie znaj- 
duj$ si^ 2 radiote- 
lefony Midlad G6 
XT, 2 szt. akumu- 
latorkow 4,8 V/600 
mA, podwojna la- 
dowarka, uchwyt 
do mocowania na 
scianie. 

[www.alan.pl] 


Nowy czytnik RFID 

Nowy czytnik RFID AS3910, opracowany przez firmQ austria- 
microsystems, pracuje wpasmie 13,56 MHz i wyroznia siQ 
duz$ moc 3 wyjsciowq w stosunku do napiQcia zasilaj^cego 
(1 W/3,3 V) oraz nietypowym obwodem automatycznego 
dostrajania anteny. Nadaje sig idealnie do zastosowan 
w urzgdzeniach przenosnych, w ktorych wykorzystywane 
sg anteny wykonywane na ptytkach drukowanych (eliminu- 
jq koniecznosc rgcznego strojenia anten na linii produkcyj- 
nej, a takze podczas normalnej pracy). 

Opatentowane rozwi^zanie zapewnia dynamiczne dostraja- 
nie czQstotliwosci wzakresie 10% wartosci rezonansowej. 
Dzigki wbudowanemu uktadowi ramkowania danych (ISO 
14443 A&B) oraz automatycznie regulowanej gtgbokosci 
modulacji, uklad jest bardzo prosty w implementacji nawet 
dla uzytkownikow nieposiadaj^cych wigkszego doswiadcze- 
nia w projektowaniu aplikacji w.cz. Z kolei duza sprawnosc 
energetyczna i w pelni roznicowy uklad sterowania pozwalaj^ 
na zastosowania w aplikacjach ISO 15693. 

AS3910 jest zamykany wobudowie QFN-32 (5 x 5 mm). 
Zasigg transmisji wynosi okoto 30 cm. 
[www.austriamicrosystems.com] 

Wzmacniacz niskoszumowy 
z filtrami 

Firma Avago Technologies zaprezentowala nowy wzmacniacz 
niskoszumowy ALM-1812 do odbiornikow GPS. Pracuje on 
w pasmie 1575 MHz i jest wyposazony w wewngtrzne filtry 
pasmowe FBAR o duzej selektywnosci (zostat wykonany 
wtechnologii GaAs pHEMT). Pracuje znapigciem zasilania 
od 2,7 V, pobieraj^c 6 mA pr^du w stanie aktywnym i 0,5 
mA w trybie shutdown. Uklad ma miniaturowe wymiary (4,5 
x 2,2 x 1 ,0 mm) i jest zamykany w obudowie MCOB. Dzigki 
wbudowanym filtrom wzmacniacz zapewnia ttumienie sygna- 
tow z pasm (m.in. PCS) wigksze niz 85 dBc. Charakteryzuje 
siQ wspolczynnikiem szumow 1,66 dB, wzmocnieniem mocy 
18,5 dB i wejsciowym poziomem IP3 rownym +2 dBm. 
[www.avagotech.com] 

Syntezery cz^stotliwosci 
z serii MAX 

Nowe uktady MAX3671 i MAX3673 to syntezery czqstotliwo- 
sci zawieraj^ce zsynchronizowane tazowo wyjscia LVPECL. 
Charakteryzuje sig malym jitterem na poziomie 0,3 ps rms 
i dzigki temu nie wymagaje zewngtrznych oscylatorow w.cz. 
oraz buforow. W swojej strukturze zawieraje niskoszumowy 
generator VCO i pgtlg PLL oraz korzystaje z referencyjnego 
sygnalu zegarowego 62,5 MHz. 

Uktad MAX3673 stuzy do zastosowan w stacjach ba- 
zowych telefonii bezprzewodowej. Generuje sygnaty 
referencyjne CPRI/UMTS o czgstotliwosciach 122,88 MHz 
i 245,76 MHz. 

Z kolei MAX3671 zostal zoptymalizowany do zastosowan 
w systemach Ethernet. Generuje dwa sygnaly sluice do 
taktowania portu Ethernet i kontrolera MAC. Obydwa uktady 
se zamykane w obudowach TQFN-56 i moge pracowac 
wzakresie temperatur pracy od -45°C do +85°C i przy 
napigciu zasilania 3,3 V. 

[www.maxim-ic.com] 

Filtr/diplekser dla Bluetooth i GPS 

W handlu pojawity siQ miniaturowe filtry antenowe SAW 
2-in-1 firmy Epcos , realizujece funkcje dipleksera rozgrani- 
czajecego sygnaty Bluetooth i GPS. Moge one znalezc zasto- 
sowanie w aplikacjach WLAN, FM, DVB-T i WiMAX. Zostaty 
zaprojektowane pod ketem zastosowan przede wszystkim w 
telefonach komorkowych klasy high-end, tzw. MIDs (Mobile 
Interner Devices). Se dostgpne w miniaturowych obudowach 
SMD o powierzchni 2,0 x 1,6 mm i umozliwiaje korzystanie 
obu czQsci radiowych urz^dzenia z pojedynczej anteny. 
[www.epcos.com] 
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Wybrany prezent mozna (do korica stycznia 2010 r.) wskazac telefonicznie (022 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (022 257 84 00) lub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon: 



Tak, wykupitem prenumeratq ..Swiata Radio” w styczniu 2010 i jako bezptatny bonus wybieram: 

□ koszulkQ □ ptytQ ..Something Swingin’ 2” 




imiQ i nazwisko 


ul. 


kod - miejscowosc 


e-mail 


Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwi^zanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 







I za 
lub 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od lutego 2010 do kwietnia 2010, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerow (maj 2010 - styczen 2011). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda nam siQ 
przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.04.2010 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesitjczna 

od lutego 2010 r. do kwietnia 2010 r. 

od maja 201 0 r. do stycznia 201 1 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zt = 88,20 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek- 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zt (8 numerow gratis) 

137,20 zt (10 numerow gratis) 

1 1 7,60 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegt^ prenumeratQ e-wydan (patrz str. 1 0) 

■ maj 3 bezptatny dostQp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostQp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2009 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 
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5R Madagascar, ZS5 South Africa 


Po aktywnosci z Madagaskaru do 3 stycznia 
Sam G40HX przenosi sq do Afryki Polu- 
dniowej, skqd w dniach 4-17 stycznia czyn- 
ny b^dzie jako ZS5/G40HX. QSL na znak 
domowy - tylko direct. 


5X Uganda 


Nick G3RWF b^dzie czynny ponownie 
z Ugandy. W dniach 21 stycznia - 21 marca 
ma pracowac na pasmach KF pod znakiem 
5X1NH. Nick preferuje CW i lubi praq 
emisjami cyfrowymi - PSK i RTTY, moze 
tez pojawiac sq na SSB. QSL na znak 
domowy. 


6W Senegal 


Para operatorow - Tom GM4FDM i Ronald 
PA3EWP - planujq aktywnosc z Le Calao, 
Senegal. Mqdzy 26 stycznia a 9 lutego majq 
pracowac pod znakami 6W/GM4FDM i 6W / 
PA3EWP Zapowiadajq preferowanie niskich 
pasm, RTTY oraz kierunkow - Ameryka 
Polnocna i Japonia. Jesli b^dzie dost^p do 
Internetu na miejscu, to Tom wprowadzi log 
do systemu LoTW Jesli nie, to zrobi to wkrot- 
ce po powrocie do domu. QSL za Iqcznosci 
z 6W/GM4FDM via GM4FDM a z 6W/PA- 
3EWP via PA7FM. 


Antarctica 


VU Antarctica, Maitri Base (WAP IND-03). 
Bhagwati VU3BPZ ponownie b^dzie czlon- 
kiem ekipy antarktycznej z Indii. Ekipa 29 
Indian Antarctic Expedition ma przebywac 
wbazie Maitri do marca 2011. Bhagawati 
spodziewany jest w eterze pod znakiem VU- 
3BPZ oraz pod okolicznosciowym AT10BP 
glownie na 20 m SSB. Aktualnosci oraz szcze- 
goly pod adresem http://www.waponline.it 
(link: News & Information page). 

UA Antarctica, Progress station. Na pokladzie 
statku badawczego „Akademik Fedorow" 
Mike RW1AI w polowie grudnia ma dotrzec 
do stacji Progress. Czynny b^dzie w 2010 r 
pod klubowym znakiem tej stacji R1ANP 
VP8 Adelaide Island (AN-001), Rothera 
Base. VP8DMH to znak Mike' a MOPRL aktu- 
alnie przebywajqcego w tej bazie. 


CE9 South Shetland Islands 


W ramach swqtowania 200-lecia niepodle- 
glosci Chile grupa operatorow w skladzie 
Luis XQ5CIE, Carlos CE6UFF, Didier F6DXE 
i Dagoberto CE5COX organizuje aktyw- 
nosc radiowq z poludniowych Szetlandow. 
W dniach 10-24 stycznia majq pracowac 
z bazy marynarki chilijskiej Arturo Prat 
na wyspie Greenwich (IOTA AN-010, loc. 
GC07FQ). Uzywac majq znaku XR9JA a pra- 
cowac bqlq na 160-6 m emisjami CW, SSB, 
PSK31 ivia satelit^ AO-51. QSL via CE5JA. 
Wqcej informacji na stronie http://www. 
ce5ja.cl. 

Sang DS4NMJ ma ponownie pracowac pod 
znakiem DT8A z koreanskiej bazy King 
Sejong, Barton Peninsula na King George 
Island, South Shetlands. Jego pobyt ma 
trwac do konca stycznia 2011. Zapowiedzial 
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aktywnosc na wszystkich pasmach glownie 
na telegrafii plus nieco SSB i RTTY. QSL via 
HL2FDW. 


CEO Easter Island 


Z Wyspy Wielkanocnej (SA-001) zapowie- 
dzial aktywnosc z malq mocq QRP Roberto 
YV5IAL. Jego znak CE0/YV5IAL, a termin 
aktywnosci 8-11 stycznia. Pracowac ma 
glownie na PSK31 - 14070.15 kHz o 22-01 
UTC oraz okazjonalnie na 40, 30 i 15 m. QSL 
na znak domowy. Mam osobiscie duzo sym- 
patii dla aktywnosci QRP, gdyz satysfakcja 
z takich Iqcznosci jest zdecydowanie wqk- 
sza. Zwolennicy duzych mocy twierdzq, ze 
„zycie jest zbyt krotkie, by pracowac QRP". 
To najprosciej wziqc telefon komorkowy i za- 
dzwonic, ale ile jest w tym sportu? 


E4 Palestine 


Antonio EA5RM poinformowal, ze otrzymal 
zgod^ Autonomii Palestyny na praq ekspe- 
dycji z tego kraju. Otrzymal licencj^ na znak 
E4X. Termin aktywnosci planowany jest na 
rok 2010 stqd juz od stycznia zainteresowani 
winni pilnowac strony internetowej http:// 
www.dxfriends.com/e4x/index.php. Plano- 
wana jest praca co najmniej trzech stacji na 
wszystkich pasmach, brakuje jedynie choc 
orientacyjnej daty. 


FG Guadeloupe 


Biuletyny DX-owe zapowiadajq praq do 
marca Serge' a F6AUS z La Desirade, Guade- 
loupe (NA-102) i Les Saintes (NA-114). Ma 
uzywac znaku FG/F6AUS, a w zawodach 
b^dzie bral udzial jako T04D. QSL na znak 
domowy. 


FO/A Austral Islands 


Niemieccy operatorzy Wulf DL1AWI, Peter 
DL3APO i Mat DL5XU b^dq pracowac jako 
FO/homecall z Raivavae Island (OC-114, 
DIFO FO-122, WLOTA L-2581) w grupie 
Austral Islands w dniach 18 stycznia - 5 
lutego Ich uwaga zwrocona b^dzie na niskie 
pasma 160-30 m, zapowiadajq rowniez praq 
na wyzszych pasmach SSB i RTTY. QSL na 
znaki domowe, rowniez przez biuro DARC. 


IOTA 


AS-039: Bering IsL, UA Asiatic Russia. Oleg 
UA0ZAL przebywa na Wyspie Beringa od 
2007. Aktualnie czynny jest glownie telegra- 
fiq na 40 m. QSL via RV1CC, rowniez przez 
biuro. 

AS-086: Troynoy Isl., UA Asiatic Russia. Va- 
sily RA9LI b^dzie czynny przez rok z tej 
lokalizacji pod znakiem RA9LI/0. Aktywnosc 
na KF. QSL via UA9LP 

NA-191: San Jose Isl., TI Costa Rica. Gunter 
TI7WGI, Andreas DH8WR, Rene DL2JRM 
i Jens DL3ALF b^dq pracowac pod zna- 
kiem TI7XX z wyspy San Jose od 30 grudnia 
do 5 stycznia. Planujq aktywnosc na CW, 
SSB, PSK31 i RTTY na wszystkich pasmach 
z dwoch stacji. QSL via DL2JRM. Wqcej 
szczegolow pod adresem http://ti7.info/in- 
dex.html. 


J8 St. Vincent 


Z karaibskiej wyspy Bequia, St. Vincent (NA- 
-025), b^dzie pracowal George K2CM od 8 
stycznia do 12 lutego. U nas srodek zimy, 
a tarn sloneczko, na palmach anteny, a pod 
palmq stolik z radiem i mozna sq cieszyc 
pile-upem. Aktywnosc glownie na 20 m CW 
i SSB oraz bye moze na 40 m CW. QSL do 
K2CM. 


KH6 Hawaii 


Tom NICE rowniez kieruje sq w pqkne re- 
jony. B^dzie czynny na SSB jako N1CE/KH6 
do 6 stycznia z Oahu Island (OC-019, HI- 
-008S). Zabiera ze sobq Kenwooda TS-480 100 
W oraz anteny G5RV i dipole. QSL tylko 
direct na znak domowy. 


VP6 Pitcairn Island 


Na poczqtku wrzesnia na wysp^ Pitcairn 
(OC-044) dotarl A1 ZL1AMD/VP6AL. Do 
marca b^dzie sprawowal opiek^ medyeznq 
nad mieszkancami wyspy. A1 nie jest zwo- 
lennikiem pile-upu, lecz wolnym strzelcem. 
Zainteresowani tym krajem po winni wysilic 
inteligencj^, jak doprowadzic do Iqcznosci 
z nim, kiedy to on b^dzie bardziej mysliwym 
niz zwierzynq. Ma uzywac anteny Inverted- 
-V na 20 m SSB. QSL direct na jego adres 
w Nowej Zelandii. 


YJ Vanuatu 


Trzej chorwaccy nadawey, Nikola 9A6DX, 
Marko 9A8MM i Hrle 9A6XX, planujq wypra- 
w^ na Vanuatu. W styezniu majq pracowac 
z Efate Island (OC-035) pod znakami YJ0DX, 
YJ0MM i YJ0XX. Czynni b^dq w dniach 21- 
-28 stycznia na 160-10 m na CW, SSB i RTTY. 
QSL via 9A8MM a wqcej szczegolow pod 
adresem http://vanuatu.rkp.hr. 


YW0 Aves Island 


Na stronie YW0A pojawila sq informaeja 
o planowanej aktywnosci z Aves w styezniu. 
Na poczqtku grudnia wiadomo bylo tylko 
to, ze wojskowi pozwolili na 3-4 tygodniowq 
wypraw^, ale zaden z operatorow nie moze 
poswqcic tyle czasu na pobyt na wyspie. 
Trwajq ustalenia by skrocic czas ekspedycji. 
Zainteresowani powinni pilnowac strony 
http://yw0a.4m5dx.info/home.html. Wypra- 
wa byla poczqtkowo planowana na polo- 
w^ 2009, lecz zostala przelozona na termin 
pozniejszy ze wzgl^du na okres huraganow 
w tym rejonie. 


Z2 Zimbabwe 


Fernando EA4BB b^dzie aktywny pod zna- 
kiem Z21BB z Harare, Zimbabwe, przez naj- 
blizszych kilka lat. Na poczqtku z antenami 
typu delta i dipolami na 20-10 m, ale plany 
sq dalej idqce. Ma pracowac na wszystkich 
pasmach Iqcznie z niskimi i WARC-ami, 
poczqtkowo tylko na telegrafii, ale po roz- 
budowie anten rowniez na SSB. QSL via 
W3HNK. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Zawody 



Marek Garwoliriski SQ2GXO w Zawodach SP-QRP Contest 2009 
w grupa F (CW i SSB urzqdzenia HM) zajqt I miejsce. Gratulacje! 


„W zawodach SP-QRP uzywalem 
transceivera z pogranicza homma- 
de i urzqdzen fabrycznych. Byl to 
Elecraft K3 w wersji zlozonej prze- 
ze mnie z kitu. Zgodnie z decyzjq 
organizatora klasyfikowalem si^ 
w grupie HM. Uzywalem anteny 
dipol. Praca w zawodach na fonii 
byla m^czqca, ale za to Iqczno- 
sci CW byly czyst^ przyjemnosciq 
i zupelnie nie odczuwalo si^ braku 
mocy. SP-QRP Contest to jedne 
z moich ulubionych zawodow kra- 
jowych ,/ . 



Wtadystaw Wdowczyk SP1 AEN w zawodach SP-QRP Contest 2009 
w grupie A (emisja CW urzqdzenia fabryczne) oraz w MPARKI 2009 
(KF SO CW) zajqt I miejsce. Gratulacje! 


„Wyposazenie mojej stacji to tylko 
TS-940S 80W (w zawodach QRP 
zredukowana ponizej 5 W) oraz 
antena IV rozwieszona w sposob 
nietypowy, dopasowana poprzez 
skrzynk^ antenowq MFJ". 



Grzegorz Pawlicki SQ9E w w Zawodach SP-QRP Contest 2009 
w grupie C (CW i SSB - urzqdzenia fabryczne) oraz w MPARKI 2009 
(KF SO CW/SBB) i w Hotdzie Uczestnikow Powstania Warszawskie- 
go (SC CW/SBB) zajqt I miejsca. Gratulacje! 


„Pracowalem w SP-QRP z okolic 
Zarnowca nad Pilicq na IC 746PRO 
ze zmniejszonq mocq 5/1 OW (CW/ 
SSB). Antena to dipol powieszony 
mi^dzy sosnq a akacjq na wysoko- 
sci okolo 10 m. Wokol w promie- 
niu kilkunastu kilometrow brak 
sladow przemyslu. Raj do pracy 
na QRP! W zawodach staram si^ 
jak mog^ i jako tako wychodzi. 
W tej edycji QRP obawialem si^ 
o warunki na 80-ce. Pozne godziny 
zawodow i SAC zapowiadaly klo- 
poty. Sobotnie grillowanie tez gro- 
zilo zanizeniem frekwencji. Sam 
wcinalem szaszlyki podczas pracy 
na CW (hi!). Obawy si^ jednak nie 
sprawdzily. Warunki na pasmie 
byly dobre do zrobienia zarowno 
SP6, SP1, jak i SM lub LA, gdyby 
ktos tego chcial. W SP9 mocno wy- 
chodzily stacje ze wschodu i polu- 
dnia Europy. Czyli po prostu jeden 
wielki mlyn. W odroznieniu od 
poprzednich lat odnioslem wra- 
zenie, ze stacje SP faktycznie pra- 
cowaly regulaminowq malq mocq. 
Pojawilo sie: kilkanascie nowych 
stacji niespotykanych w innych 
zawodach. Poziom operatorski tez 
ewidentnie poszedl w gor^. Praca 
na CW byla przyjemnosciq. Na 
SSB trzeba bylo sporo sprytu, aby 
wylowic niektore sygnaly. Zrobi- 
lem sporo QSO (116), co swiadczy 
o duzej frekwencji. Byly momenty, 
ze zapominalem, ze pracujemy 
w zawodach QRFJ tak latwo bylo 
zrobic QSO. Mnoznik to zawsze 
loteria i mozna bye nawet w srod- 
ku tabeli klasyfikacyjnej jak si^ ma 
przyslowiowego pecha. Zabawa 
byla super /r . 


Migdzynarodowe Zawody 
Mtodziezowe 



MI^DZVNARODOWE ZAWODY HLODZIEZOWE 


Termin: 16 styeznia 2010 roku, 
06.00 UTC - 14.00 UTC. Zawody 
odbywajq si^ corocznie w trzeciq 
sobot^ styeznia. 

Uczestnicy: Do udzialu w zawo- 
dach zaprasza si^ wszystkich mlo- 
dych radioamatorow nadawcow, 
ktorzy nie ukonczyli 18. roku zy- 
cia, oraz doroslych radioamato- 
row zagranicznych urodzonych na 
Ukrainie (support group). 

Pasma: 3,5 - 28 MHz (bez WARC). 


Emisje: SSB i CW 

Wywolanie: SSB - CQ UT Contest; 
CW - „Test UT". 

Celem zawodow jest sprzyjanie 
rozwojowi mlodziezowego sportu 
radioamatorskiego, umacnianie 
przyjacielskich kontaktow pomi^- 
dzy mlodziezq roznych krajow. 
Haslo zawodow: „Udzial jest waz- 
niejszy niz zwyci^stwo, przyjazn 
jest drozsza niz nagrody". Klasyfi- 
kaeja: SOSB; SOMB; MOMB STX; 
RT (support group). Uczestnicy 
grup SOSB i SOMB mogq wyst^- 
powac jednoczesnie w tych dwoch 
grupach, skladajqc dzienniki osob- 
no za kazdq z nich. 

Raporty: RS (RST) + wiek operato- 
ra (np.: 5915), uczestnicy RT nadajq 
RS (RST) + RT (np.: 59RT). 
Punktacja: QSO z wlasnym krajem 
daje 10 pkt. z innymi krajami lub 
terytoriami z wlasnego kontynen- 
tu - 30 pkt. z innym kontynentem 
- 60 pkt. Nowy kraj (wg DXCC) 
wlqcznie z wlasnym na kazdym 
pasmie i w kazdej turze daje 20 
pkt. Odebrany w raporcie wiek 
korespondenta daje tyle punktow, 
ile lat liezy operator (za QSO z RT 
wpisuje si^ wlasny wiek). 

Wynik koncowy: suma punktow 
zdobytych za QSO, kraje i wiek. 
Szczegoly: Czas zawodow jest po- 
dzielony na cztery tury, po dwie 
godziny kazda. Powtorne SSB lub 
CW QSO dozwolone jest na roz- 
nych pasmach i w roznych turach, 
powtorne QSO innym rodzajem 
emisji dozwolone na jednym pa- 
smie po uplywie 30 minut. Ekipy 
stacji klubowych powinny skladac 
si^ z trzech operatorow. 
Dozwolona praca sztafetowa, od- 
dzielnie w kazdej turze, dwom 
lub wi^cej ekipom. Roznica czasu 
w logach nie moze przekraczac 2 
minut. Komisja zawodow wylo- 
ni zwyci^zcow w poszczegolnych 
grupach klasyfikacyjnych oraz 
zwyci^zcow w poszczegolnych 
krajach. 

Dzienniki: na ogolnie przyj^tych 
formularzach (stacje klubowe po- 
daj^ swojq przynaleznosc) przeslac 
nalezy w terminie 30 dni na adres: 
CQ UT Contest, Radio -TLUM, PO. 
Box 5000, Winnycia, 21018, 
Ukraina. Do dziennika nalezy 
dolqczyc SAE (koperta 230 x 165 
mm) + 1 IRC + zdj^cie sportowe 
operatora lub ekipy na tie wypo- 
sazenia i znaku wywolawczego 
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(cyfrowe nie w^cej 100 kb na ut5n- 
c@mail.ru). W dzienniku nale- 
zy podac swoj QRA-lokator oraz 
ewentualnie e-mail. 


Zawody Oswigcimskie 2010 


Ogolnopolskie Zawodow Krotko- 
falarskie z okazji 65 rocznicy wy- 
zwolenia Obozu Koncentracyjnego 
KL Auschwitz i miasta Oswi^cim. 
Celem zawodow jest uczczenie 
pami^ci wyzwolenia Obozu Kon- 
centracyjnego KL Auschwitz i mia- 
sta Oswi^cim poprzez doskonale- 
nie umiej^tnosci krotkofalarskich 
uczestniczqc w „Zawodach Oswi^- 
cimskich 201 0". 

Organizator: Klub Krotkofalow- 
cow SP9KMQ przy Domu Kultury 
w Woli i Slqski Zarzqd Okr^gowy 
LOK w Katowicach (przewodni- 
czqcy komisji zawodow - Piotr 
Faltus SP9LVZ). 

Uczestnicy: polskie stacje indywi- 
dualne i klubowe (w tym okolicz- 
nosciowe) zgodnie z posiadanym 
pozwoleniem radiowym, ktore 
przeprowadzily dowolnq liezby 
Iqcznosci w zawodach i przeslaly 
dziennik do organizatora w wyma- 
ganym formacie oraz licencjono- 
wani SWLs, ktorzy przeslali dzien- 
niki w dowolnym formacie, ale 
w wersji elektronicznej. Dopuszcza 
si^ udzial stacji zagranicznych, lecz 
dzienniki wylqcznie w formacie 
Carrillo tych stacji b^dq brane je- 
dynie do kontroli. 

Termin: 28 stycznia 201 Or. (cz warty 
czwartek stycznia kazdego roku). 
Czas: 16.00 - 18.00 UTC (17.00 
- 19.00 czasu lokalnego). W dzien- 
nikach obowiqzuje czas UTC. Obo- 
wiqzuje 5-minutowe QRT przed 
i po zawodach. 

Pasmo: HF- 3,5 MHz, wg obowiq- 
zujqcego band-planu dla zawodow. 
Emisje: SSB i CW. Jednoczesnie 
moze bye uzywany tylko jeden 
nadajnik. 

Wywolanie w zawodach: SSB Wy- 
wolanie w Zawodach Oswi^cim- 
skich, CW CQ OSW. 

Raporty i grupy kontrolne: SSB RS 
+ numer QSO (59 001), CW RST + 
numer kontrolny 

(599 002). Numeracja w zawodach 
ciqgla, niezaleznie od emisji. 
Punktacja, mnozniki i wynik kon- 
cowy: za kazde bezbl^dne QSO 
zalieza si^: 

SSB - 1 pkt, CW - 2 pkt. Mnoznika 
si^ nie stosuje. Lqcznosci zalieza 
si^: jeden raz z tq samq staejq na 
SSB i jeden raz na CW, mieszanych 
si^ nie zalieza . 

Wynik koncowy: suma punktow 
za SSB i CW lub punkty za SSB, 
lub za CW w zaleznosci od grupy 


klasyfikacyjnej. W zawodach b^dq 
punktowane tylko bezbl^dnie 
przeprowadzone Iqcznosci z roz- 
bieznosciq czasu nie wi^kszq niz 
3 minuty. W przypadku rownej 
liezby punktow o wyniku b^dzie 
decydowac wskaznik liezby prze- 
prowadzonych poprawnych Iqcz- 
nosci. 

Klasyfikacja w grupach: 

A - MIX ( SSB + CW). 

B - SSB. 

C-CW. 

D - SWL Iqcznie SSB i CW 
Nasluchowcy: za poprawny na- 
sluch uznaje si^ odebranie obu 
znakow korespondentow i obu 
rap or tow. 

Punktacja: jak dla nadawcow (za 
przeprowadzony nasluch), znaki 
odebranych stacji nie mogq si^ 
powtarzac w kolejnych nasluchach 
(po kazdym zaliezonym nasluchu 
nalezy zmienic cz^stotliwosc od- 
bioru). Liczba nasluchow tej samej 
stacji nie moze przekroczyc 10% 
ogolnej liezby nasluchow. 
Dzienniki: do klasyfikacji w gru- 
pach A, B, C nalezy przeslac 
dzienniki opracowane wylqcz- 
nie w formacie Cabrillo - wyslac 
pocztq elektronieznq w ciqgu 
7 dni na adres 

e-mail: sp9kmq@poczta.onet.pl . 

Plik Cabrrillo nalezy wyslac jako 
zalqcznik, w tytule e-mail'a wpisac 
wylqcznie znak stacji. Nie nalezy 
przesylac wi^cej niz jedego dzien- 
nika w jednym e-mailu. Dzienniki 
od nadawcow w innych formatach 
nie b^dq przyjmowane do rozlicze- 
nia. Dzienniki powinny zwierac 
jako minimum nast^pujqce infor- 
maeje: znak stacji, imi^, nazwisko, 
adres do korespondeneji, oznaeze- 
nie grupy klasyfikacyjnej, zwrotny 
adres e-mail. Punktacji nie nalezy 
obliczac, b^dzie obliezona przez 
program komputerowy. Odbior 
dziennikow z poczty elektronicz- 
nej b^dzie potwierdzany zwrot- 
nym e-mailem. 

Dla stacji SWLs dopuszcza si^ inne 
formaty elektroniezne dziennikow 
niz Cabrrillo wyslane jako zalqcz- 
niki poczty elektronicznej (wskaza- 
ne pliki .txt). Oficjalne wyniki b^dq 
ogloszone do 1 marca 2010 na stro- 
nie internetowej klubu SP9KMQ 
pod adresem: http://republika. 
pl/sp9kmq, po tym terminie b^dq 
przekazane do ogolnopolskiej pra- 
sy krotkofalarskiej i ZG PZK. 
Dyplomy: Dyplomy za zaj^cie 
1-3 miejsca w grupach klasyfika- 
cyjnych A, B, C. 

W grupie klasyfikacyjnej D 
przyznane b^dq dyplomy za 
zaje:cie 1-3 miejsca tylko w przy- 


padku sklasyfikowania wi^cej niz 
5 stacji SWLs. 

Dyplomy b^dq wyslane pocz- 
tq elektronieznq w formacie 
pliku .pdf. 

Forma papierowa dyplomu b^dzie 
przygotowana tylko w przypadku 
mozliwosci finansowych klubu. 

http://republika.pl/sp9km. 


MPARKI 2010 


Mistrzostwa Polski Radiostacji 
Amatorskich Klubowych i Indywi- 
dualnych, Organizator MP ARKI: 
Wydzial Szkolenia i Sportow Lqcz- 
nosci ZG LOK. 

Cel zawodow: wylonienie Mi- 
strzow Polski Radiostacji Amator- 
skich Klubowych i Indywidual- 
nych, doskonalenie umiej^tnosci 
operatorskich, w szczegolnosci 
mlodziezy, wzmozenie aktywnosci 
radiostacji klubowych i indywi- 
dualnych, utrzymanie radiostacji 
nadawezyeh do wykonania patrio- 
tyeznego obowiqzku obywatelskie- 
go na rzecz obronnosci panstwa. 
Uczestnictwo w zawodach: 
wszystkie amatorskie radiostaeje 
klubowe i indywidualne nadawcze 
i nasluchowe, posiadajqce aktualne 
zezwolenia. Zezwala si^ na prace 
ze stalego lub czasowego miejsca 
zainstalowania radiostacji, 

Termin zawodow: UKF i CYFRO- 
WE KF - pierwszy czwartek kaz- 
dego miesiqca, KF CW i SSB - dru- 
gi czwartek kazdego miesiqca. 

Do logowania Iqcznosci stosuje si^ 
wylqcznie czas UTC. 

Czas rozpocz^cia Zawodow 
(UTC): 

Do logowania Iqcznosci stosuje si^ 
wylqcznie czas UTC. 

Czas rozpocz^cia zawodow poda- 
ny jest w czasie lokalnym (LT). 

- UKF od godziny 19:00 do godzi- 
ny 21:00 LT (emisje CW, SSB, FM 
klasyfikacja Iqczna), 

- CYFROWE KF od godz. 17.00 
do 19.00 LT ( emisje RTTY, PSK, 
SSB ), 

- KF od godz. 17.00 do 19.00 LT ( 
emisje CW i SSB ), 

Czas rozpocz^cia zawodow - cza- 
sie obowiqzywania czasu let- 
niego. 

- UKF od godziny 17.00 do godzi- 
ny 19.00 UTC (emisje CW, SSB, 
FM klasyfikacja Iqczna), 

- CYFROWE KF od godz. 15.00 do 
17.00 UTC ( emisje RTTY, PSK, 
SSB ), 

- KF od godz. 15.00 do 17.00 UTC ( 
emisje CW i SSB ), 

Czas rozpocz^cia zawodow 
- czasie obowiqzywania czasu 
czas zimowy. 

- UKF od godziny 18.00 do 
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AKTUALNOSCI 


Turn UKF Termin 

I 03.12.2009 r. 

II 07.01.2010 r. 

III 04.02.2010 r. 

IV 04.03.2010 r. 

V 01.04.2010 r. 

VI 06.05.2010 r. 

VII 03.06.2010 r. 

VIII 01.07.2010 r. 

IX 05.08.2010 r. 

X 02.09.2010 r. 

XI 07.10.2010 r. 

XII 04.1 1.2010 r. 

Tura DIGI Termin 

I 03.12.2009 r. 

II 07.01.2010 r. 

III 04.02.2010 r. 

IV 04.03.2010 r. 

V 01.04.2010 r. 

VI 06.05.2010 r. 

VII 03.06.2010 r. 

VIII 01.07.2010 r. 

IX 05.08.2010 r. 

X 02.09.2010 r. 

XI 07.10.2010 r. 

XII 04.1 1.2010 r. 

Tura KF Termin 

I 10.12.2009 r. 

II 14.01.2010 r. 

III 1 1.02.2010 r. 

IV 1 1.03.2010 r. 

V 08.04.2010 r. 

VI 13.05.201 Or. 

VII 10.06.2010 r. 

VIII 08.07.2010 r. 

IX 12.08.201 Or. 

X 09.09.2010 r. 

XI 14.10.2010 r. 

XII 11.11.2010 r. 


Zawody 


godziny 20.00 UTC (emisje CW, 
SSB, FM klasyfikacja Iqczna), 

- Cyfrowe KF od godz. 16.00 
do 18:00 UTC ( emisje RTTY, 
PSK, SSB ), 

- KF od godz. 16.00 do 18.00 UTC 
(emisje CWi SSB) 

Cyfrowe KF: 

emisje RTTY, PSK, HELL (od 15.00 
do 17.00 czas letni; od 16.00 do 
18.00 czas zimowy), 

KF: emisje CW i SSB (od 15.00 do 
17.00 czas letni; od 16.00 do 18.00 
czas zimowy), 

Pasma i emisje: 

KF: C W/SSB/C YFRO WE : wgband- 
planu, 

KF: SSB - wg band-planu, 

UKF: CW od 144,010 MHz do 
144,150 MHz, 

UKF: SSB od 144,150 MHz do 
144,500 MHz, 

UKF: FM od 145,200 MHz do 
145,575 MHz, 

Wywolanie w zawodach: 

- Telegrafia (CW) oraz 
CYFROWE - „TEST MP", 

-Fonia (SSB i FM) 

- „WYW OLANIE W ZAWODACH 
MP", 

Raporty: 

- KF: raport sklada si^ z RS(T), 
trzy- cyfrowego numeru Iqcz- 
nosci, np: 599 022 na CW oraz 
CYFROWE lub 59 022 na SSB 
(fonii), 

- UKF: raport sklada si^ z RS(T), 
trzy cyfrowego numeru Iqczno- 
sci i lokatora np: 599 001 J093JL 

Uwaga: 

- na KF obowiqzuje numeracja ci^- 
gla (CW, SSB), 

- na UKF obowiqzuje numeracja 
ciqgla (CW, SSB. FM), 

- na KF CYFROWE obowiqzuje 
numeracja ciqgla (RTTY, PSK, 
HELL). 

L^cznosci w zawodach: 

Z tq sama stacjq mozna nawiqzac: 

- na KF: jednq Iqcznosc na CW 
i jednq Iqcznosc na SSB, razem 
dwie Iqcznosci, 

- na KF CYFROWE: po jednej Iqcz- 
nosci PSK, RTTY, HELL, 

- na UKF: jednq Iqcznosc niezalez- 
nie od rodzaju emisji (CW lub 
SSB lub FM). 

Nasluchy w zawodach 
Nasluch kazdej radiostacji moz- 
na przeprowadzic w kazdej tu- 
rze tylko jeden raz kazdym do- 
wolnym rodzajem emisji np.: jesli 
zapisano nasluch - SP5KCR 599 
022 z SP8KDB 599012, to zadnej 
z tych radiostacji nie mozna wyka- 
zac w dzienniku Zawodow na CW 
Nasluchy tych stacji mozna wyka- 
zac drugi raz na SSB np.: SP8KDB 
058 009 z SP5KCR 059 014. 


Dotyczy to samo przeprowadza- 
nych nasluchow stacji pracujqcych 
emisjami CYFROWYMI 

- nasluchy tej samej stacji mozna 
zapisac dla kazdej emisji (PSK31, 
RTTY, HELL) tylko jeden raz. 
Uwaga 

- za przeprowadzone nasluchy 
KF ( CW i SSB ) nalezy przeslac 
jeden dziennik, 

- za nasluchy KF (CYFROWE) jako 
osobny dziennik. 

Do klasyfikacji miesi^cznej sumuje 
si^ liczb^ punktow uzyskanych 
w turze KF (CYFROWE) oraz KF 
(CW, SSB). 

t^cznosci nie zaliczane: 

- nawiqzanie Iqcznosci przed i po 
czasie trwania Zawodow ( obo- 
wiqzkowe „QRT" ), 

- braku potwierdzenia w dzienni- 
ku korespondenta, 

- brak logu korespondenta jesli 
jego znak wyst^puje mniej niz 
w pi^ciu logach, 

- rozbieznosc czasu w dziennikach 
korespondenta ponad 5 minut, 

- bl^dnie odebranie znaku kore- 
spondenta, 

- Iqcznosci powtorzone („RPT"), 
Nadeslany dziennik zawierajqcy 
mniej niz 10 QSO nie b^dzie klasy- 
fikowany w danej turze Zawodow. 
Punktacja w zawodach 

W pasmie KF za bezbl^dnq obu- 
stronnie potwierdzonq Iqcznosc 
lub nasluch zalicza si^: 

- za Iqcznosci i nasluchy na CW: 
4 pkt. 

- za Iqcznosci i nasluchy na SSB: 
2 pkt. 

- za Iqcznosci i nasluchy CYFRO- 
WE 2 pkt. 

W pasmie UKF (nie dotyczy na- 
sluchow). 

- za kazdy kilometr odleglosci zali- 
cza si^ po jednym punkcie. 

- za Iqcznosci ze stacjq z tego sa- 
mego kwadratu zalicza si^ 3 pkt. 

W zawodach zabrania si^: 

- uzywac wi^cej niz jednego na- 
dajnika, 

- korzystac z pomocy osob znajdu- 
jqcych si^ poza pomieszczeniem, 
w ktorym znajduje si^ radiosta- 
cja uczestniczqca w zawodach, 

- korzystac z pomocniczych sieci 
(w tym UKF, Internet itp.), 

- uzywaniem przez stacje nadaw- 
cz^ wi^cej niz jednego znaku do- 
tyczy to stacji nadawczych, ktore 
otrzymaly znaki contestowe. 

Dzienniki zawodow 
Dzienniki zawodow w postaci 
elektronicznej w formacie *.cbr 
(Cabrillo), *.log ewentualnie *.fil 
nalezy przesylac w terminie 7 dni 
od daty zakonczenia kazdej tury 
wylqcznie pocztq elektronicznq. 


Dzienniki papierowe nie b^dq 
przyjmowane. 

KF: lacznosc.zgwarszawa@lok. 
org.pl , 

UKF i CYFROWE: sp2jnk@inte- 
ria.pl , 

Pliki *.cbr) (Cabrillo), *.log oraz 
*.fil winne bye zalqcznikiem, a w 
temacie listu nalezy umiescic znak 
wywolawczy oraz podac numer 
tury oraz rok zawodow oddzielo- 
ne podkresleniem. 

Dla stacji pracuj^cego ze stalego 
QTH - ( sp5kcr_01_2009 ) dla stacji 
nasluchowych 
( SP4-2101K_01_2009 ). 

UKF i CYFROWE: sp2jnk@ 
interia.pl , 

Pliki *. cabrillo oraz *.log powinne 
bye zalqcznikiem i musi miec w na- 
zwie znak wywolawczy i rozsze- 
rzenie .cbr lub .log, np. sp4hhi/4. 
ebr, sn5g.log (zabrania sie: dopisy- 
wanie innej informaeji np. tura IX 
2008 (wszelkie dodatkowe zapisy 
muszq bye usuwane przez orga- 
nizatora co zajmuje sporo czasu 
i opoznia proces rozliczania za- 
wodow), a w temacie listu nalezy 
umiescic znak wywolawczy oraz 
podac numer tury oraz rok zawo- 
dow rozdzielone dolnym podkre- 
sleniem (arabskie znaki pisarskie). 
Dla stacji pracujqcego ze stalego 
QTH - (sp5kcr_02_2010). 

Dla stacji pracujqcego z czasowego 
QTH - (sp5kcr_p_02_2010). 

Uwaga 

Znaki wywolawcze mogq bye 
lamane (/) przez litery „p", „m", 
„mm" lub „am" podezas pracy sta- 
cji w nast^pujqcych sytuacjach: 

/p - stacje przenosne, 

/m - z pojazdow kolowych lub 
jednostek plywajqcych po wodach 
terytorialnych RE 

/mm - z jednostek plywajqcych 
poza wodami terytorialnymi RE 
/am - ze statkow powietrznych. 
Uwagi majqce wplyw na wynik 
w poszczegolnych turach zawodow. 
Prosz^ przed wysylkq dzienni- 
ka pracy stacji, sprawdzic czy log 
wygenerowany zostal poprawnie. 
W tym celu nalezy go edytowac 
w dowolnych edytorze tekstowym 
i obejrzec staranie wszystkie zapisy 
l^cznosci. Nalezy zwrocic uwag^ 
na poszczegolne rekordy wyst^pu- 
jqce w naglowku naszego pliku. 

W naglowku pliku *.cbr lub "‘‘.log 
dwie pozycje sq najwazniejsze 
i nalezy na nie zwrocic szczegolnq 
uwag^: 

CATEGORY - prosz^ o wpisy- 
wanie oznaezen wg oznaezen po- 
danych w regulaminie zawodow 
punkt 15.1. np. A - MO MIX, F - 
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•CB Radio 
•Anteny 
• Radiotelefony 
profesjonalne 


SO SSB. 

CALL - tu wpisujemy znak stacji 
np. SN5G, SP4HHI/4. 

Nie dopuszcza si^ do lamania 
znaku przez „QRP" nie wyst^pu- 
je taka kategoria klasyfikacyjna 
(utrudnia to rozliczenie zawodow 
nie wszystkie stacje dokonujq zapi- 
su „QRP // . 

Prosz^ o nie wpisywanie ilosci 
punktow program do rozliczen 
sprawdzi sam wszystkie nadeslane 
pliki oraz metoda krzyzow^ spraw- 
dzi wszystkie Iqcznosci i dokona 
odpowiednich obliczen. 

Nie nalezy wprowadzac innych 
zapisow niz te ktore generuje 
program. 

Jednym listem elektronicznym 
mozna wyslac TYLKO jeden log. 
Jezeli chcemy wyslac z naszego 
konta poczty elektronicznej jeszcze 
inne logi (np. klubu lub kolegi) to 
kazdy dziennik pracy stacji w za- 
wodach trzeba wysylac oddzielnie. 
Klasyfikacja w zawodach (grupy): 
Klasyfikacja w zawodach prowa- 
dzona jest w nast^puj^cych gru- 
pach. 

A - MO MIX - stacje klubowe 
w pasmie KF CW/SSB, 

B - MO CW - stacje klubowe w pa- 
smie KF CW, 

C - MO SBB - stacje klubowe 
w pasmie KF SSB, 

D - SO MIX - stacje indywidualne 
w pasmie KF CW/SSB, 

E - SO CW - stacje indywidualne 
w pasmie KF CW, 

F - SO SBB - stacje indywidualne 
w pasmie KF SSB, 

F (YL) - SO SSB - stacje indywidu- 
alne w pasmie KF SSB, 

G - KLUBOWE Iqczna w pasmie 
UKF (CW, SSB. FM), 

H - INDYWIDUALNE Iqczna 
w pasmie UKF (CW, SSB, FM), 

I - INDYWIDUALNE i KLUBOWE 
l^czna w pasmie KF - CYFROWE 
(PSK, RTTY, HELL), 

J - 1/2/3 - STACJE ZAGRANICZNE 
Iqczna KF, Iqczna UKF, Iqczna KF 
CYFROWE, 

K - SWL Iqczna za nasluchy KF 
(CW, SSB i CYFROWE), 

Uwaga! 

W grupie F - wprowadza si^ do- 
datkowq klasyfikacja F (YL) - sq to 
radiostacje nadawcze, ktore obslu- 
giwane sq wylqcznie przez kobiety. 
Obowiqzuje imienny znak wywo- 
lawczy przyznany przez Urzqd 
Kontroli Elektronicznej. 

Do klasyfikacji koncowej zali- 
cza sie: wyniki dziesi^ciu najlep- 
szych tur miesi^cznych jako sum^ 
punktow uzyskanych w tych tu- 


rach. W przypadku uzyskania 
jednakowej ilosci punktow przez 
dwie lub kilka stacji, wyzsze miej- 
sce przyznaje si^ stacji, ktora pra- 
cowala w wi^kszej ilosci tur zawo- 
dow. 

Wyniki zawodow. 

Wyniki zawodow w poszczegol- 
nych grupach po kazdej turze b^dq 
publikowane na stronach inter- 
netowych www.mazowszelok.pl 
oraz www.sp5kcr.eu . 

Wyniki koncowe zawodow bqdq. 
opracowane w formie elektro- 
nicznej i pisemnie po zakoncze- 
niu dwunastej tury. Komunikat 
klasyfikacyjny zostanie przeslane 
rowniez na adres e-mail wszyst- 
kich nadawcow i nasluchowcow 
umieszczonych w bazie adresowej 
poczty elektronicznej. 

Tyuly i nagrody 

Za zaj^cie pierwszych trzech miejsc 
w grupach klasyfikacyjnych (A, 
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) laureaci 
Mistrzostw Polski Amatorskich Ra- 
diostacji Klubowych i Indywidual- 
nych uzyskujq tytul: 

Mistrza Polski radiostacji klubo- 
wych i indywidualnych 

I wice Mistrza Polski radiostacji 
klubowych i indywidualnych 

II wice Mistrza Polski radiostacji 
klubowych i indywidualnych 

Za zajecie pierwszych trzech 
miejsc w grupach klasyfikacyjnych 
laureaci otrzymujq puchary oraz 
medale. 

Za zajecie pierwszych trzech miejsc 
grupie klasyfikacyjnej F (YL) laure- 
atki Mistrzostw Polski Amator- 
skich Radiostacji Klubowych i In- 
dywidualnych uzyskujq tytul: 
Mistrza Polski radiostacji klubo- 
wych i indywidualnych - (YL) 

I wice Mistrza Polski radiosta- 
cji klubowych i indywidualnych 

- (YL) 

II wice Mistrza Polski radiosta- 
cji klubowych i indywidualnych 

- (YL) 

Za zajecie miejsca od I do VI 
w grupach klasyfikacyjnych laure- 
aci Mistrzostw Polski Amatorskich 
Radiostacji Klubowych i Indywi- 
dualnych otrzymujq dyplomy wy- 
roznienia. 

We wszystkich grupach klasyfika- 
cyjnych od szostego miejsca wl^cz- 
nie przyznane zostanq dyplomy 
uczestnictwa. 

Za zajecie pierwszych trzech miejsc 
w poszczegolnych grupach klasyfi- 
kacyjnych ( A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J, K) przyznany zostaje: 

Tytul Mistrza Polski za pierwsze 
miejsce I wice Mistrza Polski za 


drugie miejsce II wice Mistrza 
Polski radiostacji klubowych i in- 
dywidualnychGrawerton ozdobny 
(duzy): za zajecie miejsc od IV do 
VI w grupach klasyfikacyjnych (A, 
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) 

Stacje, ktore zaj^ly miejsca od I do 
III otrzymujq medal, oraz drobne 
nagrody rzeczowe. 

Wszystkie stacje uczestniczqce 
w zawodach otrzymujq dyplom 
pamiqtkowy. 

Uwaga: 

W przypadku nie otrzymania dota- 
cji laureaci otrzymajq tylko pamiqt- 
kowe dyplomy laureatow a pozo- 
stale stacje dyplomy pamiqtkowe. 
Komisja zastrzega sobie prawo do 
dodatkowego wyroznienia stacji 
biorqcych udzial zawodach. 
Zawody przeprowadza oraz wy- 
niki ustala Komisja S^dziowska 
powolana przez Wydzial Szkole- 
nia i Sportow Lqcznosci Zarzqdu 
Glownego Ligi Obrony Kraju. 
Decyzje Komisji s^ ostateczne. 

Do obliczen zawodow uzywa- 
ne zostaje oprogramowanie 
opracowane przez kol. Marka Nie- 
dzielskiego SP7DQR. 

Zalecane jest rowniez uzywanie 
oprogramowanie do logowania 
Iqcznosci zarowno dla nadawcow 
jak i nasluchowcow opracowane 
przez kol. Marka Niedzielskiego 
SP7DQR, ktore mozna pobrac z je- 
go strony domowej 
http :// sp 7dqr.waw.pl 
Zawody rozliczone sq za pomocq 
oprogramowania komputerowego 
SQ7DQR: http://sp7dqr.waw.pl. 
adresy stron internetowych: 
www.mazowszelok.pl 
www.sp5kcr.eu 


Uroczystosc w ZG LOK 
W sobotq 6 grudnia 
2009 r. 

wZG LOKwWar- 
szawie odbylo siq 
uroczyste podsumo- 
wanie Ogolnopolskich 
Zawodow 

Krotkofalarskich za 
2009 rok: W HOtDZIE 
UCZESTNIKOM 
POWSTANIA WAR- 
SZAWSKIEGO 1944, 
DNIA t^CZNOSCIOW- 
CAoraz MPARKI 
(Mistrzostwa Polski 
Radiostacji Ama- 
torskich Klubowych 
i Indywidualnych). 

Na spotkanie przy- 
byto wielu laureatow 
indywidualnych oraz 
cztonkow klubow 
PZK, ZHPi LOKzcatej 
Polski. Kierownik 
WSiSt Biura ZG LOK 
Wlodzimierz Karczew- 
ski SQ5WWK na rqce 
obecnych na spo- 
tkaniu podzi^kowal 
wszystkim stacjom za 
sportowq rywalizacjq 
w zawodach oraz 
wrqczyl puchary. ZG 
PZK reprezentowal 
wiceprezes d/s 
sportowych Bogdan 
Machowiak SP3IQ. 
Wiqcej informacji za 
miesiqc. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Intercontest KF 2007 

SINGLE OPERATOR MIXED 

SINGLE OPERATOR PHONE 

1.SN7Q 

1032,07 (9) 

1.S02R 

313,96 (3) 

2. S02R 

957,78 (8) 

2. SN7Q 

287,27 (3) 

3. SP4Z 

454,26 (8) 

3. SP4XQN 

229,50 (5) 

4. SP2LNW 

308,91 (7) 

4. S09L 

199,85 (4) 

5. SP8BRQ 

265,37 (5) 

5. SP3LPG 

168,19(5) 

6. SPINY 

230,31 (5) 

6. SP6IXF 

149,19(3) 

7. SP2FAP 

226,17 (8) 

7. SP8TJU 

130,01 (5) 

8. SN5N 

225,82 (4) 

8. S09R 

120,83 (2) 

9. S09L 

217,46 (5) 

9. SP8BRQ 

114,41 (2) 

10. SP3HRN 

210,31 (2) 

10. SQ9HZM 

107,27 (3) 

SINGLE OPERATOR CW 

MULTI OPERATOR MIXED 

1.SN7Q 

534,80 (5) 

1.S09Q 

899,27 (10) 

2. S02R 

533,81 (4) 

2. SP3KEY 

339,39 (4) 

3. SP4Z 

219,36 (4) 

3. SP6YAQ 

315,79 (4) 

4. SPINY 

216,48 (4) 

4. SN2K 

309,89 (7) 

5. SP4JCQ 

180,14(4) 

5. SP5KCR 

300,57 (4) 

6. SP2FAP 

164,96 (5) 

6. SP7POS 

275,33 (2) 

7. SP1NQN 

155,39 (3) 

7. SP9KDA 

156,86 (4) 

8. SP5CNA 

154,27 (5) 

8. SN4R 

129,65 (4) 

9. SP2LNW 

153,63 (5) 

9. SN2F 

116,35 (2) 

10. SP8BRQ 

150,96 (3) 

10. SP9KRT 

101,16(8) 


Tytut „MISTRZ INTERCONTEST - KF 2007” otrzymujq: 

SO MIXED: Krzysztof Sobon SP7GIQ - SN7Q 
SO CW: Krzysztof Sobon SP7GIQ - SN7Q 
SO PHONE: Kazimierz Drzewiecki SP2FAX- S02R 
MO MIXED: Klub Krotkofalowcow w Ryduttowy SP9YDX - S09Q 
W powyzszych wynikach czofowki stacji podana jest w nawiasie 
(obok liczby punktow) liczba startow. 

ZwyciQzcy wraz z tytufem „MISTRZ INTERCONTEST - KF 2007” 
otrzymuj^ rowniez pami^tkowy puchar (na wtasnosc) zas zdobywcy 
drugiego i trzeciego miejsca w poszczegolnych grupach - dyplomy. 


Dzien Edukacji Narodowej 2009 
Maraton Krotkofalarski o „Puchar” 
Kuratora Wojewodztwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie dla uczczenia Swigta 
„ DNIA EDUKACJI NARODOWEJ ” 

A - Radi 


1.SQ8JLS 

358 

2. SP8TJK 

329 

3. SQ9AOL 

312 

4. SP9IVQ 

271 

5. SP3C 

263 

5. SP4 ICP 

263 

B - Pozostate radiostacje indywidualne: 


1.SQ6IYS 

385 

2. SP7SZW 

358 

3. SP1MVG 

349 

3. SP4HHI 

349 

4. SQ9CWO 

346 

5. SQ9JJN 

344 

C - Radiostacje indywidualne z woj. podkarpackiego 


1.SP8QJM 

355 

2. SQ8MXC 

338 

3. SP8DWI 

292 

4. SQ8MAQ 

278 

5. SP8IQQ 

200 

D - Radiostacje klubowe 


1.SP4KSY 

344 

2. SP4KW0 

295 

3. SP8YAY 

263 

4. SP8PEF 

167 

5.SP2ZFT 

34 

E - Najaktywniejsza radiostacja organizatora: 


SP8ZIV 



SP-QRP Contest 2009 

A - CW (urzqdzenia fabr.): 


1.SP1AEN 

2482 

2. SP2KAC 

2448 

3. SP3LWP 

2414 

4. SP8BBK 

2272 

5. SP9UMJ 

2240 

B - SSB (urzqdzenia fabr.): 


1.SQ9HQ 

936 

2. SQ5NAE 

923 

SQ6NDC 

923 

3. SQ9CWO 

871 

4 SP4KHM 

852 

5. SN5R 

828 

C-CWi SSB (urzcidzenia fabr.): 

1.SQ9E 

5945 

2. SQ2DYF 

5238 

3. SN8C 

4940 

4. SP9HVV 

4836 

5. SQ9MZ 

2960 

D - CW (urzqdzenia HM): 


1.SP4YPB 

2010 

2. SP4JFR/4 

1980 

3. SQ3A 

1980 

4. SP8FHM 

1612 

5. SP6BXM 

1560 

E - SSB (urzqdzenia HM): 


1.SP3PJY 

962 

2. SP8DIP 

726 

3. SQ5BPF 

660 

4. SP20FP 

630 

5. SQ9MEI 

364 

F-CWi SSB (urzcidzenia HM): 

1.SQ2GXO 

3738 

2. SP5CIB 

3320 

3. DL8UAA 

216 

G - stacje nastuchowe: 


1 . SP3-1058 

74 

2. DE2UAA 

480 

3. SP3-08120 

240 


Grunwald 2009 

KatA 


1.SP9IEK 

1330 

2. SQ9E 

1303 

3. SP5NZA 

1294 

4. SP9HZW 

1278 

5. SQ2LKO 

1269 

Kat B 


1.SP4KSY 

1384 

2. SN7T 

1341 

3. SP4KHM 

1296 

4. SP2KFW 

1240 

5. SP2KAC 

1197 

KatC 


1 . SN50RS/7 

1125 

2. SP6ZDA 

1044 

3. SP3ZAC 

916 

4. SP2ZAO 

488 

5. SP9ZBC 

440 

Kat D 


1. SP4-21 1 85 

1240 

2. SP3-1058 

1026 

3. SP4-208 

720 


W Hotdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 2009 

A - stacje podajqce w PW 

1. HF65PW 

320 

2. SN4PW 

277 

3 SP5PB 

264 

4 SP5AYY 

138 

5. SN7PW 

84 

B - stacje SO CW/SSB 
1.SQ9E 

354 

2. SQ2GXO 

341 

3. SN2Q 

294 

4. SP7FGA 

286 

5. HF94GFG 

236 

Country Winner LY 

1. LY1CM 

113 

C - Stacje MO CW/SSB 
1.SP7PKI 

337 

2 SP7KDJ 

324 

3SN2K 

302 

4 SP6ZDA 

283 

5 SP4KCF 

272 

D - Stacje MO/SO CW 

1. SP5CJQ 

238 

2. SP1AEN 

222 

3. SP7KWW 

220 

4. SN3C 

218 

SP2KAC 

218 

5. SP9BNM 

216 

E - stacje MO/SO SSB 

1.SP5NZA 

174 

2. SP7MTU 

169 

3. SP40IZ 

167 

4. SP7JOA 

165 

5. SN3S 

163 

Country Winne DL 

1. DL8UAA 

95 

2 DG2UA 

10 

F - Stacje podaj^ce PW 

1.SP5ELA 

399 

2. SP5FHF 

308 

3. SP5WA 

271 

4. SP5BPI 

247 

5. SP5PWK 

162 

G - Stacje podaj^ce PW 

1.SP5DDJ 

267 

2. SQ2DYF 

177 

3. SN5R 

143 

4. SP7EWD 

142 

5 SQ8GUM 

43 

H - Stacje SWL 

1. SP4-21 1 85 

154 

2. SP4-2101K 

124 

3. SP4-208 

107 

4. SP3-1058 

87 

5. DE2UAA 

55 

Country Winner DL 

1. DE2UAA 

55 


SP9-VHF- Contest 2009 1 

1.SP9IWP 

2093 Puchar, dyplom 

2. SN9H 

1779 Puchar, dyplom 

3. SP9RCX 

1500 Puchar, dyplom 

4. SP9NWN 

1492 Dyplom 

5. SP9SDR 

1207 Dyplom 
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PREZENTACJA 



Radiotelefony CB 


Intek H-520 Plus 

FtQCzny radiotelefon CB 
w samochodzie 



Czy rozwiqza- 
niem proble- 
mow z niemoz- 
nosciq instalacji 
w samochodzie 
anteny CB 
moze bye radio- 
telefon r^ezny? 


O popularnosci CB na polskich 
drogach niewqtpliwie swiadezy wi- 
doczna na kazdym kroku duza licz- 
ba anten na samochodach i ci^za- 
rowkach. Niestety nie sq one male, 
wymagajq klopotliwego demonta- 
zu, aby nie padly lupem zlodziei, 
przez co instalacja CB w samocho- 
dzie osobowym nie dla kazdego 
jest czynnosci^ automatyeznq. 

Klopot majq ci, ktorzy jezdzq 
samochodami sluzbowymi, ci, kto- 
rzy nie chcq inwestowac w staejo- 
narnq instalacja w aucie, a nawet 
kierowey, ktorzy nie chcq, aby po- 
siadanie przez nich radia CB rzu- 


calo si^ w oezy. Z mysl^ o takich 
uzytkownikach sprawdzilismy, czy 
w miejsce tradycyjnego zestawu 
skladajqcego si^ z radiotelefonu 
i zewn^trznej anteny na podsta- 
wie magnetyeznej, nie daloby si^ 
uzyc radia r^eznego. Niewqtpliwie 
atutem takiego rozwiqzania wyda- 
je si^ duza mobilnosc, pozwalaj^ca 
traktowac CB jako naprawd^ oso- 
biste i zwiqzane z uzytkownikiem, 
a nie pojazdem, brak oznak po- 
siadania CB z zewnqtrz oraz moz- 
liwosc wlozenia radia po jezdzie 
do schowka. Przenosne CB mozna 
wykorzystywac w kilka osob, na 
przyklad przez grono kolegow, 
ktorzy mogq sobie pozyczac radio 
przed dluzszymi trasami. Z pew- 
nosciq temat wydawal si^ na tyle 
inter esujqcy, aby sprawdzic taki 
malo typowy pomysl w praktyce. 

Do testu wybrane zostalo bar- 
dzo dobre radio - Intek 520 Plus 
i najgorszy samochod, a wi^c Ford 
Mondeo, ktory ma ogrzewanq 
przedniq i tyln^ szyb^ mocno, ni- 
czym klatka Faradaya, ekranujqcq 
fale radiowe. Radiotelefon Inteka 
charakteryzuje sie; wysokq czulosciq 
i selektywnosciq uzyskanq dzi^ki 
podwojnej przemianie cz^stotliwo- 
sci i moze bye zasilany z baterii lub 
akumulatorow R6 oraz instalacji sa- 
mochodowej z gniazda zapalniczki. 
Poniewaz zwykle gniazdo zapal- 
niczki jest zaj^te przez zasilaez od 
nawigaeji, do testow wykorzystane 
zostalo zasilanie akumulatorowe 
i standardowa dostarezana w zesta- 
wie krotka antena helikalna o dlu- 
gosci okolo 30 centymetrow. Calosc 
zostala „zamontowana" w uchwy- 
cie na kubek z napojami. 

Podejscie takie jest niewqtpli- 
wie przykladem dzialania po linii 
najmniejszego oporu, ale i ch^ciq 
sprawdzenia, czy wysoka czulosc 
plus rozbudowany procesor sy- 
gnalu m.cz. w transceiverze za- 
pewniajqcy automatyeznq blokad^ 
szumow, plus funkcje uwydat- 
niajqce czytelnosc sygnalu mowy 
stanie si^ rozwi^zaniem dajqcym 
si^ zaakceptowac podezas jazdy 
przez uzytkownika oczekujqcego 
glownie nasluchu komunikatow 


plynqcych od innych uzytkowni- 
kow drog, bez koniecznosci nie- 
ustannej manipulacji pokr^tlami. 


Testy 


Oczywiscie najwazniejszym 
zagadnieniem bylo to, czy tak 
nonszalanckie potraktowanie CB 
b^dzie dzialac. Krotka antena he- 
likalna umieszczona wewnqtrz 
kabiny ma wyjqtkowo trudne wa- 
runki pracy w zakresie krotko- 
falowym i dlatego od razu bylo 
wiadomo, ze zasi^g dzialania i tym 
samym slyszalnosc nie moze bye 
porownywana z rozwiqzaniem 
tradycyjnym. 

Wbrew pozorom radio dzialalo. 
Zasi^g oceniany byl na podstawie 
slyszalnosci komunikatow o sto- 
j^cych na poboczu samochodach 
policyjnych, co pozwala ocenic go 
na okolo 4 km. Trudne warunki 
antenowe ograniczaly liczb^ do- 
cierajqcych komunikatow, do tych 
najblizszych, pochodzqcych od 
samochodow i ci^zarowek z naj- 
blizszego otoczenia. Wymagalo to 
przyzwyczajenia si^ uzytkowni- 
ka, niemniej patrzqc na problem 
z drugiej strony, wszystko co istot- 
ne, docieralo. Nie byly slyszalne 
takze zadne zaklocenia od insta- 
lacji elektryeznej samochodu, co 
zapewne wynika z wysokiej se- 
lektywnosci torn w.cz. i procesora 
dzwi^ku. 

Re;czne radio CB w samocho- 
dzie wewnqtrz kabiny moze zatem 
bye rozpatrywane jako opeja do 
rozwazenia dla tych, ktorzy nie 
akceptujq anteny zewn^trznej. 
Cena w postaci mniejszego zasi^- 
gu, jakq placi si^ za taka operacj^, 
w przypadku dobrej jakosci czule- 
go odbiornika nie przekresla tego 
nietypowego rozwi^zania. Oczy- 
wiscie, radio uzywane w bardziej 
wlasciwy dla tego modelu sposob 
- jako r^ezne - dziala duzo lepiej 
niz w samochodzie. 


INTEK POLSKA 


tel. 18 547 42 22 
e-mail: intek@intekpolska.pl 
www.intekpolska.pl 
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TEST 


Radiotelefony CB 


President Johnny III 


Kolejna wersja Johnny’ego 



To byt naprawd$ dtugi okres testow. Obie- 
cywany we wczesniejszym numerze test 
kolejnego Presidenta ujrzat swiatto dzien- 
ne. Tym razem na warsztat trafit nowy 
Johnny III. Radio na pierwszy rzut oka 
wyglqda praktycznie identycznie jak po- 
przednicy, czyli Harry III i Harry III Clasic, 
ale warto powiedziec o nim kilka stow. 

Pierwsze wrazenia 

Testy przeprowadzalem pod- 
czas swych podrozy sluzbowych, 
tak wi^c ten model przejechal 
juz przeszlo 6 tysi^cy kilometrow 
w roznych warunkach. Pozwolilo 
mi to na bardzo wnikliwe zapo- 
znanie si^ z funkcjami i mozliwo- 
sciami tego malego Presidenta. 

Na poczqtek krotka refleksja 
na temat potencjometru odpo- 
wiedzialnego za wlqczenie funkcji 
ASC oraz Volume. W czasie podro- 
zy zazwyczaj uzywalem wlqczonej 
automatycznej blokady szumow 
i nie korzystalem z manualnego 
ustawiania squelcha, jednak wiel- 
kosc pokr^tla moze przysporzyc 
problemow osobom majqcym duze 
palce. Niewielka korekta w sred- 
nicy poprawilaby funkcjonalnosc. 


Co do samej funkcji ASC - dziala 
perfekcyjnie nawet bez wspoma- 
gania si^ RF-Gainem. Jesli jestesmy 
jeszcze przy lewej stronie naszego 
radioodbiornika i kr^cimy galkq 
glosnosci, to informacyjnie zasy- 
gnalizuj^, iz dodatkowy zewn^trz- 
ny glosnik jest konieczny. 

Wspomnialem o RF-Gainie nie 
bez powodu. Ta funkcja bardzo 
przydaje si^ w mocno zurbani- 
zowanych miejscach, gdzie po- 
ziom zaklocen jest bardzo wysoki. 
Wspolne dzialanie z ASC uchro- 
ni nas przed trzaskami, szuma- 
mi i roznego rodzaju niekiedy 
trudnymi do opisania dzwi^kami 
wydobywaj^cymi si^ z glosnika. 
Praca nawet z wylqczonym ASC 
ijedynie zmianq czulosci odbior- 
nika uprzyjemnia nam odsluch 
odpowiednich sygnalow i infor- 
macji. Pokr^tla zmiany kanalow 
znajdujqcego si^ pod RF-Gainem 
uzywalem bardzo sporadycznie ze 
wzgl^du na mozliwosc porusza- 
nia si^ po wybranych cz^stotliwo- 
sciach za pomocq zmiany kanalow 
w mikrofonie. Wielkosc galki jest 
odpowiednio dobrana do gabary- 
tow radia i nie b^dzie nastr^czala 
problemow nawet bardzo wybred- 
nym uzytkownikom. 

Wyswietlacz sam w sobie to 
nowosc w malych Presidentach. 
Dotychczas producent nas nie roz- 
pieszczal, a wr^cz przeciwnie, sto- 
sowal diodowy S-meter oraz dwu- 
cyfrowy wyswietlacz kanalu. B^dq 
oczywiscie zwolennicy pierwsze- 
go i drugiego rozwiqzania, mnie 
osobiscie duzy wy- 
swietlacz 


przypadl do gustu. Na pierwszy 
rzut oka zaskoczy wielkosc czcion- 
ki wyswietlanego kanalu, zaskoczy 
oczywiscie w dobrym tego slowa 
znaczeniu. Cyfry sq duze i wyraz- 
ne. Bursztynowy kolor tla i czarna 
czcionka w perfekcyjny sposob 
informujq nas o wlqczonych funk- 
cjach, sile sygnalu i obecnej czq- 
stotliwosci. Nalezy jednak zwrocic 
uwag^ na miejsce montazu radia. 
Kqt, pod jakim b^dziemy patrzec 
na wyswietlacz, nie moze bye za 
duzy, gdyz wtedy niewiele z niego 
odezytamy. 

Pod wyswietlaczem mamy do 
dyspozycji szesc przyeiskow funk- 
cyjnych. Dla porownania w po- 
przedniej wersji tego radiotelefonu 
mielismy ich raptem trzy. Johnny 
III pracuje jedynie w modulacji 
AM, dlatego w przeciwienstwie 
do dwoch modeli Harry'ego III 
pierwszy funkcjq, poczynajqc od 
lewej strony, jest blokada przy- 
eiskow i pokr^tla zmiany kana- 
low LOCK. Uruchomienie jej jest 
zaznaezone na wyswietlaczu za 
pomocq malego kluezyka, a do- 
datkowo nacisni^cie dowolnego 
przycisku emituje bl^dny sygnal 
„beep". Drugi przyeisk MEM/STO- 
RE pozwala nam przywolac wcze- 
sniej zapami^tany kanal. Jako ze 
radioodbiornik nie ma szybkiego 
dost^pu do kanalu 9/19, to ta funk- 
cja jest bardzo przydatna. Kolejny 
przyeisk ROGER/SCAN to mozli- 
wosc uaktywnienia krotkim przy- 
cisni^ciem Roger Beepa (ocen^ 
przydatnosci pozostawiam przy- 
szlym uzytkownikom), oraz przez 
dluzsze przycisni^cie skanowanie 
czejstotliwosci w poszukiwaniu ko- 
respondentow. 

HI-CUT to zalqczany filtr wspie- 
rajqcy nasz odbiornik podezas za- 
klocen pochodzqcych od silnych 
staeji pracujqcych na pobliskich ka- 
nalach. Radioodbiornik wyposazo- 
ny jest w automatyezny filtr ANL, 
ktory redukuje szumy i zaklocenia, 
a dodatkowo mozemy jeszcze wes- 
przec si^ tq bardzo sprawnie dzia- 
lajqca funkcji . 

Johnny III podobnie jak Har- 
ry III ma mozliwosc pracy bez 
koniecznosci przyeiskania PTT 
w mikrofonie. Funkcja VOX dziala 
bardzo sprawnie nawet ze stan- 
dardowym mikrofonem dzi^ki 
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rozbudowanym systemowo na- 
stawom w menu radia. Oczywi- 
scie mozliwe jest zastosowanie 
specjalnego mikrofonu, gniazdo 
znajduje si^ na tylnej scianie radia. 
Ostatnia funkcja to nastawy pasma 
czejstotliwosci w zaleznosci od kra- 
ju, w ktorym si^ znajdujemy oraz 
dodatkowy „beep" sygnalizuj^cy 


zmian^ kanalu, funkcji etc. Tak 
opisowo mozna przedstawic kolej- 
ny z serii malych Presidentow. 

Ocena koiicowa 

Jak jednak sprawuje si^ to cacko 
podczas podrozy przez zasmiecony 
eter? Gdyby ktos zadal mi pytanie 
zamkni^te: Czy polecilbym ten pro- 



dukt? - z miejsca odpowiadam: Tak. 
Podczas moich wyjazdow uzywa- 
lem glownie Johnny'ego III, choc 
do dyspozycji mialem wczesniej 
testowane modele Presidenta. Po 
cz^sci bylo to zwiqzane z tym arty- 
kulem, a dodatkowo chcialem „eks- 
tremalnie // sprawdzic ten model, 
tak jakbym to ja wlasnie go zakupil. 
Teraz juz wiem, ze niewielkie man- 
kamenty (podwojne pokr^tlo i glo- 
snik wewn^trzny) mozemy produ- 
centowi wybaczyc. Radio sprawuje 
si^ rewelacyjnie podczas zarowno 
nasluchu, jak i nadawania. Zaden 
z moich korespondentow nie mial 
nic do zarzucenia mojej modulacji. 
Otrzymywane raporty potwier- 
dzaly mi, ze to jest dobry wybor. 
Cz^sc odbiorcza byla testowana 
za pomoc^ dwoch anten ML-145 
oraz Sirio AS-100, tak by sprawdzic 
ewentualny spadek jakosci odbie- 
ranego sygnalu. Poprzednie moje 
testy sprz^tu Presidenta udowod- 
nily mi, ze na tej marce mozna po- 
legac. Dowodem tego na pewno 
b^dzie fakt, ze odstawilem na polk^ 
swoje radio, a podczas wyjazdow 
uzywalem wlasnie Johnny'ego III. 
Z niecierpliwosciq b^d^ oczekiwal 
nowych odslon sprz^tu tego pro- 
ducenta. 

Marek Sikora 


Celem konkursu jest wytonienie oryginalnej i ciekawej kon- 
strukcji urzqdzenia, ktore moze znalezc zastosowanie w pra- 
cowni radioamatora, a ktore bqdzie w tatwy sposob mozliwe 
do odwzorowania przez poczqtkujqcych krdtkofalowcow (np. 
odbiornik, trx, skrzynka antenowa, miernik, filtry, itp.). 

Konkurs odbywa siQ pod patronatem redakcji „Swiata Radio” 
i portalu SP-QRRPL. 

W konkursie moze wystartowac kazdy, a liczba zgtoszonych 
konstrukcji jest nieograniczona. 

Przedstawione do konkursu urzqdzenie powinno bye oryginal- 
nym projektem konstruktora lub grupy konstruktorow. 

Do budowy urzqdzenia powinny bye zastosowane elementy 
ogolnodostQpne, ktore bez trudu mozna nabyc na rynku. Wskazane jest, 
aby piytka drukowana byta jednostronna, a uzyte elementy przeznaczone do 
montazu przewlekanego. 

Wytqczone z konkursu sq urzqdzenia juz opisane w czasopismach, ksiqzkach 
lub na stronach internetowych (polskich i zagranicznych). Dopuszcza siq 
urzqdzenia wczesniej opublikowane pod warunkiem wprowadzenia w nich 
znacznych zmian konstrukcyjnych, ktore poprawiajq walory uzytkowe. 

Aby wziqc udziat w konkursie nalezy: 

-zgtosic swoj projekt do organizatorow konkursu najpozniej na 7 dni przed 
planowanym spotkaniem mitosnikow QRP w 2010 organizowanym przez 
SP-QRRPL. 

-dostarezye zaprojektowany i dziatajqcy model urzqdzenia na spotkanie QRP 
w 2010 r. 

Spotkanie mitosnikow QRP w 2010 roku odbQdzie siq prawdopodobnie pod 
koniec lata, a doktadny termin i miejsce zostanq ogtoszone na tamach „Swiata 
Radio” oraz na SP-QRRPL. 


Model urzqdzenia musi bye sprawny i nadawac siq do 
przedstawienia jego mozliwosci. Dopuszcza siQ aby model nie 
byt umieszczony w obudowie, jezeli jego przeznaczeniem jest 
montaz jako modut w innym urzqdzeniu. 

Kazdy zgtoszony na konkurs model musi miec zatqczony sche- 
mat ideowy oraz krotki opis dziatania i uruchomienia. 

Komisja konkursowa dokona oceny (w skali 1-5) zgtoszonych 
prac pod kqtem sprawnosci technicznej (sprawdzenie parame- 
trow), estetyki i powtarzalnosci wykonania. 

0 kolejnosci miejsc zdecyduje suma zdobytych punktow. 
Cztonkiem komisji oceniajqcej nie moze bye uezestnik konkursu. 
Komisja z oceny zgtoszonych prac sporzqdzi protokot bqdqcy jedynym 
dokumentem przeprowadzonego konkursu; protokot zostanie przekazany 
redakcji „Swiata Radio” a jego tresc zostanie rowniez opublikowana na stronie 
internetowej portalu SP-QRR 

Sktad komisji konkursowej zostanie ogtoszony przez organizatorow podczas 
otwarcia spotkania QRP; praca jej cztonkow jest catkowicie spoteezna i dobro- 
wolna. 

Po konkursie modele pozostajq wtasnosciq tworcy, chyba ze konstruktor 
zdecyduje inaezej. 

Opisy wyroznionych modeli wraz ze zdjQCiami zostanq opublikowane na 
tamach „Swiata Radio” i SP-QRRPL , a konstruktorzy zostanq wyroznieni 
„Certyfikatem Konstruktora”. 

Prace wyroznione w konkursie zostanq nagrodzone upominkami ufundowany- 
mi przez sponsorow. 

Kontakt e-mail: konkurs2010@sp-qrp.pl. 
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WYWIAD 


PrzedsiQbiorstwa 


Rozmowa z Krzysztofem Witkowskim 

20 lat President Electronics 
Poland Sp. z o.o. 

President Electronics Poland jest firmct obecn^ na rynku radio i telekomunikacyjnym od 20 lat. Roz- 
pocz^ta swojq dziatalnosc w 1990 roku jako wyt^czny dystrybutor radiotelefonow, anten i akcesoriow 
na pasmo CB (27 MHz) francuskiej firmy President Group. Przez ten okres dziatalnosci zyskata wielkie 
uznanie roznych uzytkownikow t^cznosci radiowej, nie tylko w zakresie CB-Radia. Przypadaj^cy w tym 
roku jubileusz 20-lecia jest doskonatct okazjq do rozmowy z Krzysztofem Witkowskim prezesem zarz^- 
du firmy President Electronics Poland. 



Prezes w swoim gabinecie 


Liczne pamiqtki i trofea w gabinecie prezesa 


Red.: W swiecie CB-radiowcow 
marka President ma ogromn^ re- 
nom^. Zapewne nielatwo bylo 
dopracowac si^ tak silnej pozycji 
na rynku? 

KW: Znajomi dziwiq si^ czasem, 
slyszqc, ze nazwa President nie 
jest moim pomyslem. Spolka jest 
cz^sciq holdingu President majqce- 
go swojq siedzib^ w poludniowej 
Francji. Do grupy nalezy wiele 
podmiotow o roznym profilu dzia- 
lalnosci, poczqwszy od spolek zaj- 
muj^cych si^ nieruchomosciami, 
a skonczywszy na CB -Radio i ak- 
cesoriach CB. Nasza wspolpraca 
liczy juz prawie 20 lat. Dopiero 
jednak kilka lat temu przybrala 
ona form^ spolki kapitalowej, b^- 
dqcej wlasnosciq mojq oraz moich 
francuskich partnerow. 

Red.: Dwadziescia lat to kawal 
czasu. Czy z tej okazji przewidzia- 
ne jakies uroczystosci maj^ce 
uczcic ten jubileusz? 

KW: Na spotkaniu z tej okazji 
mamy nadziej^ goscic ponad 300 
osob z calej Europy. Goscie przy- 
jadq do nas w sierpniu na trzy dni, 
podczas ktorych mamy zamiar 




Budynek President Electronics Poland Sp. z o.o. (po prawej) i President Medical - PST (po lewo) 



Wejscie do budynku Kliniki PST 


pokazac im zarowno Cz^stochow^ 
ze slynnym Klasztorem Jasnogor- 
skim, jak i wiele innych, wspa- 
nialych miejsc w Polsce. Glowne 
uroczystosci odb^dq si^ jednak 
w naszej siedzibie w Cz^stocho- 
wie. Planujemy wyst^py znanych 
i lubianych artystow, jak tez inne 
atrakcje. To, co przygotowujemy 
dla naszych gosci, na dlugo pozo- 
stanie w ich pami^ci. Mamy na- 
dziej^, ze wszystko uda si^ pod 
wzgl^dem organizacyjnym, choc 
wcale nie jest to latwe zadanie. 

Red.: Firma President jest obec- 
na w calej Europie. Czy dotyczy 
to rowniez Europy Srodkowo- 
-Wschodniej? 

KW: Mamy swoje przedstawiciel- 
stwa na Ukrainie, Litwie, w Rosji, 
Rumunii, Czechach i na Slowacji. 
Europa Wschodnia jest uwazana 
za niezwykle waznq cz^sc biznesu 
zwiqzanego z CB-Radiem. Potrze- 
ba ciqglego komunikowania si^ na 
drodze jest tu szczegolnie silna ze 
wzgl^du na slabosc infrastruktury 
drogowej, liczne utrudnienia w ru- 
chu, cz^ste zmiany pogodowe, 
jak rowniez inne, nagle sytuacje. 
Bez CB-Radia transport drogowy, 
zwlaszcza towarowy, bylby duzo 
mniej efektywny i bardziej kosz- 
towny. Mozna sobie wyobrazic, ile 
godzin przymusowego postoju po- 
trafi zaoszcz^dzic jedna informacja 
o wypadku drogowym, objezdzie 
czy korku na drodze. 
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Red.: CB -Radio kojarzy si^ jednak 
z dose szorstkimi dialogami pro- 
wadzonymi w eterze przez jego 
uzytkownikow? 

KW: Sytuacja ta od jakiegos czasu 
bardzo si^ zmienila. Uzytkownicy 
CB-Radia coraz bardziej ceniq so- 
bie mozliwosc otrzymania precy- 
zyjnej, krotkiej i pewnej informaeji 
radiowej. Dlatego szybko przy- 
woluj^ do porzqdku osoby nad- 
miernie gadatliwe czy wyrazajqce 
si^ grubiansko. Mozna rowniez 
zawsze wylqczyc swoje radio po 
otrzymaniu interesujqcej nas wia- 
domosci. Tak robi wi^kszosc kie- 
rowcow samochodow osobowych, 
ktorzy od paru lat kupujq masowo 
nasze urzqdzenia CB. 

Red.: Czyli ze wi^kszosc uzyt- 
kownikow CB-Radia to kierowey 
samochodow osobowych? Czy 
w zwi^zku z tym oferta produk- 
towa firmy President jest jakos 
specjalnie przystosowana do sa- 
mochodow osobowych? 

KW: Oczywiscie tak. Nasza oferta 
jest dostosowana do ich potrzeb. 
Na rynek wprowadzilismy pelnq 
palet^ anten na podstawach ma- 
gnetycznych, zas nasze radiona- 
dajniki zostaly zminiaturyzowane 
tak, ze ich montaz stal sie: duzo 
latwiejszy, wygodniejszy i szybszy. 
President opatentowal rowniez 
filtr ASC, ktory jest jego pomy- 
slem, a dotyezy automatyeznej re- 
dukcji szumow. zalet^ znajq juz 
wspomniani kierowey. Obecnie 
zas wprowadzamy urzqdzenia CB 
trzeciej generaeji, ktore charak- 
teryzujq si^ jeszcze lepszym fil- 
trowaniem (mimo ze President 
i tak slynie z najlepszych filtr 6 w na 
rynku), duzym, czytelnym (nawet 
w pelnym sloncu) wyswietlaczem 
oraz, co najwazniejsze, wi^kszym 
bezpieczenstwem uzytkowania 
(zaokrqglone kraw^dzie). 



Do magazynu przyjechat transport radiote- 
lefonow Presidenta 


Red.: Jak wygl^daly pocz^tki dzia- 
lalnosci handlowej Pana firmy? 

KW: Jak to zwykle w zyciu bywa, 
byl to przypadek. Prowadzilem 
od wielu lat sklep elektroniezny 
i muzyezny. Wypracowana reno- 
ma przyciqga wielu ludzi z roz- 
nymi pomyslami. Ktoregos dnia, 
prawie 20 lat temu, przyszedl do 
mnie z ciekawq propozycjq moj 
przyjaciel Andrzej ze swoim kole- 
gq - krotkofalowcem Krzysztofem. 
Zalozylismy 3-osobowq spolk^, po- 
tem kazdy poszedl w swojq strong. 
W poczqtkowym okresie przein- 
westowalismy, wi^c pozostalem 
z dlugami. Splacalem je kilka lat, 
korzystaj^c z koniunktury na GSM 
sieci Plus, a potem na profesjo- 
nalne radiotelefony Motorola. Po 
wielu latach wrocila moda na CB- 
-Radio i trwa do dzisiaj, z czego 
bardzo si^ ciesz^. 

Red.: Czy pami^ta Pan pierwsze 
sprzedawane w Pana sklepie mo- 
dele CB? 

KW: Oczywiscie! Kto nie pami^ta 
niezawodnych Lincolnow, Jackso- 
now, Herbertow czy pierwszego 
r^eznego Williama? Do dzis spro- 
wadzamy do nich cz^sci, takie jak 
galki, przel^czniki czy cale obudo- 
wy wraz z plytami przednimi. Nasi 
klienci maj^ do nich sentyment. 
Zauwazylem, ze gdy telefonicznie 
zamawiajq elementy, ktore w na- 
turalny sposob ulegly zuzyciu, mo- 
wiq bardzo pieszczotliwie o swoich 
radyjkach, jak o najlepszym, nie- 
zawodnym kumplu. Najciekaw- 
sze sq opakowania, w ktorych je 
do nas wysylajq, zabezpieczone 
r^eznikami, koeykami czy nawet 
oryginalnymi, styropianowymi 
obudowami. To bardzo mile dla 
nas, ze mozemy spelniac marzenia 
naszyeh wiernych klientow, odda- 
jqc im ich ukochane radio w pelni 
sprawne. 

Red.: Jak powszechnie wiadomo, 
CB narodzilo si^ w USA okolo 60 
lat temu i bylo wykorzystywane 
przez kierowcow wielkich ci^- 
zarowek. W czym tkwi fenomen 
CB-Radia w dobie telefonii ko- 
morkowej? 

KW: Moj francuski szef, Claude 
Schmitz - wlasciciel Presidenta, 
dal na to najtrafniejszq odpowiedz 
w wywiadzie dla Waszego mie- 
si^eznika na 10-lecie firmy w Pol- 
sce. Wyjasnil, ze telefonia komor- 
kowa to jak podroz samolotem 
- obejmuje caly swiat, Iqcznosc 
profesjonalna to jak podroz au- 
tem, a CB-Radio to jak poruszanie 
si^ rowerem na krotkich odleglo- 



Liczne trofea i nagrody z dziedziny motoryzaeji syna (Piotra Wit- 
kowskiego) w gabinecie prezesa Kliniki PST 


sciach, z tym tylko, ze roweru uzy- 
wa prawie kazdy. 

Red.: A czy wie Pan, ilu jest CB- 
-istow w Polsce (a moze na swie- 
cie) i w jakim kraju jest ich naj- 
wi^cej? 

KW: Na swiecie, szacuj^, moze ich 
bye 12 min, w Europie kolo 4 min, 
a w Polsce czynnych 0,7 min osob. 
W Europie zajmujemy wsrod 23 
przedstawicieli pierwsze miejsce 
od 3 lat, zatem mozna przyjqc, ze 
dogonilismy czolowk^ i kto wie, 
czy nie jestesmy na pozycji lidera. 

Red. Prosz^ powiedziec, w jakim 
kierunku zmierza CB - patrz^c na 
zakupy klientow? 

KW: To ciekawe pytanie. Aby na 
nie rzetelnie odpowiedziec, po- 
dam kilka informaeji, a Czytelnicy 
sami wyciqgnq wnioski. CB-Radio 
to taki kumpel w podrozy, ktory 
gada tylko wtedy, gdy chcemy. Ma 
przeciez wyl^cznik off/on, ktory 
na pewno przydaloby si^ zamon- 
towac niejednej zonie podezas 
podrozy. 

Ale kiedy nasze radio ma si^ od- 
zywac, to niech b^dzie je dobrze 
i wyraznie slychac, no i nasze py- 
tanie niech b^dzie w eterze czy- 
telne i dotrze w miar^ daleko. Za- 
tem oprocz dobrego radia musimy 
miec niezawodnq anten^ - nie na 
jeden sezon. 

Bardzo tanio zazwyczaj nie ozna- 
cza wcale dobrze i dlugo. Li- 
czy si^ jeszcze technika i jakosc 
wykonania. 

Red.: lie obecnie oferujecie mode- 
li radiotelefonow? 

KW: Tu odesl^ wszystkich na na- 
szq strong internetowq: www. 
president.com.pl, ktora ciqgle si^ 
zmienia i z ktorq warto si^ zapo- 
znac. Sq tarn wszystkie dost^pne 
modele radionadajnikow, anten, 
osprz^tu itd. 
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WYWIAD 


PrzedsiQbiorstwa 



Cata gama anten CB Prersidenta 


Red.: Ktore modele radiotelefo- 
now CB firmy President re- 
kordzistami pod wzgl^dem 
sprzedazy? 

KW: Na to pytanie nie moge udzie- 
lic odpowiedzi, poniewaz konku- 
rencja nie spi, a zdarzajq sie tacy 
ktorzy zlecajq wyprodukowanie 
podrobek naszych modeli. 


dziej przemawiaj^ liczby). Czy 
da sie Pan namowic na podanie 
takich liczb, jak: sprzedaz, liczba 
zatrudnionych pracownikow, licz- 
ba sklepow, dealerow...? 

KW: Z przyjemnosciq. Dla Panstwa 
potrzeb pracuje w centrali w Cze- 
stochowie 10 osob, w tym jeden 
serwisant na caly kraj. Tu jak ktos 
czegos nie zmajstruje przy monta- 
zu, to nic sie nie dziej e. W Polsce 
mamy okolo 250 sklepow scisle 
wspolpracujqcych z nami, w tym 
8 bardzo duzych hurtowni, z kto- 
rymi wspolpracujq kolejne sklepy. 
W niektorych zatrudnione sq od 
1 do 20 osob, tak jak przy grani- 
cy z Niemcami. Niektore pracujq 
24/7, zatrudniajqc 7 montazystow. 
W sumie ponad 2 tys. osob jest do 
Panstwa dyspozycji. 


Red.: A jak jest w przypadku an- 
ten CB? 

KW: Wszystkie modele sprowa- 
dzamy nie po to, aby zalegaly na- 
sze magazyny. To kwestia indy- 
widualnych upodoban naszych 
odbiorcow, czasami nawet mody. 
Do drogiego auta nie zamontuje- 
my przeciez podrobki za 1/5 ceny, 
bo to tak, jakby pokazac sie na ele- 
ganckim przyjeciu w pizamie. 

Red.: Jakich nowych modeli ra- 
diotelefonow nalezy spodziewac 
sie w tym roku? 

KW: Prosze sledzic naszq strong 
internetowq i ogloszenia (niestety 
platne), mi^dzy innymi w Panstwa 
miesi^czniku. 


Red.: Z tego, co wiem, Pana syn 
pracuje razem z Panem? 

KW: Mozna powiedziec, ze pra- 
cujemy nie tyle ze sobq, ile obok 
siebie. Syn prowadzi nowq „spolke 
- corke" naszej grupy: President 
Medical. Przedmiotem dzialalnosci 
cz^sci medycznej firmy President 
jest produkcja i sprzedaz urzqdzen 
do terapii sygnalem pulsacyjnym 
(PST). Jest to rewolucyjna tech- 
nology pochodzqca ze Stanow 
Zjednoczonych, chroniona ponad 
50 patentami, ktora powstala dzie- 
ki zakrojonym na szerokq skale 
programom badawczym prowa- 
dzonym na calym swiecie. W 28 
programach wzi^lo udzial 600 tys. 
pacjentow na calym swiecie. 


Red.: Czy b^d^ takze nowe mo- 
dele anten i czym b^d^ sie wyroz- 
nialy? 

KW: Zawsze pojawia sie cos no- 
wego, ale to tajemnica handlowa. 
Ponadto nie zmienia sie asorty- 
mentu, ktory po latach nabiera 
wartosci. Niektore modele anten 
po malych zabiegach w mocowa- 
niu pr^ta nie ulegly zmianie od 
25 lat. To o czyms swiadczy. 


Red.: Przy takim jubileuszu warto 
zrobic podsumowanie (najbar- 



Jedna z komor magnetycznych do leczenia chorob kosci i stawow 


Red.: Czy urz^dzenia medyczne 
do terapii PST rzeczywiscie s^ tak 
bardzo skuteczne? I jaki jest me- 
chanizm ich dzialania? 

KW: Firma syna rozwija sie bardzo 
dynamicznie. Prowadzimy w Cze- 
stochowie wzorcowq klinike lecze- 
nia chorob kosci i stawow, gdzie 
z miesiqca na miesiqc notujemy 
gwaltowny wzrost liczby pacjen- 
tow. Opinie pacjentow na temat 
terapii PST sq entuzjastyczne. PST 
to nieinwazyjna i bezbolesna me- 
toda lecznicza, ktora polega na 
dostarczaniu sygnalow zblizonych 
do fizjologicznych, sluzqcych po- 
budzeniu naturalnej aktywnosci 
regeneracyjnej organizmu. Po- 
przez oddzialywanie tozsame z fi- 
zjologicznym, PST jest skuteczne 
i bezpieczne. Wysmienite efekty 
obserwujemy u osob, ktore sq na- 
razone na najwi^ksze urazy, tj. 
u siatkarzy AZS-u Czestochowa 
i zuzlowcow naszego Wlokniarza. 
Mechanizm dzialania PST nie jest 
bardzo skomplikowany. Polega 


on na tym, ze tkanka chrzestna 
jest poddawana dzialaniu im- 
pulsow magnetycznych o niskiej 
czestotliwosci. Sama fala magne- 
tyczna w leczeniu tkanki chrzest- 
nej nie jest niczym nowym, jednak 
parametry sygnalu PST byly do- 
bierane przez 30 lat testow klinicz- 
nych. Dzi^ki temu ich skutecznosc 
jest na poziomie ponad 80%. 

Red.: Widze, ze nowa dzialalnosc 
pozwolila Panu poszerzyc wiedze 
na tematy dose odlegle od elek- 
troniki. Bye moze ma Pan jesz- 
cze inne zainteresowania i pasje, 
w ktorych osi^ga Pan sukcesy? 
KW: Jestem inzynierem elektry- 
kiem wysokich napi^c, z pasji elek- 
tronikiem praktykiem. Owszem, 
kazda nowa dzialalnosc powoduje, 
ze czlowiek zdobywa nowe in- 
formaeje i umiejetnosci. Pasjonu- 
je mnie Jan Pawel II, mam dose 
ciekawq kolekcje monet i medali 
z calego swiata z okresu ponty- 
fikatu i wydanych posmiertnie. 
Kiedys prowadzilem staeje radio- 
wq, poniewaz zawsze kochalem 
muzyk^. Elektronika pozostanie 
jednak mojq najwi^kszq narni^t- 
nosciq. Zajmuje sie na przyklad 
naglasnianiem imprez masowych, 
z tym ze ostatnio nie mam na to 
czasu. Posiadam bardzo profe- 
sjonalny sprz^t do naglasniania 
i oswietlenia. Ta cz^sc mojej aktyw- 
nosci pomaga mi sie odstresowac, 
czerpie z niej radosc i sile- Sqdze, 
ze niedlugo przyda sie na co dzien, 
bo w glowie powstal juz nowy 
pomysl, ale o tym w nast^pnym 
wywiadzie, za pare lat, przy okazji 
otwarcia czegos wyjqtkowego. 

Red.: Bye moze znajduje Pan row- 
niez czas na prace spoleczn^? 

KW: Jest ciezko, ale staram sie- 
Jestem przewodnicz^cym Rady 
Dzielnicy Podjasnogorskiej. Juz 
sama nazwa wiele mowi o tym, 
jaka jest waga problemow ciqz^- 
cych na naszej Radzie. Przeciez 
Jasna Gora jest wizytowkq naszego 
miasta, jego najwazniejszym sym- 
bolem, rozpoznawalnym w calej 
Polsce i za granicq. 

Red.: Zycze, aby nie zabraklo 
Panu sil i zdrowia na wszystkie 
zaplanowane przedsiewziecia, ja- 
kie Pan i Pana Firma macie zamiar 
urzeczywistnic w tym i w wielu 
nastepnych latach. 

Z Krzysztofem Witkowskim, pre- 
zesem zarzqdu firmy President 
Electronics Poland, rozmawial 

Andrzej Janeczek 


Swiat Radio Styczen 2010 




Radio + komputer 


TEST 


Transceiver KF i 50 MHz firmy FlexRadio 

FLEX-3000 


FlexRadio wprowadzit na rynek kolejny transceiver ze swojej kolekcji innowacyjnych radiostacji 
definiowanych programowo. 


FLEX-3000 jest nowym modelem, 
mniejszym i o nizszej cenie w po- 
rownaniu do FLEX-5000A, opisa- 
nego w SR 6/08 (za „RadCom" 1, 
3/08). FLEX-3000 uzyskal w ma- 
ju 2009 certyfikacj^ CE, a pierw- 
sze dostawy dotarly do Europy 
w czerwcu. Przy zajmowanej po- 
wierzchni i wysokosci zblizonej 
do laptopa PC, transceiver wyko- 
rzystuje takq samq architektur^ jak 
FLEX-5000A i dysponuje cechami 
zapewnionymi przez takie samo 
oprogramowanie PowerSDR. 

Porownanie z FLEX-5000A 

W transceiverze FLEX-5000A za- 
stosowano konstrukcj^ modulo- 
wq przewidujqcq duzo miejsca 
na dodatkowe plytki, takie jak 
automatyczny uklad dopasowania 
anteny, drugi odbiornik i trans- 
werter. FLEX-3000 zawiera dwie 
plytki drukowane przymocowane 
do plaskiej plyty spodniej, bez 
miejsca na rozszerzenia. 
Zastosowano sprz^towo pojedyn- 
czy odbiornik, jednak oprogramo- 
wanie PowerSDR przewiduje dwa 
oddzielne i odizolowane kanaly 
odbiorcze w ramach okna odbior- 
czego o szerokosci 96 kHz. Nie ma 
mozliwosci pracy dupleksowej, 
cross-band lub cross-mode. 
FLEX-3000 zawiera jednak wbu- 
dowany automatyczny uklad 
dopasowania anteny, wlqcza- 
jqcy si^ w przypadku duzego 
niedopasowania. 

Zastosowano pojedyncze gniazdo 
antenowe (zlqcze BNC), nie prze- 
widziano oddzielnego gniazda 
dla anteny odbiorczej, FLEX-3000 
ma tez mniejsze mozliwosci jesli 
chodzi o wejscie/wyjscie linii sy- 
gnalu akustycznego i interfejsy 
przelqczajqce. 

Jednakze zakres cz^stotliwosci 
i moc wyjsciowa nadajnika sq takie 
same jak w FLEX-5000A. Panora- 
miczne przedsta wienie widma jest 
ograniczone do 96 kHz, znaczqco 
ograniczono mozliwosci filtrowa- 
nia sygnalu na wejsciu. Podane 
wartosci zakresu dynamiki sq niz- 
sze niz w FLEX-5000A, zapew- 
ne z uwagi na przetwornik A/D 





0 nizszych parametrach, jest to 
jednak kompensowane znacznie 
nizszq cenq urzqdzenia. 

Rozwiqzania sprzQtowe 

FLEX-3000 uzytkuje si^ wraz 
z komputerem PC, szyna Firewire 
zapewnia peine sterowanie sprz^- 
tu i cyfrowych traktow posred- 
niej cz^stotliwosci nadawczego 

1 odbiorczego. W komputerze nie 
jest wymagana karta dzwi^kowa. 
Odbiornik nominalnie pokrywa 
zakres od 100 kHz do 60 MHz. Od- 
bierane sygnaly sq przetwarzane 
w dol na niskq cz^stotliwosc po- 
sredniq za pomocq pary probkujq- 
cych detektorow kwadraturowych 
dzialajqcych jako mieszacz wyci- 
najqcy odbicia lustrzane. Cz^sto- 
tliwosc posrednia jest ustawiona 
domyslnie na 9 kHz, lecz moze bye 
ustawione programowo w zakresie 
0 Hz do 20 kHz. Przy zastosowanej 
architekturze podstawowq niedo- 
skonalosciq jest wycinanie cz^sto- 
tliwosci lustrzanych, aezkolwiek 
mogq one bye zredukowane pro- 
gramowo do akceptowalnego po- 
ziomu. Przewidziano tryb redukcji 
niepozqdanych cz^stotliwosci po- 
zwalajqcy na regulacj^ w cz^stotli- 
wosci posredniej pomi^dzy okolo 
9 i 16,6 kHz, skokowq regulacj^ 
zgrubnq w syntezerze DDS co 7,6 
kHz i dokladne strojenie za po- 
srednictwem cyfrowego procesora 
sygnalu (DSP) w cz^stotliwosci 
posredniej. Powyzsze przesu- 
wa cz^stotliwosci lustrzane i jest 
pomocne, gdy wyst^pujq proble- 
my z cz^stotliwosciami lustrza- 


nymi i innymi niepozqdanymi. 
Wytworzone sygnaly na wyjsciach 
I i Q mieszaezy s^ doprowadzone 
do 24-bitowych przetwornikow 
A/D i dalej do komputera celem 
dalszego przetwarzania. Sygnal 
oscylatora lokalnego steruj^cy 
kwadraturowo dwa mieszaeze jest 
bezposrednio uzyskiwany z cyfro- 
wego syntezera w.cz. DDS (Direct 
Digital Synthesiser) w skokach co 
1 Hz. Na wejsciu odbiornika za- 
stosowano filtry pasmowe 5. rz^du 
(7. rz^du na 160 m), Iqcznie siedem 
filtrow pokrywa zakres przestraja- 
nia odbiornika. Dla porownania, 
w FLEX-5000 zastosowano filtry 
11. rz^du, po jednym na kazde pa- 
smo amatorskie. Na pasmach 
powyzej 160 m mozna wlqczyc 
przedwzmacniacz o nominalnym 
wzmocnieniu 26 dB, przy silnych 
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Uwaga: wszystkie 
napiqcia wejsciowe 
sygnatu pomierzono 
na gniezdzie 
antenowym. Jesli 
nie podano inaczej, 
wszystkich pomiarow 
dokonano na USB 
z zaiqczonym filtrem 
o szerokosci pasma 
2,1 kHz. 


sygnalach mozna wlqczyc tlumik 
wejsciowy 20 dB. 

W torze nadawczym uzyta jest 
podobna para mieszaczy kwa- 
draturowych i syntezer DDS, do 
konwertowania w gor^ kwadra- 
turowego sygnalu nadawczego 
z komputera poprzez szyn^ Fi- 
rewire i znajdujqcy sie; na plyt- 
ce 24-bitowy przetwornik D/A, 
dajqcy w wyniku zrodlo sygnalu 
nadawczego. Sygnal ten jest dalej 
wzmacniany przez tranzystory 
MOSFET i przepuszczany przez 
filtry dolnoprzepustowe, dajqc 
wymaganq moc wyjsciowq 100 W. 
Wbudowany jest automatyczny 
uklad dopasowania anteny, zawie- 
rajqcy indukcyjnosci i pojemnosci 
przelqczane przekaznikami. 
Radiostacja jest zasilana z ze- 
wn^trznego zasilacza napi^ciem 
13,8 V, pobor prqdu przy nadawa- 
niu wynosi do 25 A. Calosc ukladu 
znajduje si^ na dwoch plytkach 
drukowanych przymocowanych 
do plyty dolnej, cienki radiator 
jest chlodzony przez dwa wenty- 
latory, jednak dose glosne, szcze- 
golnie przy nadawaniu. Calosc 
jest umieszczona w obudowie 

0 wymiarach 311 mm (szerokosc) 
X 44 mm (wysokosc) X 311 mm 
(gl^bokosc). 

Jedynymi elementami na plycie 
czolowej sq podswietlany wylqcz- 
nik, gniazdo sluchawek, gniazdo 
mikrofonu RJ-45 (uklad szpilek 
zgodny z Yaesu) i gniazdo klu- 
cza telegraficznego. Plyta tylna 
zawiera gniazdo antenowe BNC, 
wejscie PTT, uziemione wyjscie 
TX, wejscie linii akustyeznej (po- 
przez zlqcze FlexWire) i wyjscie 
linii akustyeznej. Glosniki typu 
komputerowego mogq bye do- 
Iqczone do wyjscia akustyezne- 
go. 9 szpilkowe zlqcze D FlexWire 
umozliwia sterowanie przyszlych 
akcesoriow stosujqcych sterowa- 
nie szynq I2C. Interfejs kompu- 
terowy Firewire stosuje standard 
IEEE 1394a 400 Mb/s, a nie szybszy 
standard 1394b. 

Oprogramowanie systemowe 

Oprocz powyzej opisanych funk- 
cji sprz^towych, pozostale cechy 

1 funkcje radiostaeji sq w wi^k- 
szosci definiowane przez opro- 
gramowanie PowerSDR, zainsta- 
lowane w komputerze. Oprogra- 
mowanie to jest takie samo jak dla 
FLEX-5000, dlatego tez obie ra- 
diostaeje majq taki sam interfejs 
uzytkownika i zestaw mozliwosci 
programowych. Oprogramowa- 
nie PowerSDR jest stale rozwijane 
i udoskonalane, b^dqc ogolnie do- 


st^pnym kodem GPL open sour- 
ce. Aktualizacje sq dokonywane 
cz^sto i sq dost^pne na stronie 
firmowej www.flex-radio.com. 
Zestaw mozliwosci budzi respekt, 
prawdopodobnie do dyspozycji 
jest wi^cej mozliwosci i funkcji 
niz w jakiejkolwiek dost^pnej 
obecnie radiostaeji z gornej pol- 
ki. Podstawowy zestaw mozliwo- 
sci zostal opisany w przeglqdzie 
FLEX-5000A w styezniowym 
„RadCom ,/ z roku 2008 i nie b^- 
dzie tu powtorzony, lecz pelny 
opis wszystkich mozliwosci znaj- 
duje si^ w podr^ezniku obslugi 
FLEX-3000, liczqcym blisko 200 
stron. Papierowe podr^ezniki 
nie sq dolqczone do urzqdzenia, 
z wyjqtkiem poradnika szybkie- 
go uruchomienia. Wszystkie pliki 
i podr^ezniki sq dostarezane na 
plytee CD-ROM, zas ostatnie wer- 
sje mozna latwo sciqgnqc ze strony 
internetowej FlexRadio. 

Pierwszym krokiem przy urucha- 
mianiu radiostaeji jest zainstalo- 
wanie w komputerze sterownika 
i systemowego oprogramowania 
firmowego, bqdz z dostarezonej 
plytki CD-ROM, bqdz ze stro- 
ny internetowej FlexRadio. Cale 
oprogramowanie jest kompaty- 
bilne z systemami operacyjnymi 
Windows Vista i XP Nast^pnym 
krokiem jest zainstalowanie opro- 
gramowania PowerSDR i w koncu 
przeprowadzenie kilku nastaw 
konfiguracyjnych. Cala procedura 
zajmuje okolo 10 minut. Radiosta- 
cja jest dostarezana calkowicie wy- 
kalibrowana, Iqcznie z wyci^ciem 
odbic lustrzanych, aezkolwiek 
przy pewnej starannosci mozna 
dokonac samemu optymalizaeji. 
FlexRadio opracowalo procedure 
adaptacyjnego usuwania odbic 
lustrzanych nazwanq Wide Band 
Image Rejection (WBIR), ktora 
byla demonstrowana w biezqcym 
roku na konweneji w Dayton. Pro- 
cedura ta sprowadza odbicia do 
poziomu progu szumow automa- 
tyeznie przy zmianie cz^stotliwo- 
sci i b^dzie wkrotce dost^pna. 
Zdecydowanie korzystny b^dzie 
szybki komputer, minimalizujqcy 
opoznienia czasowe i pozwalajqcy 
bezproblemowo na dodatkowe 
zastosowania takie jak RTTY lub 
PSK poprzez wirtualne polqcze- 
nie akustyezne. Oczywiscie po- 
trzebny jest interfejs Firewire IEE 
1394, radiostacja jest wyposazona 
w przewod ze zlqczem 6-szpil- 
kowym. Przy laptopach wypo- 
sazonych w mniejsze zlqcze po- 
trzebna b^dzie przejsciowka z 6 
na 4 szpilki bqdz osobny przewod. 
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Autor uzywal swojego laptopa 
Dell z procesorem Celeron 1,3 
GHz obecnie juz przestarzalego, 
z ogolnie zadowalajqcymi wy- 
nikami, lecz lepszy byly szybszy 
komputer. 

Pomiary 

Pomierzone parametry podane 
sq w tabeli. Wzmocnienie przed- 
wzmacniacza jest okolo 10 dB 
wyzsze niz w FLEX-5000A i choc 
czulosc jest podobna przy wylq- 
czonych przedwzmacniaczach, 
jest ona znaczqco lepsza przy za- 
iqczonym przedwzmacniaczu, 
w porownaniu z FLEX-5000A. 
Czulosc maleje szybko na nizszyeh 
cz^stotliwosciach ponizej 500 kHz 
i przedwzmacniacz przestaje bye 
uzyteczny na falach dlugich. Przy 
odbiorze staeji radiofonicznych 
na falach srednich niezb^dne sq 
dodatkowe filtry pasmowe na wej- 
sciu, wycinajqce odbicia lustrzane 
i harmoniezne. Tlumienie odbic 
lustrzanych przy 18 kHz ponizej 
odbieranej cz^stotliwosci zmienia 
si^ zaleznie od pasma od 44 dB 
do 69 dB przy kalibraeji fabryez- 
nej, co raezej odbiega od podanej 
w specyfikacji wartosci 70 dB. Jest 
mozliwe, przy pewnej dozie wy- 
silku, sprowadzic odbicia lustrza- 
ne ponizej 70 dB, lecz wartosc ta 
nie utrzymuje si^ w calym pasmie 
(patrz komentarz w podsumowa- 
niu). Kluczowane mieszaeze sq 
odpowiedzialne za cz^stotliwo- 
sci harmoniezne. Tlumienie 2. i 3. 
harmonieznej bylo typowo 70-90 
dB (w najgorszym przypadku 65 
dB). Filtry wyzszego rz^du zasto- 
sowane w FLEX-5000 likwidujq 
harmoniezne calkowicie. Szereg 
slabych sygnalow niepozqdanych 
i „ptaszk6w ,/ bylo slyszanych na 
wi^kszosci pasm i widocznych na 
zobrazowaniu panoramieznym, 
lecz b^dqc uczciwym, sygnaly te 
byly znaeznie ponizej poziomu 
szumow pasmowych, z wyjqt- 
kiem cichszych pasm o wyzszyeh 
cz^stotliwosciach. S-meter dawal 
bardzo liniowe wskazania przy 
sygnale 50 fiV dla S9 i skoku 6dB na 
jednostk^ S. Wyswietlacz pokazuje 
sygnal wejsciowy w dBm z dosko- 
nalq dokladnosciq rz^du ±2 dB. 
Charakterystyka narastania ARW 
przerywa sygnal przy zmianach 
5-10 ms i moze pogorszyc czy- 
telnosc slabych sygnalow w wa- 
runkach duzyeh szumow. Autor 
stwierdzil podobny efekt w sze- 
regu radiostaeji z cyfrowym pro- 
cesorem sygnalu w posredniej 
cz^stotliwosci. Nie przeprowa- 
dzono pomiarow selektywnosci 
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w kanale, gdyz jest ona okreslona 
przez oprogramowanie PowerSDR 
i jest taka sama jak dla FLEX- 
-5000A. 

Pomiary wzajemnego mieszania 
byly niezalezne od odst^pu cz^- 
stotliwosci od 1 kHz az do ponad 
300 kHz. Na 21 MHz dawalo to 
zakres dynamiki ograniczony szu- 
mami fazowymi 87 dB dla szero- 
kosci pasma 2,1 kHz (93 dB dla 
szerokosci pasma 500 Hz lub -120 
dBC/Hz). Wyniki malaly na niz- 
szych cz^stotliwosciach i przy 
1,8 MHz byly o 9dB gorsze. Re- 
zultaty te s^ raczej slabe i okolo 
5 - 9 dB gorsze niz pomierzone dla 
FLEX-5000A. Autor nie byl w sta- 
nie pomierzyc zakresu dynamiki 
ograniczonego modulacjq skro- 
snq oraz przechwytu trzeciego 
rz^du, przy przewadze szumow 
wzajemnego mieszania i wyst^- 
pujqcym przy wi^kszych pozio- 
mach przeciqzeniu przetwornika 
A/D. Podobnie, nie mozna bylo 
pomierzyc blokowania, lecz autor 
odniosl wrazenie, ze wejscie ra- 
diostacji dobrze znosi silne sygna- 
ly. Poziomy znieksztalcen w pa- 
smach sq nadzwyczaj niskie, co 
powoduje bardzo czysto brzmiqcy 
sygnal z odbiornika. Przy nada- 
waniu produkty intermodulacji 
przy SSB byly ogolnie umiarko- 
wane na srodkowych pasmach, 
lecz niezadowalajqce na pasmach 
dolnych i gornych. Istotnym jest 
tu wlasciwe ustawienie wzmocnie- 
nia sygnalu z mikrofonu. Pomocne 
jest wskazanie przewidzianego 
miernika sygnalu mikrofonowe- 
go przy nadawaniu. Obwiednia 
kluczowania przy CW byla czysta 
i wlasciwie uksztaltowana, przy 
pomijalnym skracaniu znakow. 
Przy wspolpracy z laptopem au- 
tora wyniklo opoznienie okolo 
40 ms, b^dzie ono mniejsze przy 
szybszym komputerze. Opoznie- 
nie to bylo o polow^ mniejsze niz 
pomierzone dla FLEX-5000A i dla 
wczesniejszych wersji PowerSDR. 

Praca w eterze 

Jak mozna bylo si^ spodziewac, 
ogolne doswiadczenia z pra- 
cy w eterze byly podobne jak 
dla FLEX-5000A. Autor stwier- 
dzil, ze zachowanie si^ radio- 
stacji podczas pracy sprawia 


zadowalajqce wrazenie. Sygnal 
wyjsciowy z odbiornika brzmial 
bardzo czysto przy minimalnych 
szumach. Jakosc akustyczna jest 
znakomita, zastosowane filtry s^ 
naprawd^ skuteczne. Nie stwier- 
dzono trzasku przy dolqczaniu slu- 
chawek, problem ten, wyst^puj^cy 
w FLEX-5000A, zostal rozwiqzany. 
Ekran panoramiczny daje nowe 
mozliwosci przy przestrajaniu i in- 
formuje o sygnalach w sqsiednich 
kanalach. Realizowane przez cy- 
frowy procesor sygnalu ogranicza- 
nie szumow, wycinanie zaklocen 
i inne funkcje odbiorcze dzialaly 
naprawde; bardzo dobrze. Autor 
nie napotkal zadnych problemow 
z intermodulacji lub przesterowa- 
niem, slyszane byly jednak odbicia 
lustrzane od silnych stacji radio- 
fonicznych i silnych stacji amator- 
skich. Znakomita byla mozliwosc 
rownoczesnego odbioru dwoch 
kanalow w trybie stereo w gra- 
nicach pasma posredniej cz^sto- 
tliwosci, jest to wlasnie to, co jest 
potrzebne do pracy DX-owej split. 
Jakosc akustyczna przy nadawa- 
niu z zastosowanym mikrofonem 
Heil Handi HM-5 byla doskonala, 
praca CW byla skuteczna, jednak 
wentylatory wydaji si^ zbyt ha- 
lasliwe. Jest sprawq osobistych 
upodoban, czy potraktuje si^ kla- 
wiatur^ komputera jako wylqczny 
interfejs z radiostacji. Niektorzy 
uwazaji ten sposob pracy za po- 
st^powy, elastyczny i umozliwia- 
jqcy szybkq zmian^ cz^stotliwosci 
przez klikni^cie. Inni, wlqczajic 
autora, preferuji podejscie trady- 
cyjne z okriglymi galkami, prze- 
licznikami i dobrym pokr^tlem 
strojenia. 

Podsumowanie 

FLEX-3000 wraz z oprogramowa- 
niem PowerSDR wywiera szcze- 
golne wrazenie. Aczkolwiek nie- 
ktore aspekty wlasciwosci nie sq 
tak dobre jak w FLEX-5000 A, radio- 
stacja niewitpliwie jest znakomi- 
tym urz^dzeniem, przynosz^cym 
znaczqcq oszcz^dnosc na cenie 
w porownaniu ze swym starszym 
bratem. W ciqgu ostatniego roku 
nastqpily odczuwalne podwyzki 
cen wielu wyrobow z USA. FLEX- 
-3000 kosztuje 1395 GBP Iqcznie 
z VAT, co jest niemal polowq aktu- 
alnej ceny FLEX-5000A z automa- 
tycznym dostrajaniem anteny. 
Autor dzi^kuje firmie Waters 
i Stanton za wypozyczeni radio- 
stacji do badan. 

Peter Hart G3SJX 
Z RadCom 8/2009 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 



Pomierzone parametry FLEX-3000 firmy 
FLEXRADI0 SYSTEMS 

Pomiary odbiornika 


CzQstotli- 

wosc 

Czutosc SSB dla stosunku sygnat+szum: 
szum 10 dB 


Przedwzmacniacz ZAt 

Przedwzmacniacz 

WYL. 

1,8 MHz 

- 

1,1 a/V (-106 dBm) 

3,5 MHz 

0,70 jL/V (-110 dBm) 

1,1 a/V (-106 dBm) 

5 MHz 

0,28 jL/V (-118 dBm) 

1,0 a/V (-107 dBm) 

7 MHz 

0,16 /iV (-123 dBm) 

1,0 a/V (-107 dBm) 

10 MHz 

0,16 /iV (-123 dBm) 

1,3 a/V (-105 dBm) 

14 MHz 

0,13 /iV (-125 dBm) 

1,0 a/V (-107 dBm) 

18 MHz 

0,13 /iV (-125 dBm) 

1,4 a/V (-104 dBm) 

21 MHz 

0,13 /iV (-125 dBm) 

1,3 a/V (-105 dBm) 

24 MHz 

0,11 /iV (-126 dBm) 

1,4 a/V (-104 dBm) 

28 MHz 

0,14 /iV (-124 dBm) 

2,2 a/V (-100 dBm) 

50 MHz 

0,13 /iV (-125 dBm) 

2,8 a/V (- 98 dBm) 


Czutosc AM (28 MHz): 0,7 /iV dla stosunku sygnat+szum : 
szum 10 dB i gtQbokosci modulacji 30% 

Czutosc FM (28 MHz): 0,1 6 juV dla SINAD 1 2 dB i szczytowej 
dewiacji 3 kHz 

Produkty intermodulacji w pasmie: < - 50 dB 


Pomiary nadajnika 


CZQStO- 

tliwosc 

Moc 

wyjscio- 
wa CW 

Harmo- 

niczne 

Produkty intermodulacji 
3. rzQdu 5. rzQdu 

1,8 MHz 

95 W 

- 55 dB 

- 25 dB 

-39 dB 

3,5 MHz 

97 W 

- 50 dB 

- 24 dB 

-38 dB 

7 MHz 

100W 

- 68 dB 

- 30 dB 

- 36 dB 

10 MHz 

99 W 

- 57 dB 

- 34 dB 

- 34 dB 

14 MHz 

99 W 

- 58 dB 

- 38 dB 

- 36 dB 

18 MHz 

100 W 

- 54 dB 

-41 dB 

- 38 dB 

21 MHz 

106 W 

- 64 dB 

- 34 dB 

- 36 dB 

24 MHz 

98 W 

- 57 dB 

- 29 dB 

- 36 dB 

28 MHz 

102 W 

- 66 dB 

- 26 dB 

- 36 dB 

50 MHz 

98 W 

- 59 dB 

- 22 dB 

- 38 dB 


Poziomy produktow intermodulacji podano w odniesieniu do 
szczytowej mocy obwiedni (PEP) 

Ttumienie wstQgi bocznej i tali nosnej: 60 dB 
Znieksztatcenia akustyczne nadajnika: znacznie ponizej 1% 
Czutosc wejscia mikrofonowego: 0,2 mV do 30 mV dla petnego 
wyjscia 
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Test porownawczy dwoch odbiornikow HF 


SDR kontra Orion 


Podczas ubiegtorocznych Warsztatow QRP w Burzeninie miat miejsce bardzo ciekawy i pouczajqcy 
krotkofalarski sparring: porownanie jakosci pracy amatorskiego odbiornika SDR z cz^sciq odbiorczq 
transceiverea Orion firmy TenTec. 



Odbiornik SDR 

Odbiorniki SDR jako proste 
przystawki do PC charaktery- 
zujq si^ niskim kosztem uzytych 
podzespolow i aktualnie sq ide- 
alnym rozwiqzaniem dla osob 
pragnqcych zaczqc przygod^ 
z krotkofalarstwem. 

Uklady takie sq proste w urucho- 
mieniu i majq jednoczesnie bar- 
dzo dobre parametry dynamiczne 
(uzaleznione od zastosowanej kar- 
ty dzwi^kowej). 

Zaleznie od zastosowanego opro- 
gramowania umozliwiajq odbior 
popularnych emisji SSB (LSB, 
USB), NBFM, AM. Urzqdzenia te 
mogq sluzyc jako odbiorniki kon- 
trolne z tak zwanq panoramq, po- 
niewaz doskonale widac zajmowa- 
ne pasmo sygnalu (odcinek pasma 
rowny cz^stotliwosci probkowania 
karty dzwi^kowej od 58 do 192 
kHz). Majq mozliwosc uzycia filtru 

0 regulowanym pasmie od 60 Hz 

1 wspolczynniku prostokqtnosci od 
1,02 i dobrze mogq sluzyc w zawo- 
dach lub do wyszukiwania kore- 
spondenta na pasmie. 

Podczas wspomnianych warszta- 
tow dokonano porownania jakosci 
pracy odbiornika SDR konstrukcji 
Rafala SQ4AVS z transceiverem 
Orion firmy TenTec, ktorego wla- 
scicielem jest Krzysztof SP7GIQ. 
Mozna bylo miec wqtpliwosci 
czy w ogole takie porownanie ma 
sens. To troch^ tak jak porownanie 
Syrenki z Mercedesem lub pojedy- 
nek Dawida z Goliatem. 
Odbiornik SDR podlqczony byl 
poprzez kart^ dzwi^kowq E-MU 
0404 w wersji PCI do komputera 
z procesorem 1,6 GHz i 1 GB pa- 


mi^ci RAM. Obydwa urzqdzenia 
polqczono poprzez przelqcznik 
DAIWA z tq samq antenq LW. Juz 
zewn^trzne porownanie stojqcych 
obok siebie urzqdzen nasuwalo 
mysl, ze SDR Rafala nie ma zad- 
nych szans. Z jednej strony wielka 
czarna skrzynia z duzym ekranem 
LCD, dwoma „galami /r podwoj- 
nego VFO i mnostwem pokr^- 
tel regulujqcych prac^ modulow 
majqcych zapewnic jak najbar- 
dziej komfortowy odbior. Obok, 
w niepozornej, odkrytej obudowie 
prototypowa wersja odbiornika 
zmontowana na plyteczce wielko- 
sci pudelka papierosow. Na niej 
czernieje kilka ukladow scalonych 
SMD. Wszystko to przymocowane 
klejem termotopliwym do chassis. 
Krzysztof SP6NXI biorqcy udzial 
w takim badaniu byl zaskoczony 
wynikami testu. 

„Odsluch za pomocq obu odbior- 
nikow tych samych stacji pracujq- 
cych w pasmie 80 m zmienial jed- 
nak pierwsze wrazenie radykalnie. 
SDR Rafala odbieral stacje czysto, 
zrozumiale, z wyraznq modulacjq 
pomimo typowego dla wczesne- 
go popoludnia (godzina 16-17) 
QRM-u. 

Ku mojemu zaskoczeniu odbiornik 
Oriona odbieral te same stacje na 
poziomie lekko powyzej szumow, 
niezrozumiale, tak ze trudno bylo 
nieraz rozpoznac tresc przekazu. 
Kr^cenie galkami w celu uzyska- 
nia bardziej komfortowego od- 
bioru tylko w niewielkim stopniu 
poprawialo jego jakosc. Dopiero 
po okolo polgodzinie Krzysztofo- 
wi SP7GIQ udalo si^ wyregulowac 
Oriona tak, ze jakosc odbioru stala 
si^ porownywalna z SDr'em Rafa- 
la. Bylem calkowicie zaskoczony. 
Urzqdzenie za doslownie kilka 
zlotych pracuje lepiej niz Orion 
z kilka tysi^cy euro!!! Tego si^ nie 
spodziewalem". 

Teraz par^ slow wyjasnienia na 
temat ukladu Rafala zamieszczo- 
nego na schemacie. 

Bazq urzqdzenia byl opisany 
przeze autora odbiornik HPSDR 
prezentowany w EdW 8/2009. 
W samym odbiorniku Rafal nie 


wprowadzal zadnych zmian. Na 
wejsciu ukladu zastosowal jedy- 
nie wspomniany filtr pasmowy 
na cz^stotliwosc pasma 80 m (po- 
dobny do zastosowanego w Orio- 
nie). Uzyl innej niz wymieniona 
w artykule karty dzwi^kowej (E-M 
U0404 w wersji PCI cena okolo 
450 zl). Karta ta przewyzsza para- 
metrami wiele znacznie drozszych 
modeli kart dzwi^kowych. Oczy- 
wiscie w ukladzie mozna zastoso- 
wac rowniez znacznie tanszq kart^ 
dzwi^kowq (pierwsze proby robio- 
ne byly na karcie Audigy 2 w cenie 
okolo 100 zl z efektami lepszymi 
niz dobre). Okazuje si^, ze karta 
EMU jest jednak znacznie lepsza. 
W ukladzie SDR bardzo wazne 
jest odpowiednie ustawienie VFO 
wzgle;dem sygnalu w.cz., wyja- 
snienie tego zjawiska wymagaloby 
osobnego artykulu, zastosowa- 
nie ukladu SI570 (EDW 9/2009) 
rozwiqzuje jednak ten problem. 
Dokladniejsze wyniki mozna uzy- 
skac po dluzszej obserwacji na pa- 
smach, jednak juz pierwsze efekty 
porownania wskazujq na bardzo 
duzq przydatnosc takiego ukladu. 



Krzysztof SP7GIQ przy swoim Orionie 
„Przez dtuzszy czas miatem podobne 
odczucia jak Krzysztof SP6NXI. W moim 
Orionie byt zatqczony filtr kwarcowy 
1,8 kHz i zatqczanie NB itd niewiele 
poprawiato odstuch. Dopiero zmiana 
filtra na 6 kHz i ustawienie NB i NR daty 
porownywalny odstuch z SDR. Z moich do- 
swiadczen Orion jest nieztym radiem, ale 
na CW. EmisjQ SSB znacznie lepiej odbiera 
mi siQ na starym FTIOOOmp i Omni VI. 73’ 
Krzysztof SP7GIQ” 
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Transceiver Orion Ten-Tec 

Transceiver Orion Ten-Tec ( www. 
tentec.com) prezentuje si^ w rze- 
czywistosci mniej okazale, niz 
mozna si^ spodziewac na podsta- 
wie zdj^cia. Czarna plastikowa 
plyta czolowa i czarna metalowa 
obudowa robiq skromne wraze- 
nie, ale za to pod wzgl^dem para- 
metrow strony odbiorczej Orion 
plasuje si^ na pierwszym miejscu 
w rankingu ARRL. Urzqdzenie za- 
wiera dwa tory odbiorcze (glowny 
i pomocniczy). RX glowny pracu- 
je wylqcznie w amatorskich pa- 
smach KF i ma na wejsciu w.cz. 
selektywne filtry przepuszczajqce 
tylko sygnaly z poszczegolnych 
pasm amatorskich (10. ..160 m) 
i oslabiajqce sygnaly spoza pasm 
amatorskich. Jest takze wyposazo- 
ny w niezb^dne filtry kwarcowe 
w torach cz^stotliwosci posredniej 
oraz uklady obrobki sygnalow cz^- 
stotliwosci posredniej metodq DSE 
RX pomocniczy ma ciqgle pokrycie 
cz^stotliwosci 100 kHz... 30 MHz 
i nie zawiera filtrow kwarcowych, 
a selektywnosc w torze posred- 
niej cz^stotliwosci osiqgana jest 
wylqcznie metodq obrobki DSP. 
Szerokosci pasm przepuszczania 
w torach cz^stotliwosci posredniej, 
praca ukladow automatycznej 
regulacji wzmocnienia w torach 
posredniej i wysokiej cz^stotliwo- 
sci, gorne i dolne cz^stotliwosci 
odci^cia „filtr6w" DSP, wzmoc- 


nienia w torach niskiej cz^stotli- 
wosci, ustawienia tlumikow na 
wejsciach odbiorczych, redukcja 
szumow z uzyciem ukladow DSP 
oraz eliminacja przeszkadzajqcych 
nosnych (tzw. NOTCH) mogq bye 
ustawiane oddzielnie dla kazdego 
odbiornika. RX glowny ma bardzo 
wysokq odpornosc na modulacj^ 
skrosnq, bardzo szeroki zakres dy- 
namiezny oraz niezwykle niskie 
szumy fazowe syntezera. Para- 
metry te s^ zdecydowanie lepsze, 
anizeli jakiegokolwiek transceivera 
na pasma amatorskie KF wypro- 
dukowanego do tej pory. 

Testy Oriona byly zamieszczone 
w SR 7/2003 i SR 10/2004. 

Interesutfce strony o SDR 

W Internecie mozna spotkac wiele 
stron poswieconych odbiornikom 
SDR. Oto kilka z nich: 

http://yullm.qrpradio.com/ 

sdr%20rx%20yullm.htm 

http://f4dan.free.fr/sdr_eng.html 

http://www.sdrham.com/winrad/ 

http://homepage.mac.com/smro- 

zek/Sebastian Mrozek/Willkom- 

men.html 

Pod adresem internetowym http:// 
www.websdr.org/ znajduje si^ 
spis internetowych odbiornikow 
SDR, maj^cych t^ zalet^, ze moze 
z nich korzystac wi^cej uzytkow- 
nikow naraz i to kazdy z nich na 
innej cz^stotliwosci - oczywiscie 
w wyznaczonym przez operato- 
row stalym podzakresie (lub pod- 


Rys. 1. Schemat ideowy odbiornika HPSDR opisywanego w EdW 8/09 przez SQ4AVS 


zakresach). Niektore sq dwu- lub 
trzypasmowe. 

W rozwiqzaniach klasycznych od- 
biornikow internetowych kazdy 
uzytkownik moze sterowac od- 
biornikiem, ale wszyscy inni muszq 
odbierac to co on wybral i dlatego 
korzystanie z niego, przez dluzszy 
czas jest mozliwe tylko gdy nie ma 
innych ch^tnych. W przedstawio- 
nych na stronie rozwiqzaniach nie 
ma tego ograniczenia. 

Krzysztof OE1KDA spraw- 
dzil w praktyce dzialanie kilku 
odbiornikow SDR dost^pnych 
w Internecie. 

Sluchalem na odbiorniku w Sta- 
nach staeji pracujqcych w jakichs 
silniejszyeh zawodach w pasmach 
160 m i 40 m, a nast^pnie staeji pra- 
cujqcych EME odbieranych w pa- 
smie 23 cm przez anten^ o sredni- 
cy 25 m znajdujqcq si^ w Holandii. 
Jezeli ktos chce sam wyprobowac 
te odbiorniki, to spis ich adresow 
znajduje si^ na stronie zbiorezej 
www.websdr.org i mozna przez 
niq wejsc na strony poszczegol- 
nych odbiornikow. 

Zameldowanie si^ znakiem wy- 
wolawczym jest potrzebne tylko 
po to, zeby w oknie u dolu pojawil 
si^ on zamiast adresu sprz^towe- 
go, ale odbior jest mozliwy i bez 
tego pod warunkiem ze wlqczy si^ 
w przeglqdarce Jave i Jave Script. 
Powodzenia 

Krzysztof OE1KDA 
http://www.websdr.org/ 


Swiat Radio Styczeri 2010 



ANTENY 


Anteny VHF 


Anteny dookolne - przeglqd 
wtasciwosci 



Rys. 1. Anteny dookolne dla pasma 145 MHz: pgtlowa (HALO) 
i pionowa z magnetycznym mocowaniem [1] 



Antena Qadrifilar 
QHF sktada 
sig z dwoch pQtli, 
o roznej dlugosci, 
skrgconych o 90°. 
Antena ma 
polaryzacjg 
poziomq [11] 


Na ogol koncentrujemy uwag^ 
na antenach UKF-owych o duzym 
zysku, stosowanych przy prowa- 
dzeniu Iqcznosci DX-owych. Anten 
takich opisanych bylo w „Swiat 
Radio // juz kilka, a w literaturze 
zagranicznej jest ich wiele, cz^sto 
z obszernym opisem konstrukcji. 
Sq to najcz^sciej anteny typu Yagi, 
wieloelementowe, z polaryzacjq 
poziomq i wqskostrumieniowe. 
Natomiast malo jest opisow anten 
z charakterystykami dookolnymi 
i dlatego w niniejszym przeglqdzie 
opisane sq podstawowe konstruk- 
cje takich anten. 

Rozroznia si^ anteny dookolne 
z polaryzacjq pionowq (vertical) 
i polaryzacjq poziomq (horizontal), 
(rys. 1) [1] 

Anteny z polaryzacjq pionowq 
wykonywane sq najcz^sciej w po- 
staci pionowego pr^ta dlugosci 
A/4 lub A/2. Najprostszq skroco- 
nq antenq dookolnq jest „antena 
gumowa", stosowana w przeno- 
snych radiotelefonach. Cechuje 
je bardzo mala sprawnosc i ujem- 
ne wzmocnienie w stosunku do 
dipola. Bardziej skuteczne ante- 
ny A/4 umieszcza si^ nad rozleglq 
plaszczyznq metalowq jak dach 
samochodu (anteny CB), lub nad 
ziemiq (nazywane ground plane 
- GP). W miejsce rozleglej plasz- 
czyzny stosowane sq przeciwwagi 
dlugosci A/4 w liczbie co najmniej 
4 (rys. 2). Sq tez anteny typu J, 
ktore nie wymagajq przeciwwagi. 
(rys. 3). Antena ta, opracowana 
i wyprobowana przez autora, ma 


bardzo prostq konstrukcji, jest 
calkowicie metalowa, nie zawie- 
ra elementow izolacyjnych i jest 
metalicznie polqczona z masztem, 
ktory powinien bye uziemiony. 
Zysk anteny zalezy od jej dlugosci 
i od wysokosci nad ziemiq i rosnie 
od -1.55 dBd do +3 dBd. Antena 
ma w plaszczyznie poziomej cha- 
rakterystyki dookolnq, natomiast 
w plaszczyznie pionowej charak- 
terystyka zalezy od wysokosci nad 
ziemiq (rys. 4). Antena ma polary- 
zacji pionowq. 

Jesli anteny takq umiesci si^ 
w poblizu masztu, to uzyska si^ 
zmiani charakterystyki kierun- 
kowej (rys. 5). W zaleznosci od 
odleglosci D dipola od metalowe- 
go masztu uzyskuje si^ bardzo 
znaezne oslabienie sygnalu w kie- 
runku do masztu. Takie anteny 
stosuje sii w przemiennikach UKF 
do zmniejszenia interfereneji z nie- 
zbyt odleglymi przemiennikami 
w tym samym kanale. Warto zwro- 
cic uwagi na to, ze umieszczajqc 
anteny w odleglosci D = A/4 od 
masztu, uzyskuje si^ impedaneji 
wejsciowq 50 Q. 

Dla uzyskania wiikszego zy- 
sku z anteny pionowej tworzo- 
ne sq uklady kolinearne, opisane 
w [3], [4]. 

Anteny z polaryzacjq pionowq, 
co jest sprawq oczywistq, sq stoso- 
wane glownie do Iqcznosci mi^dzy 
pojazdami (mobil) i z przemien- 
nikami FM i DV Stacje CB stosujq 
wylqcznie anteny z polaryzacjq 
pionowq. Przy polaryzacji piono- 



Rys. 2. Antena GP dla pasma 50 MHz [2] 

wej sygnal odbity od ziemi dodaje 
sii w przeciwfazie i oslabia poziom 
wypadkowego sygnalu. Dlatego 
do Iqcznosci DX-owych stosuje 
sii anteny z polaryzacjq poziomq, 
gdyz tarn sygnaly bezposredni 
i odbity od ziemi dodajq si^ w fazie 
zgodnej. 

Anteny dookolne z polaryza- 
cjq poziomq stosuje si^ glownie 
w radiolatarniach (bikony) oraz 
do odbioru sygnalow od satelitow 
niskoorbitalnych (LEO). Konstruk- 
eje dookolnych anten z polaryza- 
cjq poziomq sq bardziej zlozone. 



Rys. 3. Anteny pionowe typu J: a - potfalowy, b i c -5/8 A wg SP6LB, d - charakterystyka 
dookolna w plaszczyznie poziomej (azymutalnej) [3] 
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Rys. 4. Charakterystyki promieniowania 
w ptaszczyznie pionowej (elewacji) dipoli 
pionowych nad idealnym ekranem na 
wysokosci h = A/4, A/2, 3/4 A i A [3] 

a charakterystyka promieniowania 
w plaszczyznie pionowej jest bar- 
dziej skomplikowana - wyst^pu- 
je tam skladowa polaryzacji pio- 
nowej. Obie skladowe, pozioma 
i pionowa, powodujq, ze w po- 
szczegolnych okr^gach (wiqzkach) 
charakterystyki promieniowania 
polaryzacja jest kolowa, lewo- tub 
prawoskr^tna. Jest to czasami ko- 
rzystne przy odbiorze sygnalow 
z szybko przelatujqcego satelity, 
bo sygnal ma znacznie mniejsze 
zaniki. 

Podstawowq antenq dookolnq 
z polaryzacjq poziomq jest antena 


a 



krzyzowa, nazywana Turnstile. Jej 
pierwsze opisy patentowe poja- 
wily si^ juz w latach 30. ubieglego 
wieku [4]. Sq to dwa dipole polfa- 
lowe obrocone o 90° i zasilane ze 
wzajemnym przesuni^ciem fazy 
takze o 90° (rys. 6). Przesuni^cie 
fazowe uzyskuje si^ przez dodanie 
kabla 70 ft, dlugosci elektrycznej 
A/4. Obecnosc rezonansowej linii 
fazujqcej powoduje zaw^zenie pa- 
sma dopasowania anteny z punktu 
widzenia uzyskiwanego WFS oraz 
charakterystyki w plaszczyznie 
pionowej [5]. Impedancja wejscio- 
wa dipola polfalowego w otwar- 
tej przestrzeni wynosi blisko 
70 ft. Dwa dipole polqczone rowno- 
legle majq wypadkowq impedancja 
35 ft. W zwiqzku z tym, przy za- 
silaniu kablem 50 ft uzyskuje si^ 
WFS 1,43:1. Jesli chce si^ poprawic 
dopasowanie anteny krzyzowej, 
to mozna zastosowac jednoczesne 
skrocenie dipola 2, co powoduje, 
ze ma impedancja wejsciowq po- 
jemnosciowq (Z2 = 50 - j 50) i wy- 
dluzenie dipola 1 dla uzyskania 
impedancji indukcyjnej, szerego- 
wej ( Z1 = 50 +j 50). Mi^dzy dipo- 
lami zachowana zostaje roznica faz 
90°, a impedancja wejsciowa jest 
rowna 50 ft. Jest to jednak okupio- 
ne znacznym zaw^zeniem pasma 
dopasowania. Jest to do przyj^cie 
w radiolatarniach, ktore pracujq 
na stalej cz^stotliwosci, nie jest 
natomiast stosowane dla odbioru 
sygnalow satelitarnych na roz- 
nych cz^stotliwosciach. Szczegoly 
sq w [4] i [5]. Na rys. 7 pokazano 
charakterystyki anteny krzyzowej 
w plaszczyznie poziomej i piono- 



Rys. 5. Wptyw masztu na charakterystyki promieniowania dipola pionowego A/2: 
D - odlegtosc anteny od masztu, d - srednica elementu anteny, a - rezystancja 
wejsciowa, b - charakterystyki promieniowania w ptaszczyznie poziomej w 
zaleznosci od odlegtosci od masztu D: A/4, D= A/2, D= 3/4 A i D = A. [3] 


wej. W plaszczyznie poziomej an- 
tena ma charakterystyki niemal 
dookolnq, z odchyleniami okolo 
0,5 dB, co jest wartosciq zupel- 
nie bez znaczenia. W plaszczyznie 
pionowej widzimy w przekroju 
6 pierscieni (wiqzek). W wyniku 
oddzialywania ziemi (h = 6 m ) 
nastipuje uniesienie pierwszego 
pierscienia (wiqzki) o kqt nazywa- 
ny TO (Take off) = 4,8°, w ktorym 
wzmocnienie sygnalu wynosi 5,06 
dBi. Wyzej polozone pierscienie 
majq w przyblizeniu takie same 
poziomy sygnalu i sq one z polary- 
zacjq kolowq. Celem zmniejszenia 
promieniowania do gory mozna 
ustawic nad dolnq antenq dru- 
gq takq samq anteni w odleglosci 
1/2 A i wtedy uzyskuje sii charakte- 
rystyki jak na rys. 8 [5]. Widac wy- 
razne powiikszenie wiqzki przy- 
ziemnej do 9,14 dBi i zmniejszenie 
wiqzek w kierunku do gory nawet 

0 12 dB. W niniejszym przeglqdzie 
nie sq omawiane dalsze odmiany 
anteny krzyzowej (pelnofalowe 

1 trojkqtne), lecz sq one opisane 
w [5]. 

Najprostsza do wykonania jest 
antena pierscieniowa 2MHOLOOP 
00860 produkcji M2 [6]. Pierscien 
w ksztalcie kwadratu wykonany 
jest z prita A1 zagiitego jak na 
rys. 9. Antena dla pasma 145 MHz 
ma wymiary 30x30 cm i, wraz 
z rownoleglq czisciq srodkowq, 
stanowi pitli dlugosci elektrycz- 
nej A/2. Konce anteny zwarte sq 
w miejscu mocowania do masz- 
tu, zas w dalej polozonej kostce 
znajduje sii gniazdo UKF. Sposob 
mocowania gniazda (N) pokaza- 
no na przyldadzie anteny dla 435 
MHz 70CMHOLOOP na drugim 
rysunku. Skrot HOLOOP oznacza 
Horizintal-Omni LOOP 

Na rys. 1 pokazano podob- 
nq anteni w postaci pierscienia 
(halo) powstalego z wygiicia di- 
pola polfalowego na ksztalt kola. 
Antena jest zasilana bocznikowo 
(2 x Gamma). Odleglosc koncow 
anteny wplywa na pojemnosc 
koncowq, skracajqcq dlugosc fi- 
zycznq zagiitego dipola, a tym 
samym wplywa na czistotliwosc 
rezonansowq. Dostrajanie anteny 
do rezonansu dokonuje sii przez 
zmiani odleglosci tych wolnych 
koncow pierscienia. Stosuje sii 
takze anteny z jednym przylqczem 
Gamma (rys. 10) [8] 

Dalszq odmianq anteny pitlo- 
wej sq anteny „Big Wheel", na- 
zywane takze „lisc koniczyny" 
(rys. 11) [1] Kazdy „listek" ma ob- 
wod dlugosci A. Trzy odcinki ze- 
wnitrzne po A/2 skutecznie popra- 
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Anteny VHF 





Rys. 6. Antena krzyzowa dookolna z polaryzacjq poziomq 
(Turnstile) dla f = 144,5 MHz [4]. Elementy majq srednicg 3 mm, 
dtugosc 990 mm, ich srodki s$ wzajemnie oddalone o 6 mm 



<B) 


Azymut 0 dB 



Rys. 7. Charakterystyka anteny krzyzowej (Turnstile) z rys. 6 z czq- 
stotliwosci^ projektowq 144,5 MHz, umieszczonej na wysokosci 
6 m nad ziemig [5] 

wiaj 3 charakterystyka w stosunku 
do anteny pierscieniowej, sygnaly 
S 3 silniejsze o okolo 2 dB, lepsza 
jest szerokopasmowosc i mogq pra- 
cowac takze na 3. harmonicznej, 
czyli 435 MHz. Dtugosc przewodu 
p^tli wynosi 2050 mm. Szczegoly 
konstrukcyjne opisane S 3 w [4]. 

Kolejnq eksperymentalnq an- 
te^ tego typu jest „Super Wheer 
wykonana przez K5VH [1]. Zamiast 
prostych dipoli zastosowal on 
dipole p^tlowe (podwojne). Inne 




Rys. 8. Charakterystyki podwojnej anteny 
krzyzowej z rozstawieniem A/2 [5 ] Widac 
wyrazne zwigkszenie wi^zki przyziemnej 
kosztem zbgdnych wi^zek do gory 

odmiany anteny „Big Wheel" opi- 
sujq W4RNL i WA1FXT, proponu- 
jqc uklad trzech dipoli tworzqcych 
pierscien (rys. 12) [9]. Opisuj^ oni 
szczegolowo sposob wykonania 
anteny. Charakterystyka anteny 
„Big Wheel", podobna dla roz- 
nych wykonan, pokazana jest na 
rysunku 13. Antena ta, umieszczo- 
na na wysokosci 6 m nad ziemiq, 
ma zysk 7,26 dBi i znacznie osla- 
bione wiqzki do gory. Antena jest 
szerokopasmowa, WFS < 1,5:1 
w calym pasmie. 

Antena zlozona z dwoch obro- 
conych o 90° okr^glych p^tli dlugo- 
sci A (rys. 14), produkowana przez 
M2 [ 6 a], jest antenq dookolnq z po- 
laryzacjq poziomq, w wiqzkach 
pionowych ma ona polaryzacj^ ko- 
lowq, prawoskr^tnq. Po dodaniu 6 . 
przeciwwag lub rozleglej przewo- 
dzqcej plaszczyzny, w odleglosci 
A/ 8 , wg konstruktora uzyskuje si^ 
dodatkowo 6 dB zysku. Pokazana 
antena nazywa si^ „Eggbeater ,/ , co 
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Najprostsze anteny pgtlowe (LOOP) dla 
pasma 145 MHz i 435 MHz [6 

oznacza trzepaczka do jaj. 

Osobliwq lecz wielokrotnie opi- 
sywanq, konstrukcj^ majq ante- 
ny nazywane „Quadrifilar Helix". 
Mimo ich rozbudowania w pionie 
zachowujq polaryzacj^ poziomq. 
S 3 one opisane obszernie w [10], 
[11], [4 str. 854], [12] i sq zalecane 
w podr^cznikach do odbioru sa- 
telitow niskoorbitalnych (LEO). 
Anteny te w zaleznosci od uzytego 
materialu na cz^sc przewodzq- 
cq S 3 wykonywane z izolacyjny- 
mi wspornikami (rys 15) i maj 3 
dwie p^tle skr^cone o 180° (typ 
QHA - Quadrifilar Helix Antenna) 
(rys. 15), lub z grubszego mate- 
rialu (rurka F10 mm) jako samo- 
nosne, skr^cone o 90° - typ QFH 
(rys. 16). Ostatnia nowosc, antena 
QFH (Quadrifilar Helix), sklada 
si^ z dwoch pelnofalowych p^tli 
prostokqtnych, dluzszej i krotszej, 
gdyz zmian^ dlugosci uzyskuje si^ 
w krotszej p^tli impedancj^ wej- 
sciowq pojemnosciowq, kompen- 
sowanq impedancjq indukcyjnq 
dluzszej p^tli (patrz wyzej antena 
krzyzowa). P^tle otwarte na go- 
rze i s^ skr^cone o 90°. W dalszym 
ciqgu opisana b^dzie budowa an- 
teny QFH dla pasma 2m. Przygo- 
towujemy rur^ nosnq z PCV F 50 
mm dlugosci ca 1,3 m i ca 5 me- 
trow mi^kkiej rurki aluminiowej 
F 10 mm. W rurze PCV wiercimy 
otwory F 10,3 mm. Cztery otwory 
gorne S 3 dla p^tli dlugiej i krotkiej 
w jednej plaszczyznie, natomiast 
plaszczyzny dolnej pary otworow 
S 3 w odleglosci od gornej pary od- 
powiednio 712 i 915 mm. Na rurce 
F 10 dla pedli dlugiej odmierzamy 
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Rys. 10. Antena pierscieniowa na pasmo 
145 MHz [8] 



Rys. 14. Antena z polaryzacjq poziomq 
produkcji M2 EB-432 na pasmo 70 cm, 
nazywana „Eggbeater” 

(trzepaczka do jaj) [7] 



— 200 mm - ► 


Rys. 16a. Wymiary pgtli z rurki 
F 10 mm 



QS0eiO-PortuntO2 


Rys. 16b. Sposob pot^czenie koncow pgtli 
za pomoc^ pfytki z laminatu i dot^czenie 
kabla koncentrycznego 50 [11] 



Rys. 15. - Antena „Quadrifilar Helix” 
(QHA) ma dwie pgtle skrgcone o 180° [12] 


asosiiO-Pumineoa 



Frequency (MHz) 


Rys. 16c. Zaleznosc WFS od czgstotliwo- 
sci. Widoczne s$ czgstotliwosci rezonan- 
sowe krotszej i dtuzszej pgtli [11] 


i zaznaczamy mazakiem odcinki: 
927 + 200 + 927 mm, dla pedli krot- 
kiej 724 + 180 + 724 mm. Rurk^ 
dluzszq wsuwamy do dolnej pary 
otworow, tak aby wymiar 200 mm 
wypadl symetrycznie w stosunku 
do rury PCV. W miejscu zaginania 
rurki do gory, rurk^ splaszczamy 
i r^kq wyginamy do gory. 

Gorny koniec wkladamy do 
otworu przesuni^tego o 90°, do- 
pasowujemy do plytki zaciskowej 
i na zewnqtrz wykonujemy drugie 
zagi^cie rurki. Podobnie post^pu- 
jemy z drugim bokiem p^tli, a na- 
st^pnie z p^tlq krotsz^. Zasilajqcy 
kabel koncentryczny 50 Q (RG58), 
wstawiany jest od dolu do rurki 
PCV F 50 i 15 cm ponizej miejsca 
przylqczenia do p^tli (rys. 16b), 
zwijany jest na rurce PCV F 10 mm 
(np. 5-7 zwojow), tworzqcych dla- 
wik (balun) dla ograniczenia prqdu 
wspolbieznego na kablu. Antena 
jest malo wrazliwa na odchylenia 
wymiarow w granicach 5%, 




C SWfi Cuvui 144 - 1*8 MHt 



1*4 14ft 


Rys. 13. Reprezentacyjne charakterystyki promieniowania anteny 
dookolnej „Big Wheel” i krzywa WFS dla zasilania 50, [9] dla 
anteny ze zdjgcia 



Antena „Big Wheel” [1] 



Unowoczesnione „Big Wheel” [9]. Autorzy 
podajq wiele szczegotow konstrukcyjnych 

oraz na wplyw otoczenia. WFS 
anteny ma dwa charakterystyczne 
minima, odpowiadajqce rezonan- 
som kazdej p^tli (rys. 16c) 

Oprocz opisanych anten, zna- 
nych jest jeszcze kilka odmian 
anten dookolnych z polaryzacjq 
poziomq, lecz opisane anteny 
powinny dac juz ogolny pogl^d. 
Pami^tac nalezy takze o tym, ze 
wszystkie te anteny promieniuj^ 
takze w kierunku do gory z po- 
laryzacj^ kolowq, lewo- lub pra- 
woskr^tnq, a wi^c zawierajq takze 
skladnik polaryzacji pionowej. 

Opracowal 

Zdzislaw Bienkowski, SP6LB 


Swiat Radio Styczeri 2010 


33 




HOBBY 


Transceivery HF 


Transceiver sterowany telefonem komorkowym 


Traper 2010 


Transceiver Traper 2010 jest najnowsz^ konstrukcjq Piotra Krzyzanowskiego SP3ABG. 

Urzqdzenie moze pracowac emisjq CW/SSB w pasmach 80 i 40 m z moc^ nadajnika 10 W i czutosci^ 
odbiornika 1 juV przy jednoczesnej duzej odpornosci na zaktocenia skrosne. 

System zasilania 
i przetqczania N/0 



Transceiver moze pracowac samo- 
dzielnie (typowe zastosowanie) 
lub moze bye zdalnie sterowany za 
pomocq telefonu komorkowego. 
Odbywa si^ to za posrednictwem 
oferowanego sterownika ZSGSM1. 
Wowczas telefon komorkowy 
staje si^ bezprzewodowym mikro- 
fonem, glosnikiem i przyeiskami 
funkcyjnymi transceivera (z data 
od zabudowan i nadawac z domo- 
wego QTH, a odbierac z Trapera 
za pomocq komorki). 

Caly system sklada si^ z anteny, 
Trapera 2010, sterownika ZSGSM1, 
telefonu komorkowego stacyjne- 
go, ladowarki telefonu, zasilaeza 
transceivera oraz telefonu komor- 
kowego sterujqcego, ktory jest 
trzymany w r^ku. 

Komorka stacyjna powinna miec 
oddzielne gniazda dla ladowarki 
i zestawu sluchawkowo-mikrofo- 
nowego oraz mozliwosc automa- 
tyeznego odbioru, gdy przyjdzie 
sygnal wywolania telefonicznego. 
Komorka sterujqca powinna miec 
mozliwosc wylqczenia dzwi^ku 
klawiatury, bez jednoczesnego 
wylqczenia nadawanych sygnalow 
DTMF, oraz nadawania sygnalow 
DTMF tak dlugo, jak dlugo przy- 
ciskany jest przyeisk klawiatury. 


Mozliwe jest zastosowanie dowol- 
nych, np. starszego typu, komorek. 
Jednak w przypadku komorki sta- 
cyjnej moze zaistniec konieeznose 
ingereneji w jej uklad wewn^trzny 
np. bezposrednie wl^czenie za- 
silania ze specjalnego zasilaeza 
zamiast baterii akumulatorowej 
czy wykonanie automatyeznego 
odbioru za pomocq transoptora. 
Zastosowanie komorki sterujqcej 
starszego typu, w przypadku stalej 
dlugosci jej sygnalow DTMF lub 
niemozliwosci wylqczenia dzwi^- 
ku klawiatury, b^dzie wiqzac si^ 
z koniecznosciq zdalnego prze- 
strajania skokami, a nie w plynny 
sposob. 

Pozostale funkcje b^dq dzia- 
lac prawidlowo. Traper 2010 
podobnie jak jego poprzed- 
nik (Traper 2005) jest wy- 
posazony w sterownik mi- 
kr oprocesoro wy, syntezer 
cz^stotliwosci, cyfrowq skal^, mo- 
nitor alfabetu Morse'a, drugie 
VFO, kluez elektroniezny i moni- 
tor CW 

Schemat ideowy transceivera jest 
pokazany na rysunku 1. 

Ponizej opisane zostanq poszcze- 
golne bloki TRX-a, a nast^pnie 
praca w systemie. 


Napi^cie zasilajqce doprowadzone 
jest do transceivera poprzez bez- 
pieeznik 4 A. Zabezpiecza on wraz 
z diodq 1N4001 uklady transceive- 
ra przed odwrotnym wlqczeniem 
zasilania. Zasilanie PA i drivera 
dolqczone jest na stale. Ich napi^- 
cie bramek przy wylqczonym za- 
silaniu pozostalych stopni wynosi 
0 V i tranzystory te nie pobierajq 
z zasilaeza prqdu. Po wlqczeniu 
zasilaeza zasilanie doprowadzo- 
ne jest do ukladu przelqczania 
N/O oraz stabilizatorow 5 V. Tymi 
napi^ciami zasilana jest wi^k- 
szosc ukladow transceivera, co 
zapewnilo szeroki dopuszczalny 
zakres zmian napi^cia zasilajqcego 
8-15 V. Jest to szczegolnie wazne 
przy zasilaniu urzqdzenia z zasi- 
laeza niestabilizowanego lub aku- 
mulatora. Glownym elementem 
ukladu przelqczania N/O jest prze- 
kaznik sterowanym przez PTT 
mikrofonu. Jeden z jego przelqcz- 
nikow przelqcza anteny na tor na- 
dajnika lub odbiornika, a drugi 
przelqcznik przel^cza napi^cie za- 
silajqce na pozostale stopnie na- 
dajnika lub odbiornika. W torze 
nadajnika tym napi^ciem zasilany 
jest mieszaez nadajnika, wzmac- 
niaez w.cz. nadajnika oraz stabili- 
zator 5 V, ktory wytwarza przede 
wszystkim napi^cie do polaryzacji 
drivera i PA. W torze odbiornika 
niestabilizowanym napi^ciem za- 
silany jest wzmacniacz p.cz. oraz 
wzmacniacz m.cz. 

Odbiornik 

Sygnal z gniazda antenowego 
transceivera poprzez uklad prze- 
Iqczania i filtr wejsciowy dopro- 
wadzony jest do dwudiodowego 
mieszaeza odbiornika. Produkt 
przemiany zostaje wyselekcjono- 
wany w pierwszym dwukwar- 
cowym filtrze drabinkowym 
o cz^stotliwosci 18 MHz, a nast^p- 
nie wzmocniony w pierwszym 
wzmacniaczu p.cz. wykonanym 
na tranzystorze BF959. Wzmoc- 
niony sygnal p.cz. doprowadzony 
jest do drugie go dwukwarcowego 
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Rys. 1. Schemat ideowy transceivera Traper 2010 (SP3ABG) 


filtru drabinkowego i poddany 
dalszemu wzmocnieniu w nast^p- 
nym stopniu wzmocnienia p.cz. 
pracujqcym z tranzystorami BC547 
i BC557 skqd, poprzez czterokwar- 
cowy filtr drabinkowy, dociera do 
demodulatora. 

Demodulator to mieszacz dwudio- 
dowy, do ktorego doprowadzony 
jest rowniez sygnal generatora 
nosnej. W wyniku zmieszania 
w nim obu sygnalow, otrzymu- 
jemy sygnal m.cz. ktory poprzez 
przedwzmacniacz m.cz. (BC547), 
uklad deemfazy (6,8 k, 33 n) i po- 
tencjometr doprowadzony jest do 
wzmacniacza mocy m.cz pracujq- 
cego na ukladzie scalonym LM386. 

Nadajnik 

Wejscie mikrofonowe transceivera 
przystosowane jest do dolqczenia 
typowego mikrofonu pojemno- 
sciowego (tzw. pastylka). Sygnal 
z mikrofonu doprowadzony jest 
do wzmacniacza, ktory pracuje na 
dwoch tranzystorach BC547. Na 
jego wejsciu znajduje si^ uklad 
preemfazy. 

Demodulator odbiornika to jedno- 
czesnie modulator nadajnika. Jest 
on ukladem zrownowazonym dla 
sygnalu generatora nosnej. Przy 
nadawaniu CW jest on rozrowno- 


wazany sygnalem staloprqdowym. 
Przy nadawaniu SSB - sygnalem 
m.cz. ze wzmacniacza mikrofo- 
nowego. W wyniku zmieszania 
sygnalu m.cz. z sygnalem genera- 
tora nosnej na wyjsciu modulator a 
pojawia si^ sygnal DSB o dwoch 
wst^gach bocznych. Sygnal ten 
podany jest na czterokwarcowy 
filtr drabinkowy, dzi^ki ktoremu 
zostaje wytlumiona jedna z wst^g 
sygnalu. 

Z filtru sygnal SSB o cz^stotliwosci 
okolo 18 MHz doprowadzony jest 
do mieszacza nadajnika, ktory wy- 
konany jest na tranzystorze BF959. 
Do tego mieszacza doprowadzony 
jest takze sygnal VCO 21-26MHz. 
Wynik mieszania sygnalow VCO 
i SSB, czyli sygnal KF, poddany 
jest filtracji w dolnoprzepustowym 
filtrze LC, a nast^pnie wst^pnemu 
wzmocnieniu przez wzmacniacz 
pracujqcy na tranzystorze BF959. 
Nast^pnym stopniem nadajnika 
jest driver zrealizowany na tran- 
zystorze MOS-FET BS170. Stopien 
koncowy nadajnika pracuje na 
tranzystorze MOS-FET IRF530. 
Oba ostatnie stopnie nadajnika 
podczas pracy CW sq kluczowane. 
Sygnal nadajnika doprowadzo- 
ny jest poprzez szerokopasmowy 
transformator, przelqczany filtr 


dolnoprzepustowy i przekaznik 
antenowy do gniazda antenowego. 

Czqsc cyfrowa transceivera 

Heterodyna transceivera to uklad 
VCO wykonany na tranzysto- 
rze BF959 pracujqcy w zakresie 
21-26 MHz. Tranzystor VCO zasi- 
lany jest, w celu nie przesterowy- 
wania diody pojemnosciowej, na- 
pi^ciem ok. 1,8 V. Wygenerowany 
przez VCO sygnal doprowadzo- 
ny jest do separatora w ukladzie 
wtornika emiterowego (BF959), 
a nast^pnie do wzmacniacza VCO 
(BC547). Wzmocniony sygnal VCO 
doprowadzony jest do mieszacza 
nadajnika, mieszacza odbiornika 
oraz do scalonego syntezera PLL 
SAA1057. 

W SAA1057, po przetworzeniu, sy- 
gnal VCO porownywany jest z sy- 
gnalem generatora wzorcowego 
4 MHz, w wyniku czego na wyj- 
sciu syntezera powstaje sygnal ste- 
rujqcy diod^ pojemnosciowq VCO, 
stabilizujqc, a podczas przestraja- 
nia zmieniajqc jego cz^stotliwosc. 
SAA1057 sterowany jest trojprze- 
wodowq magistral^ przez mikro- 
kontroler AT89C2051 zawierajq- 
cy oprogramowanie transceivera. 
Mikrokontroler steruje rowniez 
wyswietlaczem LED, wytwarza 
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Rys. 2. Zdalne sterowanie transceivera 

sygnal monitora akustycznego CW 
i przyjmuje rozkazy z klawiszy, 
gniazd sterujqcych oraz przekaz- 
nika N/O. Przy nadawaniu spelnia 
rowniez rol^ klucza elektronicz- 
nego. Syntezer SAA1057 typowo 
moze przestrajac VCO z krokiem 
1 kHz. Aby uzyskac male kroki 
niezb^dne do dostrojenia si^ do 
sygnalow SSB i CW, mikrokontro- 
ler wraz z rezystorami 1 M i kon- 
densatorem 10 n stanowi uklad 
przetwornika C/A typu PWM+R/ 
2R, dzi^ki ktoremu wytwarza od- 
powiednie napi^cie przestrajajqce 
wzorzec syntezera, tym samym 
przestrajajqc precyzyjnie VCO. 

Po wlqczeniu zasilania Traper 2010 
znajduje si^ w pozycji odbioru SSB 
na cz^stotliwosci 3700 kHz, VFO 
A=B, skala wskazuje jednostki, 
dziesiqtki i setki kHz, monitor CW 
nadaje automatycznie „3700 // . 
Poszczegolne funkcje przyciskow 
transceivera (licz^c od lewej stro- 
ny) przy odbiorze przedstawiajq 
si^ nast^pujqco: 

Kl: zamiana VFO A/B. Kazde 
pasmo ma dwa oddzielne VFO. 
Po wlqczeniu zasilania oba VFO 
A=B i wynoszq dla pasma 80 m- 
3700 kHz, a dla pasma 40 m- 
7073 kHz. Rowniez po zmianie pa- 
sma VFO A=B i zapami^tujq ostat- 
niq cz^stotliwosc z danego pasma. 
Przy wlqczonym B swieci prawy 
przecinek skali. K2: krotkie przy- 
cisni^cie - zmiana cz^stotliwosci 
o 16 Hz w dol, ci^gle naciskanie- 
najpierw wolna, potem coraz szyb- 
sza zmiana cz^stotliwosci w dol. 
Przycisni^cie najpierw K2 a potem 
dodatkowo K3 - szybkie prze- 
strajanie w dol. K3: krotkie przy- 
cisni^cie - zmiana cz^stotliwosci 
o 16 Hz w gor^, ciqgle naciskanie- 
najpierw wolna, potem coraz szyb- 
sza zmiana cz^stotliwosci w gor^. 
Przycisni^cie najpierw K3, a potem 


dodatkowo K2 - szybkie przestra- 
janie w gor^. 

K4: zmiana pasma 80/40 m - 40 m - 
srodkowy przecinek skali swieci. 
Po zmianie pasma wyswietlana 
jest ostatnia cz^stotliwosc z tego 
pasma, A=B, monitor akustyczny 
automatycznie nadaje alfabetem 
Morse'a informacj^ o wlqczonym 
pasmie (3 lub 7 (MHz)) oraz wy- 
swietlane cyfry. 

Krotkie nacisni^cie najpierw K4 
a potem dodatkowo K3 i puszcze- 
nie obu przyciskow - zmiana emi- 
sji. Przy SSB swieci lewy przeci- 
nek skali. Z kolei przy nadawaniu 
funkcje przyciskow transceivera 
(liczqc od lewej): 

Kl: nadawanie kresek kluczem 
elektronicznym. 

K2: klucz sztorcowy. 

K3: przycisni^cie K3 a potem do- 
datkowo Kl- nadawanie kropek ze 
zmniejszaniem szybkosci klucza 
elektronicznego. 

Przycisni^cie K3, a potem dodat- 
kowo K4 - nadawanie kropek ze 
zwi^kszaniem szybkosci klucza 
elektronicznego. 

K4: Nadawanie kropek kluczem 
elektronicznym. 

Przewody przyciskow Kl, K2, K3 
i K4 doprowadzone sq do dwoch 
gniazd jack do ktorych mozna 
wlqczyc manipulator klucza elek- 
tronicznego (gniazdo 4. od le- 
wej), klucz sztorcowy (gniazdo 3.) 
lub zdalne sterowanie w postaci 
przyciskow przy mikrofonie albo 
w postaci sterownika ZSGSM1. Do 
gniazda nr 2 dolqcza si^ mikrofon 
pojemnosciowy (pastylka) oraz 
PTT. Przycisni^cie PTT = nadawa- 
nie. Gniazdo nr 1 to wyjscie glosni- 
kowe oraz wyjscie przedwzmac- 
niacz m.cz. odbiornika dla sterow- 
nika ZSGSM1. Zamiast glosnika 
8 ft mozna dolqczac sluchawki 
o dowolnej opornosci podlqczone 


w szereg z dobranym rezystorem 
w celu poprawienia stosunku sy- 
gnalu do szumu wzmacniacza m.cz. 
W przypadku stosowania ZSG- 
SM1 nalezy wykonac wszystkie 
polqczenia mi^dzy urzqdzeniami 
zgodnie ze schematem. Wlqczyc 
zasilacz i ladowark^. Galk^ sily 
glosu transceivera ustawic w mak- 
symalnej prawej pozycji. Sterow- 
nik ZSGSM1 samodzielnie b^dzie 
regulowal wlasciwy poziom m.cz. 
przychodzqcy z transceivera do 
wejscia mikrofonowego stacyjne- 
go telefonu komorkowego. 

W menu telefonu stacyjnego na- 
lezy wybrac odbior automatyczny 
oraz wyl^czyc dzwonki. W me- 
nu telefonu sterujqcego wylqczyc 
dzwi^k klawiatury. 

Praca z systemem 

W czasie czuwania wlqczony jest 
zasilacz 12 V, ladowarka, telefon 
stacyjny oraz sterownik ZSGSM1 
(rysunek 2). Aby rozpocz^c prac^ 
z systemem, nalezy wybrac telefo- 
nem sterujqcym numer telefonu 
stacyjnego i zadzwonic. Po uzy- 
skania polqczenia mozna uzywac 
radiostacji za pomocq glosnika, 
mikrofonu i przyciskow o nume- 
rach 0-9 telefonu sterujqcego. 
Funkcje przyciskow telefonu 
sterujqcego 

8: wlqczenie zasilania Trapera 2010. 
Po wlqczeniu transceiver b^dzie 
ustawiony do pracy SSB. W glo- 
sniku uslyszymy nadawany alfa- 
betem Morsea raport o aktualnej 
cz^stotliwosci (b^dzie to 3700 kHz) 
a nast^pnie odbierane na tej cz^- 
stotliwosci sygnaly. 

0: wylqczenie zasilania Trapera. 
Funkcja szczegolnie istotna przy 
zasilaniu Trapera z zasilacza aku- 
mulatorowego. Stosowac po za- 
konczeniu pracy, przed telefonicz- 
nym rozlqczeniem si^. 

7: przejscie na nadawanie, 
wowczas mozemy mowic do 
korespondenta. 

9: przejscie na odbior (sluchamy 
korespondenta). 

Podczas odbioru mozemy korzy- 
stac z nast^pujqcych dalszych 
funkcji: 

3: wolne przestrajanie w gor^. 

6: wolne przestrajanie w dol. 

2: szybkie przestrajanie w gor^. 

5: szybkie przestrajanie w dol. 
Przestrajanie odbywa si^ przez 
czas przyciskania klawisza, 
z jednoczesnym odsluchem sygna- 
low z pasma. 

1: zmiana pasma. Po zmianie pa- 
sma uslyszymy nadawany alfa- 
betem Morse'a raport o aktualnej 
cz^stotliwosci. 
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Funkcj^ mozna wykorzystac 
w celu sprawdzenia, na jakq 
cz^stotliwosc si^ dostroilismy. 
Wystarczy zmienic pasmo i po- 
nownie zmienic pasmo. 

4: zamiana VFO A/B. Kazde pa- 
smo ma dwa oddzielne VFO. Po 
wlqczeniu zasilania oba VFO A=B 
i wynoszq dla pasma 80 m - 3700 kHz, 
a dla pasma 40 m - 7073 kHz. 
Rowniez po zmianie pasma VFO 
A=B i zapami^tujq ostatniq cz^- 
stotliwosc z danego pasma. Uzy- 
wanie emisji CW nie jest niestety 
mozliwe przy telefonicznym zdal- 
nym sterowaniu ze wzgle;du na 
opoznienia w transmisji sygnalow. 
Jedyna potencjalna mozliwosc to 
zastosowanie oddzielnego klucza 
CW z monitorem dolqczonym do 
wejscia mikrofonowego komorki 
sterujqcej. Tak prawdopodobnie 
mozna uzywac roznych emisji 
komputerowych. Sterownik ZSG- 
SM1 mozna w pewnym zakresie 
wykorzystac do sterowania innych 
transceiverow lub radiotelefonow 
CB, szczegolnie tych, ktore w obu- 
dowie mikrofonu majq przyciski 
sterujqce urzqdzeniem. Jeden jest 
prawie zawsze - to PTT. Na in- 
dywidualne zamowienia moze- 
my wykonywac inne sterowniki 


ZSGSM, dostosowane do indy- 
widualnych potrzeb. Dotyczy to 
zarowno radiostacji, jak i inne- 
go sprz^tu elektronicznego czy 
elektrycznego. 

Uruchamianie 

W przypadku nabycia zestawu do 
samodzielnego montazu Trapera 
2010 (sp3abg@wp.pl), aby ulatwic 
uruchamianie, teraz przedstawio- 
ne zostanq czysto amatorskie spo- 
soby uruchamiania, ktore w zupel- 
nosci wystarczq do prawidlowej 
pracy urzqdzenia. Samo urucha- 
mianie Trapera jest bardzo proste 
i nie wymaga trudno osiqgalnych 
przyrzqdow (wystarczy cz^stoscio- 
mierz). 

1. Dobor rezonatorow 18 MHz: 
Wlqczajqc do generatora nosnej 
XO kolejne kwarce 18 MHz i mie- 
rzqc jego cz^stotliwosc, dobrac 9 
jednakowych rezonatorow z do- 
kladnosciq +/-100 Hz, a nast^pnie 
wmontowac je do plytki. 

2. Dostrojenie generatora nosnej 
XO: Wyszukac na pasmie sygnal 
o stalej nosnej i dostroic si^ do 
jego zera dudnien. Moze bye to 
na przyklad sygnal sqsiadujqcej 
z pasmem amatorskim 7 MHz 
staeji radiofonieznej. Trymer 


w generatorze nosnej nalezy tak 
ustawic, aby podezas przestraja- 
nia transceivera w gor^ cz^stotli- 
wosci, byl slyszany silny sygnal 
o niskich tonach. Natomiast przy 
przestrajaniu transceivera w dol 
cz^stotliwosci, z drugiej strony 
od zera dudnien, zauwazalny byl 
duzo slabszy sygnal, w dodatku 
szybko zmiejszajqcy swoj^ sil^ 
wraz z dalszym przestrajaniem 
w dol. 

3. Korekcja cz^stotliwosci do wska- 
zan skali: PR 1M ustawic na 0 ft. 
Przelqczyc transceiver na nadawa- 
nie CW Cz^stosciomierz dolqczyc 
do kolektora wzmacniacza w.cz. 
TX (BF959). Trymerem CT2 wyre- 
gulowac cz^stotliwosc do zgodno- 
sci ze skalq. 

4. Ustawienie przestrajania ma- 
lymi krokami: regulujqc PR 1M i 
przestrajajqc transceiver, uzyskac 
przestrajanie transceivera w zakre- 
sie 1 kHz z krokiem ok. 16 Hz. 

Po prawidlowym zmontowaniu, 
wlqczeniu zasilania, glosnika i an- 
teny, przestrajajqc transceiver, od 
razu powinismy slyszec staeje 
amatorskie (oczywiscie wowczas 
gdy zostal bezbl^dnie zmontowa- 
ny z pelnosprawnych elementow). 

www.sp3abg.webpark.pl 
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Pomiary 


Uniwersalne przyrz^dy pomiarowe w. cz. 


Amatorskie analizatory radiowe 


Dzi^ki rozwojowi elektroniki 
analizatory obwodow staly si^ 
uniwersalnymi przyrz^dami 
pomiarowymi w laboratoriach 
konstruktorow urz^dzen radio- 
technicznych i powoli wkraczaj^ 
takze do domowych warsztatow 
radioamatorow. Wiele z nich wy- 
konywanych jest wlasnor^cznie, 
zas osi^gane parametry wcale nie 
ust^puj^ urz^dzeniom fabrycz- 
nym, ktore duzo drozsze! Na 
ubieglorocznych Warsztatach SP- 
-QRP w Burzeninie wsrod wielu 
urz^dzen radiowych home made 
zostaly zaprezentowane rozne 
przyrz^dy pomiarowe w.cz. takze 
mierniki i analizatory antenowe. 
Szczegolnym zainteresowaniem 
cieszyly sie; urz^dzenia, ktore 
mogq bye wykorzystywane jako 
wobuloskopy - uklady oddajq- 
ce nieocenione uslugi w strojeniu 
wszelkiego rodzaju filtrow. 
Najwi^kszq kolekcj^ analizatorow 
na warsztatach zaprezentowal Wal- 
dek 3Z6AEF. Pokazal ladnie wy- 
konane, znane konstrukcje kilku 
popular nych miernikow: VK5JST, 
MAX6, NWT7, NWT500, N2PK- 
-VNA (na zdj^ciach prezentowane 
wlasnie konstrukcje Waldka). 

Na innych stolach wystawowych 
byl takze analizator MAX4 (po- 
dobnie jak MAX 6 jest to wspolne 
opracowanie SP3SWJ i SP8NTH). 
Poniewaz tematem tym interesu- 
je si^ spore grono Czytelnikow, 
postanowilismy przyblizyc te 
konstrukcje. 

Na poczqtek ustalmy nazewnictwo 
i przyjmijmy podzial uniwersal- 
nych przyrzqdow pomiarowych 
w.cz. (zwracajq na to uwag^ kon- 
struktorzy specjalistycznych mier- 
nikow) na: 

- mierniki (SWR, antenowe) 

- analizatory obwodow (wobulo- 
skopy, SNA - Scalar Network 
Analyser) 

- analizatory wektorowe 



(VNA - Vector Network Ana- 
lyser, LSNA - Large Signal Ne- 
twork Analyser) 

Zasadnicza roznica mi^dzy mier- 
nikiem a analizatorem jest taka, 
ze miernik pokazuje wartosc 
„w punkeie", zas analizator doko- 
nuje automatyeznie szeregu po- 
miarow w zadanym przedziale 
cz^stotliwosci. Zatem np. przyrzqd 
VK5JST, cz^sto okreslany jako ana- 
lizator, wlasciwie powinien bye 
nazywany miernikiem. 

Natomiast NWT7, NWT500 to pro- 
ste wobuloskopy (SNA), ktorymi 
mozna dokonywac pomiarow od- 
powiedzi amplitudowej obwodu 
w dziedzinie cz^stotliwosci (np. 
charakterystyki przenoszenia filtru 
pasmowego). 

Dopiero wyposazenie SNA w do- 
datkowy mostek pomiarowy 
daje przyrzqd o cechach VNA, 
umozliwiaj^c automatyezne po- 
miary impedaneji (wektorowo, 
tzn. z uwzgl^dnieniem zarowno 
cz^sci rzeczywistej, jak i reaktan- 
cyjnej) w okreslonym przedziale 
cz^stotliwosci. 

Z kolei MAX6 w trybie SVNA 
pelni dwie funkcje jednoczesnie: 
VNA i SNA. 

Zupelnie innq, osobnq grupq, sq 
analizatory widma (SA - Spectrum 
Analyser), jak analizator SP8BAI 
opisywany w SR 10 i 11/2009 - przy 
czym stosunkowo latwo mozna 
przeksztalcic SA w VNA (dodajqc 
tzw. tracking generator) albo SNA 
w SA (wykorzystujqc np. przy- 
stawk^ Rafala SQ4AVS przeksztal- 
cajqcq NWT500 w pelnowartoscio- 
wy analizator widma). 

Miernik VK5JST 

Najwi^kszq chyba popularnosci^ 
wsrod krotkofalowcow cieszy 
si^ obecnie miernik opracowany 
przez VK5JST. Glownymi zaletami 
tego miernika sq: latwosc wyko- 
nania oraz... cena! Za niespelna 
100 zl mozna zlozyc urzqdzenie, 
ktorego przydatnosc do prostych 
pomiarow i strojenia anten jest 
bezdyskusyjna. 

Miernik jest mniej wi^cej tej klasy 
co fabryezny MFJ-259B, ktory jest 
jednak wielokrotnie drozszy! 
Urzqdzenie zaprojektowal Jim 
Tregellas VK5JST opis ukazal si^ 
w 2005 roku w australijskim czaso- 


pismie „Amateur Radio" (polskie 
tlumaczenie SP7HT mozna znalezc 
w SR 11/2006). 

Przyrzqd wzorowano na mier- 
nikach MFJ generator jest iden- 
tyezny jak w MFJ-259B, ale zasi- 
lany napi^ciem obnizonym do 
+ 5 V. Uklad generatora wyko- 
nany na tranzystorach, pracujqc 
z p^tlq stabilizaeji napi^cia wyj- 
sciowego ARW (AGC), zapew- 
nia stabilny, sinusoidalny sygnal 
w szerokim zakresie cz^stotliwo- 
sci do 30 MHz, a nawet, po nie- 
wielkiej modyfikaeji, si^ga pasma 
50 MHz. Jim VK5JST zmienil nieco 
uklad pomiarowy oraz wykorzy- 
stal do obliczen troch^ nietypowy 
procesor PIC-AXE - co zreszt^ zo- 
stalo szybko „naprawione ,/ przez 
krotkofalowcow odwzorowujqcych 
urzqdzenie, ktorzy zastosowali ty- 
po wy mikroprocesor firmy Microchip. 
Zasada pomiarow szczegolowo 
wyjasniona jest w materialach zro- 
dlowych - w skrocie: mierzone sq 
napi^cia na szeregowej rezystaneji 
polqczonej z obciqzeniem (antenq). 
Ten prosty uklad, w polqczeniu 
z oprogramowaniem, umozliwia 
wyliczenie impedaneji obciqze- 
nia, ale nie pozwala na okreslenie 
biegunowosci napi^cia na obciq- 
zeniu. Zatem, aby okreslic cha- 
rakter reaktaneji (pojemnosciowa 
czy indukcyjna), trzeba r^eznie 
przestroic generator w niewielkim 
zakresie, obserwujqc zmiany mo- 
dulu reaktaneji. Jesli reaktaneja 
obciqzenia wzrasta wraz ze wzro- 
stem cz^stotliwosci, to ma ona cha- 
rakter indukcyjny, jesli zas maleje, 
to obciqzenie ma charakter pojem- 
nosciowy. Waldek SP2JJH prze- 
projektowal plytk^ drukowanq, 
uzywajqc elementow do montazu 
powierzchniowego SMD (tylko 
oporniki i kondensatory), pozosta- 
wiajqc uklady scalone w duzyeh 
obudowach DIL. Zastosowany mi- 
kroprocesor to oczywiscie typowy 
PIC16F873A - bez zadnych zmian 
mozna rowniez zastosowac PI- 
C16F876A - z oprogramowaniem 
Vadima Demidowa, ktory przepi- 
sal program z j^zyka Basic na j^zyk 
C (dla tych, ktorzy potrafiq progra- 
mowac w C: zrodla programu s^ 
dost^pne pod adresem http://ham- 
radio. online. ru/ftp3/dw.php?ant- 
-anl-002.zip) . Oprogramowanie 
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wykonuje wszystkie mozliwe 
obliczenia: rezystancji obciqzenia, 
skladowej biernej (reaktancji) oraz 
wspolczynnika WFS (SWR) i mie- 
rzy cz^stotliwosc generowanego 
sygnalu w.cz. 

Wykonanie Waldka 3Z6AEF za- 
prezentowane na warsztatach 
w Burzeninie bazuje na konstruk- 
cji SP2JJH. W generatorze zastoso- 
wano BF245C, we wzmacniaczu 
2N918 (tnx! SP6MLF) i 2N2369, 
zas w ukladzie pomiarowym dio- 
dy germanowe GD507D dobrane 
w jednym punkcie charaktery- 
styki (Uf= 0,305 V +/-0,002 przy 
If =2 mA). Do schematu opubliko- 
wanego przez SP2JJH dodano: 

- kondensatory 10 nF do masy 
w punktach pomiarowych TP2, 
TP3, TP4 - zwi^kszylo to nieco sta- 
Iq czasowq ukladu pomiarowego, 
przez co wyswietlanie wynikow 
znacznie si^ uspokoilo, 

- kondensator tantalowy 10 uF/lOV 
w punkcie wspolnym indukcyj- 
nosci L1...L67, 

- kondensator 100 nF 0805 bezpo- 
srednio na wyprowadzeniach 19 
i 20 procesora, 

- wyprowadzenia 10... 12, 14, 
16.. .18 nie sq dolqczone do GND, 
co pozwala na ich pozniejsze 
wykorzystanie. 

Jako zasilanie zastosowane zostaly 
akumulatory od telefonow komor- 
kowych - takie same, jak polecane 
przez SP3SWJ do MAX6 - z iden- 
tycznym ukladem ladowania. Po- 
zwolilo to na zmniejszenie o polo- 
wysokosci obudowy. 

Program Vadima Demidowa zo- 
stal dostosowany do kompilatora 
SourceBoost (nie ma wtedy ogra- 
niczen na wielkosc pojedynczego 
modulu), poprzez zmian^ sposobu 
wyswietlania informacji na LCD. 
Na liscie mozliwych modyfikacji 
pozostajq: 

- dodanie mozliwosci wyswietla- 
nia pomiarow L/C 

- interfejs, pozwalajqcy na dolq- 
czenie miernika do komputera 
i rejestracj^ pomiarow. 

Konstrukcja SP2JJH opisana jest 

na jego stronie internetowej pod 

adresem http://www.sp2jjh.repu- 

blika.pl/VK5JST.htm 

Wiele informacji na temat miernika 

VK5JST znajduje si^ na kolejnych 

stronach: 

http://www.users.on.net/~end- 

sodds/analsr.htm 

http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/ 

http://sourceforge.net/project/ 

showfiles.php?group_id = 137666 

http://www.rev-ed.co.uk 

http://www.picaxe.com.au 


Analizator obwodow NWT7 


NT7 to konstrukcja analizatora 
opracowana przez niemieckie- 
go radioamatora DK3WX (opu- 
blikowana w „Funkamateur ,/ 11 
i 12/2002; tlumaczenie znajduje si^ 
w SR 10/2007). 

Podobnie jak w analizatorze 
VK5JST rowniez w tym rozwiqza- 
niu zastosowano klasyczne i sto- 
sunkowo latwo dost^pne elementy 
elektroniczne dzi^ki czemu nadaje 
si^ ono dobrze do odwzorowania. 
Urzqdzenie sklada si^ z generato- 
ra sygnalu w.cz., detektorow po- 
miarowych i sterujqcego ich pracq 
mikrokontrolera. W generatorze 
w.cz. zastosowano syntezer cy- 
frowy - DDS - typu AD9851 (lub 
AD9850), filtr dolnoprzepustowy 
o cz^stotliwosci granicznej 60 MHz 
eliminujqcy skladowe pasozytni- 
cze i scalony wzmacniacz mikro- 
falowy MSA0886 dostarczajqcy 
mocy wyjsciowej 10 dBm (10 mW; 
0,7 Vsk na 50 Q). Sygnal wyjsciowy 
z generatora jest podawany na 
wejscie ukladu badanego, a sygnal 
otrzymywany na jego wyjsciu jest 
mierzony za pomocq detektorow 
o charakterystyce logarytmicz- 
nej (obwod AD 8307) lub liniowej 
(AD8361). Generator pracuje w try- 
bie przemiatania w zakresie wy- 
branym przez uzytkownika lub 
na dowolnej stalej cz^stotliwosci 
w zakresie 100 kHz - 60 MHz. 
Zadaniem mikrokontrolera 
(16F876) jest sterowanie cz^stotli- 
wosciq pracy generatora, przetwa- 
rzanie na postac cyfrowq wynikow 
pomiaru (napi^cia stalego z wy- 
branego detektora) i komunikacja 

- poprzez zlqcze RS-232 - z pro- 
gramem sterujqcym i wyswietlajq- 
cym wyniki na komputerze PC. 
Generator w.cz. pracuje w zakresie 
od prawie zerowej cz^stotliwosci 
do 60 MHz (lub do 35 MHz dla 
AD9850). Cz^stotliwosc zegarowa 
syntezera wynosi 180 MHz i jest 
uzyskiwana przez szesciokrotne 
powielenie cz^stotliwosci kwarco- 
wego generatora wzorcowego. 
Parametry analizatora NWT7: 

- napi^cie zasilania: 12-15 V 

- pobor prqdu < 250 mA 
Sygnal w.cz. 

- zakres cz^stotliwosci: 100 kHz 
do 60 MHz 

- krok strojenia: dowolny powyzej 
1 Hz 


- moc wyjsciowa: 10 dBm (0,7 V/50 ft) 
Detektor logarytmiczny: 

- zakres cz^stotliwosci: 100 kHz 
- 500 MHz 

- maks. moc wejsciowa: +15 dBm 
(1,2 V) 

- zakres dynamiki: 80 dB 
Detektor liniowy: 

- zakres cz^stotliwosci: 100 kHz 
-500 MHz 

- maks. moc wejsciowa: +9 dBm 
(660 mV) 

- zakres dynamiki: ok. 30 dB 
Wymagania odnosnie do PC: sys- 
tem operacyjny Windows 95, 2000, 
XP, DOS (w ograniczonym zakre- 
sie), cz^stotliwosc zegarowa min. 
500 MHz. 



NWT7 



Konstrukcja przyrzqdu sklada si^ 
z trzech obwodow drukowanych 
(plytki glownej zawierajqcej uklad 
generatora wraz z procesorem ste- 
rujqcym, a oba detektory sq zmon- 
towane na dwoch identycznych 
niewielkich plytkach drukowanych). 
Podstawowym rodzajem pracy 
NWT7 jest pomiar charakterystyk 
cz^stotliwosciowych badanych 
ukladow. Analizator pozwala mie- 
rzyc i zobrazowac charakterystyki 
przenoszenia nie tylko dwojnikow 
i czwornikow pasywnych, ale row- 
niez czwornikow aktywnych np. 
wzmacniaczy w.cz. Podczas stro- 
jenia obwodow rezonansowych, 
filtrow, drabinek efekt widzimy 
na ekranie w postaci zmian wy- 
kresu przenoszenia cz^stotliwosci 
w ustalonym zakresie. 

Kolejnq funkcjq NWT7 jest mozli- 
wosc pracy jako cyfrowe, bardzo 
stabilne VFO przestrajane w sze- 
rokim zakresie. Oprogramowanie 
pozwala na ustawienie posredniej 
oraz ma opcj^ x4 do sterowania 
mieszaczy SDR. 

Analizator pelni rowniez rol^ cy- 
frowego miliwoltomierza oraz 
miernika mocy (-65... + 15) dB. 
Po zastosowaniu zewn^trznego 
tlumika mozemy mierzyc moce 
w szerszym zakresie. Wykonanie 
dodatkowych mostkow pomiaro- 
wych pozwala uzyskac mozliwosc 


Swiat Radio Styczeri 2010 





HOBBY 


Pomiary 


Analizator obwodow NWT500 



pomiaru wspolczynnika SWR oraz 
impedancji Z. 

Do wspolpracy z analizatorem 
musimy zainstalowac i skonfiguro- 
wac stosowne oprogramowanie. 
Oprogramowanie analizatora skla- 
da si^ z dwoch zasadniczych czq- 
sci: programu dla mikrokontrolera 
PIC 16F876 i programu dla kom- 
putera PC. Pierwsza z nich jest 
zawarta w pliku NWT7.hex (kod 
zrodlowy - w NWT7.asm) w archi- 
wum NWT7zip.zip. 

Oprocz pierwotnego oprogramo- 
wania DK3WX mozemy wybrac 
wersji opracowanq przez DL4JAL. 
Warto dodac, ze rozwini^ciem 
konstrukcji DK3WX jest opraco- 
wanie DL1ALT w postaci zmody- 
fikowanej plytki zawierajqcej zin- 
tegrowany detektor logarytmiczny 
oraz regulowany tlumik (niestety, 
DL1ALT po opracowaniu anali- 
zatora NWT500 usunql ze swojej 
strony publikowane wczesniej ma- 
terialy poswi^cone analizatorowi 
NWT7 v.2). Zintegrowany anali- 
zator NWT7 w wersji v.2. wykonal 
mi^dzy innymi SP2JJH (szerszy 
opis analizatora oraz efekty pracy 
w postaci przykladowych wykre- 
sow na stronie internetowej). 
NWT7 moze bye takze wykorzy- 
stany w ograniezonym zakresie 
jako analizator widma. Do tego 
celu konieezne jest uzyeie dodat- 
kowego ukladu - aperiodyeznego 
odbiornika homodynowego. 
Zaprezentowany na zdj^ciu ana- 
lizator NWT7 (SNA do 50 MHz) 
Waldek 3Z6AEF wykonal na plyt- 
ce AVT, uzupelniony o sonde; 
pomiarowq i przelqczane prze- 
kaznikami dzielniki wyjsciowe 
(ealose zamkni^ta w aluminiowej 
obudowie po starym modemie 
telefonicznym). 

Od czasu opublikowania pierw- 
szego artykulu powstala kolejna 
udoskonalona konstrukeja pod 
nazwq NWT9 (FA-NWT), w ktorej 
dzi^ki zastosowaniu elementow 
do montazu powierzchniowego 
- SMD - oraz syntezera nowszego 
typu uzyskano rozszerzenie zakre- 
su pracy do 160 MHz. 

Dokladny opis wykonania 
NWT7 znajduje si^ w SR 10/2007 
i SR 11/2007. 

Wi^cej o NTW7 mozna dowiedziec 
si^ na stronach inter netowych: 

http://dj9cs.raisdorf.net/NWT7-0.html 
http://www.g-qrp-dl.de/Projekte/ 
N WTText/ nwt_text.html 
http://www.kvg-gmbh.de/ 
70b.html?&L = 3 

http://www.sp2jjh.republika.pl/ 

NWT7&NWT500.ht 


Autorem opracowania NWT500 
jest niemiecki krotkofalowiec 
DLlALT.Konstrukcja ta oparta jest 

0 uklad syntezy AD9858 i zapew- 
nia pokrycie cz^stotliwosci w za- 
kresie od 500 kHz do 550 MHz. 
Urz^dzenie moze pracowac w na- 
st^pujqcych trybach pracy: mier- 
nik SWR, wobulator, generator RF 

1 miliwatomierz. 

W ukladzie sterowania jest zasto- 
sowany procesor PIC16F876 i w za- 
leznosci od zastosowanego genera- 
tora oraz ukladu PLL nalezy wgrac 
odpowiedni program. Najpierw 
jednak niezb^dne jest wgranie 
bootloadera do procesora. 

Program ten umozliwia progra- 
mowanie w systemie oraz pozniej- 
szy upgrade do nowszyeh wersji 
(uklad zmontowany jest w wersji 
SMD, co moze stanowic pewien 
klopot zwiqzany z brakiem pod- 
stawki do programowania ukla- 
dow powierzchniowych). Pro- 
gram na PC, autorstwa Andreasa 


DL4JAL (firmware do NWT-7), jest 
przejrzysty i latwy w obsludze, 
oczywiscie po przebrni^ciu przez 
nazewnictwo w j^zyku niemiec- 
kim (jak na razie nie ma wersji 
angielskiej). Urzqdzenie jest pod- 
Iqczane do komputera przez port 
szeregowy RS-232. 

Przy poprawnym montazu 
i sprawnych elementach, cala re- 
gulacja sprowadza si^ do ustawie- 
nia, za pomocq trymerow, odpo- 
wiedniej cz^stotliwosci odniesienia 
dla AD9851. 

Ponadto cz^sc elektroniezna jest 
wyjqtkowo nieskomplikowana. 
Do wykonania tlumikow nalezy 
konieeznie uzyc rezystorow z tole- 
ranejq 1 % . Regulacja przyrzqdu jest 
bardzo prosta, z tym ze najpierw 
ustawia si^ trymerem obwodu 600 
MHz napi^cie na diodzie pojem- 
nosciowej VCO, a nast^pnie stroi 
obwod 1200 MHz. 

Poruszanie si^ po programie 
umozliwia typowa klawiatura 
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o organizacji 3x4, a sama obsluga 
jest intuicyjna, nawet bez znajo- 
mosci j^zyka niemieckiego. 
Wobuloskop NWT500 wyposazony 
w panel z modulem LCD skonstru- 
owal takze Adam SQ50BR. Uzyl 
on wyswietlacza o duzych roz- 
miarach (240x128), ktory znacznie 
podnosi komfort obslugi szczegol- 
nie przy strojeniu filtrow w czasie 
rzeczywistym (krotki opis i zdj^cie 
jest w SR 6/2008). 

Podczas podl^czania wyswietla- 
cza czy klawiatury, trzeba zwrocic 
szczegolnq uwag^ na kolejnosc 
wyprowadzen, ktora jest specyficz- 
na dla okreslonych modeli. 
Pomylka w wypadku LCD moze 
skonczyc si^ uszkodzeniem wy- 
swietlacza. Sterownik oparty jest 
o uklad T6963, a calosc kontroluje 
uklad AT89C51, oba w obudowie 
PLCC. Autorem softu jest rowniez 
DLJAL. Dzi^ki temu jest mi^dzy 
innymi mozliwa wspolpraca urzq- 
dzenia z NWT-7, po uprzednim 
zaladowaniu uaktualnionego pro- 
gramu. Modul sprawuje si^ po- 
prawnie, podlqczenie do miernika 
umozliwia typowy kabel RS. 

Na zdj^ciu Waldka 3Z6AEF znaj- 
duje si^ NWT500 - rowniez SNA 
ale juz do 500 MHz (DDS AD- 
9858 taktowany cz^stotliwosciq 
1200 MHz), z „klasycznq" sondq na 
ukladzie scalonym AD8307. 

SP2JJH swoj NWT500 wykonal 
na PCB w wersji 1.06 (wykona- 
nie jest dose trudne i niepolecane 
poczqtkujqcym). 

Przy uruchamianiu trzeba bylo 
wymienic gniazda na ekranowa- 
ne w metalowych korpusach. Do- 
okola gniazda sondy trzeba bylo 
nawiercic otwory na dodatko- 
we przelotki Iqczqce masy gora 
dol PCB (dobrym sposobem jest 
polqczenie mas na kraw^dziach 
foliq miedzianq, tak jak to zrobil 
Janko S55WT w swoim NWT500). 
Zeby wykorzystac w pelni pot^zne 
mozliwosci tego przyrzqdu, warto 
wykonac przystawk^ do pomiaru 
SWR BX066 na TDC10-1 i analiza- 
tor widma BX-155 opublikowany 
w Funk Amateur 5, 6/2009. 
Szczegoly tego rozwiqzania i inne 
wiadomosci o NWT 500 na stro- 
nach internetowych: 
http ://www. dll alt. de/ 
http://www.box73.de/catalog/in- 
dex.php 

www.funkamateur.de . 

http:// lea. hamradio.si/ — - 

s5 5 wt/NWT500/N WT500.html 

http://www.sp2jjh.republika.pl/ 

NWT7&NWT500.ht 

http://sq5ebo.googlepages.com/ 

nwt500 


Analizator MAX4 

Analizator antenowy MAX4 zo- 
stal zaprojektowany i zbudowany 
przez SP3SWJ & SP8NTH na ba- 
zie dwoch rozwiqzan: analizatora 
antenowego VNA wg IW3HEV 
i wizualizacji pomiarow na LCD 
wg PA3CKR (rozbudowane zostaly 
funkcje pomiaru w LCD). 

MAX4 ma bardzo duzo funkcji i za- 
stosowan oraz dose prostq budo- 
w^. Moze pracowac jako: analiza- 
tor antenowy, wobuloskop, gene- 
rator sygnalowy, sonda pomiarowa 
sygnalu w.cz. Jest bardzo przydat- 
nym urzqdzeniem dla krotkofa- 
lowca, bowiem umozliwia pomiar 
anten, balunow, obwodow anteno- 
wych (trapy), cewek, kondensato- 
row, rezystorow (badac np. czy sq 
bezindukcyjne), umozliwia takze 
pomiar kwarcow (dobor do filtrow 
kwarcowych) oraz sluzyc jako pro- 
sty wobuloskop. 

Podstawowe parametry MAX4: 

- zakres pracy urzqdzenia: od 100 
kHz do 60 MHz (sq tez wersje do 
180 MHz, ale to juz MAX6) 

- dynamika pomiaru dla VNA: 30 

- 40 dB (analizator) 

- dynamika pomiaru dla SNA: 45 

- 55 dB dB (wobuloskop) 

- sila sygnalu wyjsciowego: okolo 
1 mW (0 dBm) 

- zakres dynamiki pomiaru portu 
IN w trybie generatora: -45 do 
+ 15 dBm 

Sq takze wykonania opcjonal- 
ne o mocy od 20 mW do 60 mW 
(13 dBm-18 dBm) z zakresem 
dynamiki portu IN od -35 dBm 
do +25 dBm. 

Urzqdzenie jest zbudowane 
z zastosowaniem mi^dzy inny- 
mi dwoch ukladow scalonych 
Analog Devices (syntezy DDS AD- 
9851 i detektora wzmocnienia i fa- 
zy AD8302) oraz Atmega32. 

Plytka drukowana MAX4 dostoso- 
wana jest do obudowy KM35 Z5. 
Analizator dla kazdej badanej cz^- 
stotliwosci pokazuje roznic^ w dB 
pomi^dzy sygnalem padajqcym 
a odbitym (Return Loss) oraz prze- 
suni^cie fazowe (Phase od 0°-180°) 
bez rozroznienia znaku pomi^dzy 
sygnalem padajqcym a odbitym. 
Pozostale wielkosci sq wyli- 
czane na podstawie tych trzech 
parametrow. 

VNA MAX4 ma dwa tryby pracy: 

- PC (pod kontrolq komputera PC 
ze wspolpracujqcym monitorem) 

- LCD (samodzielny pomiar z wi- 
zualizacjq na ekranie LCD) 

W trybie pracy PC zasilanie anali- 
zatora pobierane jest z komputera 
PC ze zlqcza USB i dostarezane 5 
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V/DC przez zlqcze USB wprost do 
VNA. Do podlqczania VNA z kom- 
puterem nalezy uzywac USB A-B 
tzw drukarkowego. 

Jezeli napi^cie na porcie USB jest 
za male (mniej niz 4,5 V), co obja- 
wia si^ bladym obrazem na ekranie 
LCD, mozna uzyc dodatkowego 
zewn^trznego zasilaeza 10-12 V/ 
DC lub wlqczyc zasilanie z wbudo- 
wanych akumulatorkow. W przy- 
padku pracy w trybie LCD nalezy 
uzyc zewn^trznego zasilaeza 10 do 
12 V/DC lub wbudowanego pakie- 
tu akumulatorkow. 

Kabel sluzqcy do podlqczenia ana- 
lizatora z komputerem jest zarow- 
no kablem do sterowania analiza- 
torem, jak i kablem zasilajqcym. 
Zasilanie analizatora pobierane 
jest z portu USB ( + 5 V) kompu- 
tera, a z portu LPT odbywa si^ 
sterowanie analizatora. Obydwa 
konce tych kabli zbiegajq si^ we 
wtyezee zenskiej DB9. Zalecane 
jest uzyeie kabla z ekranem, ponie- 
waz mogq si^ w innym przypadku 
pojawic problemy z komunika- 
cj^ mi^dzy analizatorem a kom- 
puterem. Jesli w komputerze nie 
ma portu USB, mozna zastosowac 
zewn^trzny zasilaez wtyezkowy na 
napi^cie 5 V (w takiej sytuacji kabel 
USB stanie si^ niepotrzebny). 
http ://sp3swj .go oglep ages. 
com/max4 

edn 


Opisy analizatorow 
MAX 6 i N2PK-VNA 
zastanq zamieszczo- 
ne w SR2/201 0) 
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Radio+komputer 


Amatorska telewizja 

AT V w pasmach mikrofalowych 

Pojemnosci pasm mikrofalowych pozwalaj^ na stosowanie w nich modulacji szerokopasmowych, 
a zasadniczo nawet zmuszajq nas do ich uzywania, poniewaz przy klasycznych modulacjach wqskopa 
smowych przewazajqca cz$sc amatorskich mikrofal by la by niewykorzystywana. Wezmy dla przyklad 
pasmo 10 GHz, majqce szerokosc dochodzqc^ (w zaleznosci od lokalnych przepisow) do 500 MHz. 
Oznacza to, ze miesci si$ w nim 166667 kanalow SSB lub 5 min kanatow CW (100 Hz). A przeciez ama- 
torskich pasm mikrofalowych jest znacznie wi$cej... 


Norma ATV 

Szerokosc pasma sygnatu wizyjnego 

5 MHz 

Preemfaza 

zgodna z norm^ 
405-1 CCIR 

CzQstotliwosc podnosnej koloru 

4,433618 MHz 

Maksymalna dewiacja 

3,5 MHz 

Podnosna fonii 

5,5 MHz 

Indeks modulacji fonii 

0,07 

Szerokosc pasma na poziomie -40 dBc 

12 MHz 

Szerokosc pasma na poziomie -50 dBc 

18 MHz 


Tabela 1. 


Zakresy czQstotliwosci ATV 

Pasmo 

Zakres 

23 cm 

1243,250 -1260,000 MHz; 
1272,000 -1291 ,000 MHz 

13 cm 

2322.000 - 2355,000 MHz; 

2370.000 - 2392,000 MHz; 
2400,000 - 2450,000 MHz 

9 cm 

3402,000 -3475,000 MHz 

6 cm 

5700.000 - 5720,000 MHz; 

5790.000 - 581 0,000 MHz 

3 cm 

101 50.000 - 10250,000 MHz; 

10370.000 - 10450,000 MHz 

1,25 cm 

24050,000 -24250,000 MHz 


Tabela 2. 


Raporty 

ATV 




P0 

brak obrazu 

TO 

brak dzwiQku 

PI 

widoczne slady 
synchronizacji 

T1 

gtos niezrozumiaty 

P2 

widoczne duze 
napisy (znak) 

T2 

gfos czQsciowo zrozu- 
miafy 

P3 

widoczne duze 
elementy obrazu 

T3 

gfos zrozumiafy, ale na tie 
silnych szumow 

P4 

widoczne drobne 
szczegoty 

T4 

staby podktad szumow 

P5 

obraz niezakto- 
cony 

T5 

dzwiQk bez zaktocen 


Tabela 3. 


- X - BAND VIDEO TRANSMITTER 
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Realnq mozliwosciq wykorzy- 
stania tego potencjalu jest praca 
w nich emisjami o jak najwi^kszej 

- dopuszczalnej przez przepisy 
i sensownej technicznie - szero- 
kosci pasma. Jednym z takich wa- 
riantow jest niewqtpliwie telewizja 
amatorska z modulacjq cz^stotli- 
wosci, a drugim - instalacja Iqczy 
pomi^dzy cyfrowymi przekazni- 
kami systemu D-STAR. Szerokosc 
pasma zajmowanego przez sygnal 
telewizyjny FM wynosi okolo 18 
MHz, a dla Iqczy D-STAR wynosi 
ona 10,5 MHz. Rowniez w amator- 
skiej telewizji stacje przekazniko- 
we sq cz^sto Iqczone za pomocq li- 
nii radio wych pracuj^cych w wyz- 
szych pasmach mikrofalowych. 
Przewaznie przepustowosc takich 
Iqczy pozwala na ich rownolegle 
wykorzystanie takze do innych 
celow, jak na przyklad transmisji 
danych cyfrowych packet radio. 

Dla telewizji amatorskiej z mo- 
dulacjq cz^stotliwosci w pasmach 
23 cm do 10 GHz dla regionu 1 
IARU zostala ustalona norma po- 
dana w tabeli 1, zalecane podza- 
kresy cz^stotliwosci - w tabeli 2, 
a stosowany system raportow PT 

- w tabeli 3. W tabeli 2 uwzgl^d- 
niono nie tylko podzakresy prze- 
widziane specjalnie dla ATV, ale 
takze podzakresy o zastosowa- 
niu ogolnym, w ktorych mozliwa 
jest transmisja ATV (zwlaszcza ze 


w niektorych pasmach nie wy- 
dzielono specjalnych podzakre- 
sow telewizyjnych). 

Modulator 

Przyklad prostego ukladu 
modulatora dla ATV z modula- 
cjq cz^stotliwosci przedstawia 
rys. 1 . Sklada si^ on ze wzmac- 
niacza wizyjnego z przywraca- 
niem poziomu skladowej stalej 
(tranzystory BC546, BC556 i BC337 
i dioda 1N4148) z ukladem pre- 
eemfazy na wyjsciu oraz modulo- 
wanego cz^stotliwosciowo genera- 
tora podnosnej fonii. Sygnal fonii 
podawany jest poprzez stopien 
wzmacniajqcy na wzmacniaczu 
operacyjnym LM741 na diody 
waraktorowe BB205 w obwodzie 
rezonansowym generatora pracu- 
jqcego na tranzystorze polowym 
BF245. Sygnal wyjsciowy genera- 
tora jest podawany przez wtornik 
emiterowy i filtr dolnoprzepusto- 
wy na wyjscie obwodu preemfazy, 
gdzie jest dodawany do sygnalu 
wizji. Jego poziom w stosunku do 
sygnalu wizji ustala si^ za pomocq 
potencjometru 470 Q. Standardo- 
wq charakterystyk^ obwodu pre- 
emfazy ilustruje wykres z rys. 2. 

Jest to rozwiqzenie proste, ale 
wystarczajqce w wielu przypad- 
kach. Bardziej rozbudowany uklad 
modulatora opracowany przez 
IK1HGI widoczny jest na rys. 3. 
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W ukladzie mozna wyroznic za- 
sadniczo te same stopnie co w po- 
przednim, ale dzi^ki zastosowaniu 
scalonego wzmacniacza wizyjnego 
NE592 z symetrycznym wyjsciem 
mozna w nim przelqczac w miar^ 
potrzeby polaryzacj^ sygnalu wizji 
(np. aby dopasowac jq do sche- 
matu przemiany cz^stotliwosci 
w nadajniku). 

Tor modulatora fonii zawiera 
wzmacniacz operacyjny z wejscia- 
mi na tranzystorach polowych, 
dzi^ki czemu osiqga si^ wi^kszq 
opornosc wejsciowq. Wzmacniacz 
ten pelni jednoczesnie funkcj^ 
miksera wyposazonego w kilka 
wejsc dla sygnalow m.cz. Napi^cie 
wyjsciowe z generatora podnosnej 
jest podawane na emitery tranzy- 
storow wejsciowych wzmacniacza 
wizji - jest on wi^c jednoczesnie 
sumatorem sygnalow wizji i fonii. 

Nadajniki mikrofalowe 

Jednym z cz^sto stosowanych 
do niedawna rozwiqzan nadajni- 
kow na pasma 10 i 24 GHz byly 
nadajniki na diodach Gunna. Na- 
dajniki takie stosowane sq w rada- 
rowych czujnikach otwierajqcych 
drzwi do sklepow i innych po- 
mieszczen publicznych. Zawierajq 
one diod^ Gunna umieszczonq 
w rezonatorze (odcinku falowodu) 
polqczonym z antenq rozkowq. 
Modulacj^ cz^stotliwosci w gene- 
ratorach z diodq Gunna mozna 
uzyskac poprzez zmian^ napi^cia 
polaryzacji diody lub za pomocq 
dodatkowej diody waraktorowej 
znajduj^cej si^ w falowodzie. Do 
najpowazniejszych wad tego roz- 
wiqzania nalezala mala stabilnosc 
cz^stotliwosci, co jednak w przy- 
padku telewizji FM nie bylo takie 
krytyczne oraz niska sprawnosc 
i niskie moce wyjsciowe rz^du 
5-20 mW w zaleznosci od typu 
diody i pasma. Opisy takich kon- 
strukcji s^ jednak i obecnie spo- 
tykane tu i owdzie w literaturze 
([14]) i w Internecie ([11], [12], 
[13]). Niektorzy krotkofalowcy 
korzystajq tez w dalszym ciqgu 
ze skonstruowanego wczesniej 
sprz^tu. 

Obecnie standardem stajq sie; 
gotowe moduly nadawcze ATV 
na pasma mikrofalowe oferowa- 
ne przez wyspecjalizowane fir my 
np. [1], [2], [4], [5]. Przykladowe 
parametry modulow z serii MKU 
zawiera tabela 4. 

MKU ATV12 jest generatorem 
sterujqcym przewidzianym do 
wspolpracy z podwajaczem MKU 
X2 1224 W na pasmo 24 GHz (moc 
wyjsciowa 90 mW). Po dodaniu 



Rys.1. 


Typ 

Zakres pracy 

Zakres przestra- 
jania 

Moc wyjsciowa 


[MHz] 

[MHz] 

[mW] 

MKU AT V 34-2 

3402 - 3475 

73 

200 

MKU ATV 57 

5650 - 5850 

200 

200 

MKU ATV 1 0B 

10000-10500 

+/-50 

200 

MKU ATV 1 0H 

10000-10500 

+/-50 

1 W 

MKU ATV 12 

12000-12125 

125 

20 

MKU ATV 24 

24000 - 24250 

250 

100 

MKU ATV 24-2 

24000 - 24250 

250 

300 

MKU ATV12 jest generatorem steruj^cym przewidzianym do wspotpracy z podwaja- 
czem MKU X2 1224 W na pasmo 24 GHz (moc wyjsciowa 90 mW). Po dodaniu po- 
dwajacza MKU X2 23 - 47 S (z 23,544 GHz na 47 GHz) otrzymuje siQ tor nadawczy 
na pasmo 47 GHz i mocy wyjsciowej 1 5 mW. 


Tabela 4. 

podwajacza MKU X2 23-47 S (z 
23,544 GHz na 47 GHz) otrzymuje 
si^ tor nadawczy na pasmo 47 GHz 
i mocy wyjsciowej 15 mW 

W amatorskich konstrukcjach 
nadajnikow ATV na pasma 23 
i 13 cm spotyka sie; cz^sto ukla- 
dy syntezy cz^stotliwosci z wyko- 
rzystaniem scalonych syntezerow 
SP5055S, SP5060, SP5070 i podob- 
nych (zaleznie od cz^stotliwosci 
pracy). Tylko w niektorych ukla- 
dach stosowane sq generatory sa- 
mowzbudne. Natomiast nadajniki 
na wyzsze pasma sq przewaznie 
stabilizowane za pomocq rezona- 
torow dielektrycznych DRO. 

Nadajnik na pasmo 23 cm 

W ukladzie nadajnika DD8EK 
na pasmo 23 cm (rys. 4) zastoso- 
wano generator VCO pracujqcy na 
tranzystorze BFR96 i wzmacniacz 
mocy na scalonym wzmacniaczu 


mikrofalowym MSA0404 lub po- 
dobnym. Wzmacniacz ten dostar- 
cza okolo 10-12 mW mocy wyjscio- 
wej, ale zastqpienie go przez obwo- 
dy typu MAV-11, ERA-4, ERA-5 lub 
ERA-6 firmy Mini-Cireuits pozwa- 
la na osiqgni^cie mocy wyjsciowej 
przekraczajqcej 50 mW 


Ohara kteryatyka preamfazy 



Rys. 2. 


Swiat Radio Styczeri 2010 




tACZNOSC 


Radio+komputer 


wzmacniacz wizji 




Rys. 4. 



Wartosc opornika w obwodzie 
wyjsciowym wzmacniacza przy 
napi^ciu zasilania 12 V musi wy- 
nosic odpowiednio 120 ft (MAV- 
-11), 109 ft (ERA-4, ERA-5) lub 93 
ft (ERA-6). Odpowiednikiem ob- 
wodu MAV-11 jest MSA01104 Ar- 
my Avantek. Obwody typu ERA-4 
- ERA-6 mogq bye uzyte takze 
w ukladach wzmacniaczy na pa- 
smo 13 cm. 

W pedli synchronizacji fazy pra- 
cuje uklad scalony firmy Plessey 
typu SP5060 zawierajqcy dziel- 


nik cz^stotliwosci przez 256. 
Oznacza to, ze dla osiqgni^cia 
cz^stotliwosci wyjsciowej 
1270 MHz konieezne jest uzy- 
cie kwarcu na cz^stotliwosc 
4,09609375 MHz. Genarator cz^- 
stotliwosci odniesienia w przed- 
stawionym ukladzie zawiera dwa 
kwarce przel^czane za pomocq 
diod BA282, dzi^ki czemu moz- 
liwy jest szybki wybor kanalu. 
Cz^stotliwosc graniezna obwodu 
SP5060 wynosi 2 GHz, dlatego tez 
jego zastosowanie w warunkach 
amatorskich ogranicza si^ do pa- 
sma 23 cm. 

W generatorze VCO zastoso- 
wano zwykle diody pojemnoscio- 
we na zakres UHF typu BB405G. 
Indukcyjnosc obwodu generatora 
stanowi jedna z koncowek kon- 
densatora 100 pF o dlugosci ok. 
12 mm. 

Widoczny na schemacie ob- 
wod preemfazy nalezy oczywi- 
scie opuscic, jezeli jest on zawarty 
w ukladzie modulatora. 

Zamiast generatora tranzy- 
storowego w ukladzie nadajnika 
mozna uzyc modulu VCO typu 
POS-1400 firmy Mini-Circuits 
(rys. 4a). Modul ten (dost^pny 
m.in. pod adresem [10]) dostareza 
mocy +13 dBm przy napi^ciu 
zasilania 8 V, wi^c mozna albo 
zrezygnowac z nast^puj^cego 
po nim wzmacniacza, albo prze- 
widziec na jego wejsciu tlumik 
zapobiegaj^cy przesterowaniu. 
Zakres przestrajania wynosi 
975-1400 MHz a dopuszczalne 
napi^cie przestrajania lezy w gra- 
nicach 1-20 V. Nachylenie cha- 
rakterystyki przestrajania wynosi 
21-43 MHz/V w zaleznosci od 
cz^stotliwosci pracy. 

Stosunkowo niewielka moc 
nadajnika wymaga albo zastoso- 
wania anteny nadawczej o wi^k- 
szym, zysku albo dodatkowego 
wzmacniacza mocy np. opartego 
na modulach M67715, M57762 
lub podobnych. Szczegolowym 
opisom konstrukcji takich wzmac- 
niaczy warto b^dzie poswi^cic 
osobne opracowanie. 

Nadajnik na pasmo 13 cm 

Przykladem rozwiqzania na- 
dajnika ATV-FM malej mocy na 
pasmo 13 cm z syntez^ cz^sto- 
tliwosci jest uklad opracowany 
przez G6TVJ (rys. 5). W generato- 
rze wzbudzajqcym zastosowano 
tu scalony mieszaez samowzbud- 
ny typu MSF8685 firmy Avantek. 
Obwod rezonansowy sklada si^ 
z pojemnosci trymera mikrofa- 
lowego przylutowanego bezpo- 
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srednio do koncowek obwodu i z 
indukcyjnosci doprowadzen. Sy- 
gnal wyjsciowy VCO jest wzmac- 
niany za pomocq dwoch scalonych 
wzmacniaczy mikrofalowych typu 
MSA0485 i MSA0585. Moc wyjscio- 
wa nadajnika wynosi ok. 10 mW 
i bez dodatkowego wzmacniacza 
mocy wystarcza do prowadzenia 
Iqcznosci lokalnych. Oczywiscie 
we wzmacniaczu mozna uzyc in- 
nych typow obwodow i uzyskac 
zwi^kszenie mocy Sygnal wyjscio- 
wy z pierwszego stopnia steruje 
tez scalony syntezer cz^stotliwosci 
firmy Plessey typu SP5070 (jest on 
unowoczesnionq wersjq obwodu 
SP5060). Syntezer zawiera dzielnik 
przez 256, a wi^c dla otrzyma- 
nia cz^stotliwosci w pasmie 13 cm 
cz^stotliwosc kwarcu powinna 
lezec w poblizu 9,1 MHz. Pomimo 
stosunkowo prostego ukladu filtru 
w p^tli synchronizacji fazy autor 
konstrukcji uzyskal dobrq jakosc 
obrazu. Napi^cie dostrajajqce z p^- 
tli jest doprowadzone do VCO 
poprzez stopien odwracajqcy faz^ 
pracujqcy na wzmacniaczu ope- 
racyjnym B1620. Do jego wejscia 
nieodwracajqcego doprowadzony 
jest sygnal modulujqcy. O ile mo- 
dulator zwiera obwod preemfazy 
nalezy oczywiscie opuscic obwod 
przedstawiony na schemacie. 

Nadajnik na pasmo 10 GHz 

Jako nadajnik ATV w pasmie 
3 cm moze sluzyc przebudowana 
glowica LNC od telewizji sateli- 
tarnej. Na rynku spotykanych jest 
wiele modeli glowic o konstruk- 
cjach pochodzqcych z roznych lat, 
dlatego tez sposob przerobki glo- 
wicy na uklad nadawczy mozna 
przedstawic jedynie na wybranym 
przykladzie, ale mimo to powinien 
on ulatwic orientacj^ w konstruk- 
cji posiadanego modelu. Proces 
przebudowy mozna podzielic na 
kilka krokow, ktorych numeracja 
odpowiada liczbom na ilustracji 6: 

1. Usunqc wszystkie 3 tranzysto- 
ry w torze wzmacniacza, poza 
tranzystorem oscylatora, oraz 
usunqc promiennik cwiercfa- 
lowy dla polaryzacji poziomej. 
Elementy te nalezy podgrzac 
lutownicq od spodu i unosic 
pincetq. 

2. Podwazyc rezonator nozem i go 
usunqc. 

3. Przykleic klejem blyskawicznym 
nowy rezonator na cz^stotliwosc 
10,230 GHz. 

4. Sprawdzic prac^ oscylatora za 
pomocq analizatora widma lub 
odbiornika i dostroic oscylator 
za pomocq sruby. 


wzmacniacza. 



Rys. 5. 

5. Usunqc diod^ mieszacza. 

6. Usunqc plytki mieszacza. 

7. Polqczyc tranzystor oscylatora 
z kondensatorem prowadzqcym 
do filtru (zwracajqc uwag^ na 
szerokosc sciezek). 

8. Zamienic doprowadzenia zasi- 
lania do obydwu tranzystorow 
uzywajqc do tego celu przewo- 
du w emalii. 

9. Usunqc diod^ Zenera z przelqcz- 
nika 14/18 V i polqczyc ze sobq 
nozki 13 i 14 - oznacza to wybor 
na stale polaryzacji pionowej. 

10. Usunqc sciezk^ drukowanq dla 
polaryzacji poziomej. 

11. Zlozyc calosc, sprawdzic napi^- 
cia i prac^ oscylatora. 

12. Wlutowac obydwa tranzysto- 
ry polowe w odwrotnym kie- 
runku i sprawdzic ich napi^cie 
zasilania. 

13. Do kondensatora SMD w po- 
blizu rezonatora doprowadzic 
polqczenie sygnalu modulujqce- 
go z gniazda F. Sygnal doprowa- 
dzony jest poprzez kondensator 
10-47 /jlF i opornik SMD o war- 
tosci 100 ft. Na przewod nalezy 
zalozyc perelk^ ferrytowq. 

14. W przykrywce oscylatora wy- 
konac otwor na przewod. 

15. Do stabilizatora przylutowac 
diod^ i przewod zasilania. Prze- 
rwac sciezk^ prowadzqcq do 
gniazda F. 


16. Przez wywiercony otwor wy- 
prowadzic przewod zasilania. 

Wlqczenie w obwod sygnalu 
modulujqcego opornika 100 ft po- 
woduje, ze napi^cie modulujqce 
musi miec wartosc mi^dzyszczyto- 
wq 2 V. Nalezy wi^c odpowiednio 
ustawic poziom wyjsciowy z mo- 
dulatora lub ewentualnie dodac 
stopien wzmacniajqcy. 

Moc wyjsciowa nadajnika do- 
chodzi do 20-30 mW (w zaleznosci 
od modelu LNC i typow tranzysto- 
row), co po umieszczeniu nadajni- 
ka w ognisku anteny parabolicznej 
wystarcza do prowadzenia Iqcz- 
nosci na odleglosci przekraczajqce 
nawet 20 km. 

Na ilustracjach 7 i 8 widoczny 
jest inny model glowicy satelitar- 



Fot. 6. 
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Fot. 8. 

nej przed i po przerobce (wyko- 
nanej przez PE1NHL). W odroz- 
nieniu od poprzedniego zawiera 
on cztery stopnie wzmacniajqce: 



Rys. 9. 


po jednym dla torn polaryzacji 
poziomej i pionowej (tranzysto- 
ry T1H i T1V) oraz dwa w torze 
wspolnym. Rowniez i tutaj jeden 
z torow zostal unieruchomiony 
przez wylutowanie tranzystora 
(T1V), a w drugim tranzystory zo- 
staly zamontowane odwrotnie - co 
oczywiscie wymaga modyfikacji 
obwodow ich zasilania. Tranzysto- 
ry T1H i T3 zostaly tez zamienione 
miejscami. Filtr pasmowy i filtr 
zaporowy dla cz^stotliwosci oscy- 
latora zostaly zdrapane skalpelem 
i ich wyjscia zwarte z wejsciami, 
a zamiast mieszacza (na ilustracji 
obwodu z trzema wyprowadze- 
niami) wmontowano kondensator. 

W miejscu dotychczasowego 
wzmacniacza p.cz. znajduje si^ 
modulator. Jego zasilanie i sygnal 
modulujqcy sq doprowadzone za 
pomocq wspolnego przewodu. 
Schemat modulatora przedsta- 
wia rys. 9, a dla lepszego zrozu- 
mienia zasady modyfikacji LNC 
na rys. 10 przedstawiono sche- 
mat blokowy glowicy z fot. 7 
i fot. 8 przed i po przebudowie. 

Opisane nadajniki mogq bye 
oczywiscie uzyte nie tylko do 
transmisji telewizyjnej, ale takze 
na przyklad w Iqczach packet ra- 
dio pracujqcych z duzymi szybko- 
sciami transmisji. 

Odbior ATV 

Najpraktyczniejszym rozwiqza- 
niem torn odbiorezego na pasmo 
23 cm jest uzyeie po prostu ana- 
logowego odbiornika satelitarne- 
go. W zwiqzku z koncz^cq si^ erq 
analogowej telewizji satelitarnej 
s^ one cz^sto dost^pne po korzyst- 
nych cenach na gieldach i baza- 
rach. Przed podlqczeniem do nich 
anteny nalezy zwrocic uwag^ na 
to, ze do gniazda antenowego do- 
prowadzone jest napi^cie zasilania 
dla glowicy LNC i ze jego zwarcie 
moze doprowadzic do uszkodze- 
nia odbiornika, a w najlepszym 


przypadku uniemozliwi jego dzia- 
lanie. W razie potrzeby nalezy 
wi^c odlqczyc przewod zasilajqcy 
od gniazda antenowego wewnqtrz 
odbiornika lub podlqczyc anie- 
ns przez kondensator separujqcy. 
W niektorych modelach odbiorni- 
kow mozliwe jest odlqczenie na- 
pi^cia w menu konfiguracyjnym. 
Odbior w wyzszyeh pasmach za- 
pewniajq dolqczone na jego wej- 
scie konwertery, np. MKU LNC 

23 (dla pasma 13 cm), MKU LNC 
34 (dla pasma 9 cm), MKU LNC 57 
(dla pasma 6 cm) lub MKU LNC 

24 (dla pasma 1,25 cm). Niektore 
firmy np. [2], [4], [5], oferuj^ takze 
gotowe moduly odbiornikow ATV 
lub zestawy konstrukcyjne. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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RADIO RETRO 


Repliki odbiornikiow radiowych 


Wspolny projekt polskich i niemieckich kolekcjonerow 


Polskie Radio Kolekcjonerskie 


W kwietniu ubieglego roku 
w 20-osobowej grupie pasjona- 
tow starej radiotechniki, polskich 
czlonkow GFGF (Gesellschaft 
der Freunde der Geschichte des 
Funkwesens - Stowarzyszenie 
Przyjaciol Historii Wiedzy Radio- 
wej, liczqce ponad 2500 czlonkow 
z 20 krajow) zrodzil si^ pomysl za- 
projektowania i wykonania dziala- 
jqcego radia, wzorniczo, konstruk- 
cyjnie i technologicznie zblizonego 
do odbiornikow produkowanych 
we wczesnych latach 20. Nie cho- 
dzilo o wykonanie repliki konkret- 
nego produkowanego kiedys mo- 
delu. W zalozeniu mial to bye od- 
biornik przeznaczony do wlasnych 
zbiorow, wykonany w niewielkiej 
serii z duzq starannosciq i dbalosci^ 

0 detale. Poza pelnq funkcjonalno- 
sci^ i walorami uzytkowymi zalo- 
zono: funkcj^ edukacyjnq, mozli- 
wosc eksperymentowania roznymi 
cewkami, lampami, a dzi^ki mon- 
tazowi metodq skr^cania rowniez 
opornikami i kondensatorami oraz 
rozbudowy o kolejne czlony . 

Do dyskusji nad projektem 

1 budowy zaproszono wszystkich 
zainteresowanych, a ustalenia 
i etapy realizaeji opisywane byly 
na biezqco w „Fungeschichte" 
dwumiesi^ezniku GFGF i na pol- 
skoj^zyeznej wkladce do tego cza- 
sopisma. Wspolnie opracowano 
zalozenia, liezyly si^ glos i uwagi 
kazdego uezestnika projektu. 

W efekeie uzyskano dzialajq- 
cy 2-lampowy bateryjny audion 
z reakcjq i wzmacniaczem malej 



cz^stotliwosci. Odbiornik, ktore- 
go schemat ukladu przedstawia 
rys. 1 , jest zaprojektowany na fale 
krotkie, srednie i dlugie. W stan- 
dardzie funkcjonujq repliki lamp 
RE 89 audion i RE 86 glosnikowa 
(wedlug oryginalow Telefunkena). 

Urzqdzenie zapewnia odbior 
na dolqczany glosnik (dowolny 
stary glosnik kotwiezkowy o cewce 
okolo 2000 Q np. od Volksa lub dy- 
namiezny z transformatorem). 

Po odlqczeniu zasilania i wlo- 
zeniu krysztalka, uklad umozli- 
wia odbior na sluchawki jako 
selektywny 3-cewkowy odbiornik 
detektorowy. 

Zmiana zakresu nast^puje za 
pomocq wymiennych cewek ko- 
szykowych o duzej dobroci (od- 
biornik na zdj^ciu z kompletem 
cewek na fale srednie). Komplet 
na jeden zakres stanowiq 3 cewki: 
antenowa, siatkowa i reakcyjna. 

Sprz^zenie z antenq i reakeja 
regulowane sq wariometryeznie. 

Strojenie nast^puje powietrz- 
nym kondensatorem zmiennym 

0 standardowej pojemnosci 500 cm. 

Zasilanie bateryjne z oddzielny- 
mi potenejometrami zarzenia dla 
obu umieszczonych na zewnqtrz 
lamp daje dodatkowq mozliwosc 
wykorzystania odbiornika do te- 
stowania roznych typow lamp 
(z cokolem nozkowym) w rzeezy- 
wistych warunkach pracy. 

Odbiornik nazwano Polskie Ra- 
dio Kolekcjonerskie i opracowano 
logo PRK, ktorym oznaezono jego 
glowne podzespoly. Ch^c wspol- 
nej budowy odbiornika i wyko- 
nania konkretnych elementow 
dla wszystkich uezestnikow pro- 
jektu zglosilo 10 kolegow (w tym 
3 z Niemiec), deklarujqc wyko- 
nanie dokladnie wedlug wzorow 

1 w maksymalnie zblizonej tech- 
nologii z lat 20. Zalozono ze nie 
wolno kupic zadnych gotowych 
detali (kupujemy tylko materialy, 
wszystko wykonujemy we wla- 
snym zakresie na poziomie norm 
fabrycznych). Odniesieniem byly 
katalogi i cz^sci nie tylko polskiej 
produkcji, pochodzqce z tamte- 
go okresu. Lqcznie trzeba bylo 
przygotowac ponad 1000 detali 
do wykonania opornikow, kon- 
densatorow stalych i zmiennych, 
podstawek i cokolow lamp cewek. 



wariometrow gniazd radiowych 
galek itd. W ciqgu kilku miesi^cy, 
do konca roku, zbudowana zosta- 
la limitowana seria identycznych 
odbiornikow, ktorym nadano ko- 
lejne numery fabryezne od 1 do 
10. Gotowy odbiornik i jego kon- 
strukcj^ przedstawiajq fotografie. 
Radio PRK wyglqdem, zaletami 
i wykonaniem nie odbiega od pro- 
duktu fabryeznego. Projektujqc 
odbiornik, zalozono jego rozbu- 
dow^ w przyszlosci o kolejne blo- 
ki (antena ramowa, wzmacniacz 
w.cz., wzmacniacz m.cz., zasilaez 
sieciowy, tworzqc glosnik dostaw- 
ny dekoracyjny). 

Taki odbiornik blokowy daje 
duze mozliwosci do eksperymen- 
towania z ukladami lampowymi 
i testowania w pracuj^cym ukla- 
dzie roznych elementow. Sq juz 
gotowe modele anten ramowych 
na fale srednie i fale dlugie oraz 
glosnika.. 

Polskie Radio Kolekcjonerskie 
jest drugim zrealizowanym wspol- 
nie projektem, po transmiterze 
AM, przez naszq grup^ (sq juz 
pomysly na kolejne projekty). PRK 
stanowi przyklad efektow moz- 
liwych do uzyskania wspolnym 
staraniem i przy konsolidaeji sro- 
dowiska kolekcjonerskiego. 

Andrzej Cieslak SQ3EYQ 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Pod koniec ubieglego roku odbylo si§ kilka zebrari w Oddzialach Terenowych PZK i spotkan klubowych, 
w tym Grupy Home Made. W tym roku przed krotkofalowcami wiele przedsi§wzi$c zwiqzanych 
z przypadajqcymi jubileuszami: 80-leciem PZK, 80-leciem pierwszej wswiecie naukowej ekspedycji krot- 
kofalarskiej na Howerl§, 100-leciem Harcerstwa Polskiego, 85-leciem IARU. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Walne Zebranie WOT PZK 
(OT-25) 



Za stolen prezydialnym od lewej: Jerzy SP3GEM, Marek SP5UAR, 
Janusz SP5JXK, Piotr SP2JMR 


W sobot^ 21 listopada ubieglego 
roku odbylo si^ w Warszawie wal- 
ne zebranie OT 25. 

Przybylo okolo 50 osob, w tym 
dwoch gosci: prezes PZK Piotr 
SP2JMR i przewodniczqcy GKR 
PZK Jerzy SP3GEM. 

Niestety Walne Zebranie WOT 
PZK nie moglo odbyc si^ zgodnie 
z zalozonym porzqdkiem (szczego- 
ly w relacji SP2JMR w KP 1/2010). 
Poza dyskusjami odbyly si^ glow- 
nie wybory Oddzialowej Komisji 
Rewizyjnej (SP5ELA - przewodni- 
czqcy, SP5UAR - sekretarz, SP5IDK 
- czlonek, SP50I - czlonek). 

W uzupelnieniu do relacji w KP 
warto podac informacj^ o plano- 
wanym waznym wydarzeniu pol- 
sko-ukrainskim, czyli wyprawie 
na Howerl^ (2061 m n.p.m.) w pol- 
nocno-zachodniej cz^sci pasma 
Czarnohory. 

Lwowski Klub Krotkofalowcow 



Czqsc uczestnikow zebrania WOT 


(LKK) wspolnie z Warszawskim 
Oddzialem Terenowym PZK w lip- 
cu 2010 roku organizuje mi^dzy- 
narodowq wyprawy na Howerl^ 
w 80. rocznic^ pierwszej w swiecie 
naukowej ekspedycji krotkofalar- 
skiej, zorganizowanej w lipcu 1930 
roku przez LKK. W ramach ekspe- 
dycji ma zostac zbudowany oboz 
u podnoza gory, a ze szczytu b^- 
dzie prowadzona praca na wszyst- 
kich pasmach KF i UKF. Glowna 
baza ekspedycji b^dzie ulokowana 
u podnoza Howerli w jednym ze 
znajduj^cych si^ tam osrodkow. 
Ekspedycja w tym czasie wezmie 
udzial we wszystkich zawodach 
krotkofalarskich i b^dzie uzywala 
specjalnego znaku wywolawczego. 
Ch^tni do wzi^cia udzialu w eks- 
pedycji mogq kontaktowac si^ 
z LKK lub z WOT PZK: us5we- 
@bk.ru, ot25@pzk.org.pl. 
Aktualne informacje o wyprawie 
i LKK s^ dost^pne na stronie klu- 
bowej: http://www.lkk.do.am/ 
Warto dodac, ze po dluzszej prze- 
rwie w pracy spowodowanej awa- 
riq przemiennika SR5W (145,750 
MHz) zostal on uruchomiony po- 
nownie na kominie EC Kaw^czyn. 
www.ot25.pzk.org.pl 
http://www.wotpzk.org.pl 

Polska ekspedycja TX5SPA 
i TX5SPM 

W ubieglym roku mialo miejsce 
kilka wypraw DX-owych z udzia- 
lem polskich krotkofalowcow. 
Kiedy 25 pazdziernika 2009 pol- 
ska ekspedycja TX5SPA i TX5SPM 
wrocila calo i zdrowo do domow. 


redakcja poprosila uczestnika tej 
wyprawy Leszka SP3DOI, o krotkq 
relacji z przy goto wan i wrazenia 
z odbytej ekspedycji radiowej. 
Zacz^lo si^ od tego, ze na ubieglo- 
rocznym zjezdzie SP DX C Wojtek 
SP9PT zaproponowal mi wspolnq 
ekspedycja, ktorej celem mialo bye 
Nauru. Ja z kolei myslalem o zorga- 
nizowaniu wyprawy na Polinezji 
Francuskq, na archipelagi Australe 
i Markizy. Po porownaniu argu- 
mentow za i przeciw wybralismy 
mojq propozyej^ jako ambitniejszq, 
trudniejszq i bardziej atrakcyjnq. 
Za przemawial rowniez fakt, ze 
po wyprawie na Ducie (VP6DX) 
mialem na Polinezji przyjaciela, 
Michela F05QB, wspanialego czlo- 
wieka i doskonalego organizatora. 
Michel z ochotq przystal na mojq 
propozyej^ zostania czlonkiem 
ekipy. Bezzwlocznie zajql si^ zala- 
twianiem formalnosci po drugiej 
stronie globu. 

Ustalilismy, ze w sklad zespolu 
wejdq: Michel F05QB, Janusz 
SP3CYY, Wojtek SP9PT, Jozek SWL 
i ja, Leszek SP3DOI. 

Celem wyprawy mialo bye zro- 
bienie jak najwi^kszej liezby QSO 
z Europe, glownie na niskich pa- 
smach. Oczywiscie bez ignoro- 
wania krotkofalowcow z innych 
kontynentow. Ja z kolei zobowiq- 
zalem si^ zaprojektowac i przygo- 
towac anteny ekspedycji oraz inny 
sprz^t. Oczywiscie przy wspol- 
udziale kolegow. 

Wykupilismy bilety lotnicze, wy- 
stqpilismy do wladz Polinezji 
o przyznanie specjalnych znakow 
na obie aktywnosci. I ostro zabra- 



Uczestnicy wyprawy w komplecie (od lewej): Wojtek SP9PT, Leszek SP3D0I, SWL Jozek, 
Janusz SP3CYY i Michel F05QB. 
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lem si^ za przygotowanie anten. 
Michel polecial na rekonesans na 
Australe (byl to nasz glowny cel), 
gdzie znalazl optymalny dla nas 
teren, pozalatwial zgod^ wladz 
na pobyt, na korzystanie z prqdu, 
a z od wojska uzyskal obietnic^ 
wypozyczenia i postawienia nam 
namiotu. I zarezerwowal miejsca 
w jednym z nielicznych pensjona- 
tow (u Yolandy). Ze wst^pnych ob- 
liczen wynikalo, ze musimy zabrac 
ok. 250 kg sprz^tu. Sporo, jak na 4 
uczestnikow wyprawy, ale obydwa 
archipelagi ekstremalnie trudne 
dla Iqcznosci z Europe. 

Chcqc uniknqc zarzutow, ze probu- 
jemy zrobic sobie wakacje za cudze 
(sponsorow) pieniqdze, ustalilismy, 
ze jedziemy za swoje, glownie dla 
wlasnej przyjemnosci. 

Wczesnq wiosnq 2009 anteny byly 
gotowe. Jedynie pogoda nie po- 
zwalala na proby polowe. Ale 
w koncu i pogoda si^ poprawi- 
la, mialem wi^c okazj^ przeko- 
nac kolegow, ze taszczenie tego 
calego kramu ma sens! Proby 
wypadly dobrze. 

Jakis czas pozniej dostalismy wia- 
domosc, ze wnioskowane przez 
nas znaki, TX5SPA i TX5SPM, 
zostaly nam przyznane, oraz ze 
Michel wykupil bilety na lokalne 
loty Air Tahiti. 

W czasie spotkan przed wypra- 
wq ustalilismy maksymalny ci^zar 
rzeczy osobistych na 5 kg (plus to, 
co na sobie), a takze wiele innych 
spraw organizacyjnych. 

Ostatnie spotkanie przed wyprawq 
mialo miejsce 23 wrzesnia w Topo- 
li Malej. Zapakowanie sprz^tu, 
nocleg i wyjazd do Warszawy na 
lotnisko. Podwozil nas SQ3DOI, 
Robert, moj syn. 

Zjawili si^ Robert SP5XVY oraz 
Jacek SP5EAQ, zeby nas pozegnac. 
Bylo milo do chwili, kiedy dostali- 
smy si^ pod opiek^ personelu Air 
France, ktory calkowicie zigno- 
rowal fakt zgloszenia przez nas 
bagazy ponadgabarytowych do 
systemu. Nakazano nam zaplace- 
nie dodatkowo 900 euro! A mialo 
bye 300... 

Potem lot do Paryza, czekanie, lot 
do Los Angeles, odprawa i cze- 
kanie, lot do Papeete. Tam gorqce 
powitanie (o trzeciej w nocy, po 33 
godzinach podrozy) przez nieza- 
wodnego Michela i jego przyjaciol, 
krotkofalowcow z FO. Blyskawicz- 
ny transfer do domu Michela, snia- 
danie. Nast^pne 2 dni to przemily 
pobyt u Michela i jego zony Marie- 
-Odile. Czekajqc na lot do Tubuai 
(Australe), oczywiscie pracowali- 
smy na staeji Michela jako FO/SP 


Zrobilismy ok. 1500 Iqcznosci. 
Wielkq atrakcjq dla nas wszystkich 
byla wizyta na statku „Braveheart // 
stojqcym w porcie na Tahiti, naj- 
bardziej znanym statku wozqcym 
ekspedycje krotkofalarskie (mi^- 
dzy innymi VP6DX). 

Dwudziestego siodmego wrzesnia 
polecielismy na Australe. Niestety, 
anteny nie przylecialy z nami. Na 
szcz^scie dotarly nast^pnego dnia. 
W mi^dzyezasie, dwudziestego 
siodmego z rana pojechalismy 
z Michelem odwiedzic armi^. Po 
kilku godzinach mielismy juz obie- 
cany namiot i Michel podlqczyl 
zasilanie (znajdowalismy si^ na 
terenie portu, gdzie na pobyt obo- 
wiqzywala specjalna zgoda). 
Niestety, niemilo zaskoezylo nas 
to, ze w miejscu ponadhektarowej 
Iqki zastalismy ogromne zwaly 
szlamu z pogl^biarki portowej. Na 
dodatek nadszedl cyklon, zacz^lo 
silnie wiac i padac. Wiatr porywal 
czubki fal i bryzgal slonq wodq na 
nasz namiot i anteny. Zrobilo si^ 
zimno, nocq temperatura spadala 
do 15° C. 

Obsluga portu stwierdzila, ze 
szlam to zaden problem i oni to 
wszystko wyrownajq. I rzeczy wi- 
scie, w ciqgu dwoch nast^pnych 
dni koparka, pracuj^c po 10 godzin 
dziennie, splanowala wszystko na 
wysokosc ok. 1 m. 

Nasz namiot nie mial podlogi i mi- 
mo ze stal na stosunkowo najwyz- 
szym miejscu, pod nogami mieli- 
smy wod^. Okresowo musielismy 
przesuwac stoly, bo w roznych 
miejscach pojawialy si^ przecieki 
i kapalo nam na urz^dzenia. 
Dwudziestego osmego wrzesnia 
rozlozylismy sprz^t i postawilismy 
kilka anten. Musz^ przyznac, ze 
przy takim wietrze i ulewie w do- 
mu nie odwazylbym si^ niczego 
stawiac! 

Te problemy wynagrodzila nam 
propagaeja. W pierwszych dniach, 
mimo niekompletnych anten i ma- 
sy problemow ze sprz^tem, zrobi- 
lismy wiele Iqcznosci z Europq, ze 
staejami 100 W/dipole, na niskich 
pasmach. 

Przez nast^pne 2 tygodnie bylo 
podobnie. Tylko 2 dni ze slabym 
wiatrem, malo slonca, zimno w no- 
cy. Wqtpliwq atrakcjq byl alarm 
zwi^zany z tsunami w okolicach 
Samoa. Dostalismy 15 minut na 
przygotowanie si^ do ewakuaeji, 
po kolejnych 15 minutach alarm 
odwolano. 

W drugim tygodniu, kazdego dnia 
propagaeja stawala si^ gorsza. Ale 
robilismy srednio 2000 QSO dzien- 
nie. W zasadzie bylo 3 operatorow. 



Widokz gory na QTH TX5SPM 



Namioty ekspedycji radiowej 


chociaz Michel tez pracowal SSB/ 
RTTY, bijqc kazdego dnia swo- 
je zyciowe rekordy liezby QSO. 
Oczywiscie caly czas trzymalismy 
si^ swoich priorytetow, tj. pracy na 
niskich pasmach i glownie z EU. 
Milym akcentem byly krotkie 
otwarcia na 10 i 12 m, kilkaset QSO 
na kazdym z tych pasm (w tym 
z EU!) pozwolilo wielu staejom 
zrobic z nami l^cznosci na wszyst- 
kich 9 pasmach. 

Dwunastego pazdziernika poje- 
chalismy (mimo deszczu) na wy- 
cieczk^ po wyspie. Nast^pnego 
dnia, w pelnym sloncu, zwin^- 
lismy sprz^t i przygotowa- 
lismy si^ do powrotu na Tahiti. 
Czternastego po krotkim locie 
(1,5 godz. ) wylqdowalismy w Pa- 
peete. Odebralismy nasze cargo 
i nadalismy je na Nuku Hiva (Mar- 
kizy). Air Tahiti zabiera tylko 20 kg 
bagazu, reszt^ trzeba bylo nadac 



Michel F05QB przy pracy 
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QTH -TX5SPM 



Enkoder SP5AQT 
od srodka i podczas 
prob 



JUMA 2 Adama 
SQ50BR 


cargiem i, oczywiscie, sporo za- 
placic. Jak zwykle czekali na nas 
uczynni krotkofalowcy i po kilku- 
nastu minutach jazdy bylismy juz 
u Michela. Wykqpalismy si^ w ba- 
senie, przepakowalismy bagaze. 
Wiedzqc, ze na Nuku Hiva wa- 
runki do postawienia anten b^dq 
skromniejsze, czqsc z nich zostawi- 
lismy na Tahiti. 

Nast^pnego dnia, po prawie 4 go- 
dzinach lotu, znalezlismy si^ na 
Nuku Hiva. Padal deszcz. Dwa 
jeepy juz czekaly. Kolejne 3 go- 
dziny to niezapomniana jazda 
przez gory do pensjonatu Yvon- 
ne, w Haiteu. Na miejscu okazalo 
si^, ze anteny muszq stac mi^dzy 
mokrymi drzewami, z data od pla- 
zy i ze jestesmy na koncu fiordu, 
mi^dzy wysokimi gorami, a okno 
na polnoc ma okolo 20 stopni. 
Trudno, bierzemy si^ do pracy i po 
2 godzinach robimy juz pierwsze 
Iqcznosci. 

Propagacja slaba, brak otwarc na 
12 i 10 m. Mimo ze caly czas jedna 
stacja pracuje na RTTY, robimy 
prawie 2000 QSO dziennie. Nieste- 
ty, nie zmiescila si^ antena na 160 
m. Zresztq trudne warunki na 80 
m nie rokowaly sukcesow i na tym 
pasmie. 

Bylo cieplo, deszczowo, jak w sau- 
nie. Brak wiatru. Moskity jeszcze 
agresywniejsze, niz na Australach. 
Do tego meszki, po ugryzieniu 
ktorych sw^dzilo dluzej. Kqpa- 
lismy si^ w Pacyfiku. Ostatniego 
dnia w miejscu naszych codzien- 
nych kqpieli zauwazamy kilka wy- 
stajqcych, znajomych, trojkqtnych 
pletw. Wszyscy od razu stracili 
ochot^ na kqpiel. 

Jedzenie pyszne. Glownie owoce 
morza, owoce. Ludzie goscinni, 
po kilku artykulach o nas w prasie 
polinezyjskiej bylismy znani. Zda- 
rzalo si^, ze ludzie przynosili nam 
siatki owocow. Wszyscy wszystkich 
pozdrawiali. 

Dwudziestego drugiego pazdzier- 
nika, koniec pracy, troch^ wcze- 
sniej, niz planowalismy. Na calej 


wyspie brak prqdu. Skonczylismy 
przy 12700 QSO. Zapakowalismy 
sprz^t, przygotowalismy si^ do 
lotu. 

Dwudziestego trzeciego rano przy- 
jechaly po nas 2 „nasze ,/ jeepy, po- 
jechalismy na lotnisko. Inna droga, 
slonecznie, niezapomniane widoki. 
I brak alter natywnych miejsc dla 
naszego QTH. To pocieszajqce, bo 
przeciez wybieralismy za pomocq 
Googli. 

Kolejne 4 godziny lotu i bylismy 
znowu w Papeete. Niestety, cargo 
nie! To duzy klopot dla Michela; 
cargo dotarlo dopiero po tygo- 
dniu. Musial odebrac 100 kg, prze- 
chowac, potem wyslac Air France 
do Warszawy. Pozegnalna kola- 
cja u Michela. Widac bylo, ze jest 
bardzo zm^czony, mial klopoty 
ze zdrowiem. Podziwialismy go, 
ze wszystko dzielnie wytrzymal. 
I dzi^kujemy za wspaniale przy go - 
towanie logistyczne wyprawy oraz 
mile towarzystwo! 

Dwudziestego piqtego pazdzier- 
nika wieczorem, po kolejnych 
33 godzinach w podrozy, wylq- 
dowalismy w Warszawie, gdzie 
czekal juz Robert. Pojechalismy do 
domu, do Topoli. 

W domu zastalismy mnostwo 
listow z gratulacjami; to bardzo 
mile. Wojtek SP9PT w ciqgu 3 ty- 
godni po wyprawie dostal ponad 
2500 listow z kartami. Niebywa- 
le! To potwierdza, ze wybralismy 
atrakcyjne cele wyprawy. 
Zrobilismy Iqcznie ok. 40 200 QSO. 
To 30 procent wi^cej od naszego 
planu maksimum. I co jest rzad- 
kosciq, trudno znalezc negatywne 
opinie o naszych aktywnosciach! 
Mam dwa spostrzezenia dotyczq- 
ce Iqcznosci z Polskq. Pierwsze to 
bardzo wysoki poziom operatorow 
i jakosci sygnalow. Z wyprawy na 
wyprawy obserwuj^ duzy post^p. 
Drugie - to kiepski dost^p do in- 
formacji. Odnosz^ wrazenie, ze 
u nas wiadomosci nadal rozchodzq 
si^ pocztq pantoflowq, a nie przez 
Internet. Wyprawy zapowiedzie- 
lismy we wszelkich mozliwych 
mediach wiosnq. Jesieniq wielu 
czlonkow SP DX c proponowalo 
mi spotkanie na zjezdzie (w cza- 
sie wyprawy). Z Australii, gdzie 
bylismy 2 razy dluzej i byla lepsza 
propagacja, zrobilismy mniej stacji 
Polskich, niz przez tydzien, przy 
gorszej propagacji, z Markizow. 
Ale moze si^ myl^? 

Gorqco zapraszam do odwiedze- 
nia strony wyprawy (F02009SP) 
zawierajqcej miejdzy innymi log 
on-line, statystyki i troch^ zdj^c. 
A takze codzienne zapiski, b^dqce 
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CDG 2000 Stefana SP5ILV 


swoistq kronikq wyprawy. 
Zaczynam myslec, co b^dzie 
nast^pne? 

73, Leszek SP3DOI 
www.fo2009sp.pl 

Listopadowe spotkanie Grupy 
Home Made 

W niedziel^ 22 listopada na Wy- 
dziale Fizyki Politechniki Warszaw- 
skiej odbylo si^ kolejne spotkanie 
Grupy Home Made. 

Pomysl zorganizowania regular- 
nych spotkan milosnikow „home 
made" powstal z potrzeby wymia- 
ny doswiadczen, ch^ci pomocy ko- 
legom oraz popularyzacji amator- 
skich urzqdzen radiowych. Z War- 
szawy i okolic przybylo ponad 20 
osob zainteresowanych zagadnie- 
niami technicznymi, zwiqzanymi 
z praktycznym wykonaniem trans- 
ceivera Piligrim. 

Przyjechali glownie ci, ktorym 
wlasnor^czne wykonywanie urzq- 
dzen - oprocz walorow edukacyj- 
nych - daje wiele satysfakcji. Wielu 
z nich nie zadawala si^ prostymi, 
kompromisowymi konstrukcjami, 
lecz dqzy do tego, aby urzqdze- 
nia mialy parametry porowny- 
walne z najlepszej klasy sprz^tem 
fabrycznym (cz^sto zresztq dyspo- 
nujq takim sprz^tem i ich pasja nie 
wynika z koniecznosci zdobycia 
urzqdzenia do pracy na pasmach). 
Wykonuj^ swoj sprz^t nadawczo- 
-odbiorczy ze szczegolnym dopra- 
cowaniem parametrow dynamicz- 
nych strony odbiorczej. 

Podczas spotkania byla mozli- 
wosc zapoznania si^ z konstrukcjq 
dzialajqcych Piligrimow Romana 
SP5AQT i Wacka SP5JPB, post^pa- 
mi w budowie dwoch kolejnych 
urzqdzen (Adama SP5FCS i Pawla 
SQ5ESM) oraz z mocno zaawanso- 
wanym wykonaniem transceivera 
CDG2000 Stefana SP5ILV. 




Cz^sc odbiorcza Pilgrima pracuje 
w ukladzie bezposredniej prze- 
miany cz^stotliwosci z wykorzy- 
staniem mi^dzy innymi miesza- 
cza cyfrowego FST3125, rozbudo- 
wanego przesuwnika fazowego 
RC oraz wkladu DDS. Te same 
bloki odbiornika pracujq rowniez 
w trybie nadawania, gdzie sygnal 
m.cz. z kompresora, poprzez ana- 
logowy demultiplekser, skiero- 
wany jest na aktywny filtr, a na- 
stipnie na fazowe przesuwniki. 
Jednowstigowy sygnal w.cz. jest 
kierowany do zewn^trznego filtru 
pasmowego i wzmacniacza nadaj- 
nika (moc wyjsciowa, w zalezno- 
sci od konstrukcji PA, w ukladzie 
SP5AQT wynosi 15 W). 

Uklad ma konstrukcji modulo wq 
z wykorzystaniem blokow: gene- 
rator DDS, obwody wejsciowe BPF, 
wzmacniacz mocy PA, filtr y wyj- 
sciowe LPF. Podczas spotkania byla 
mozliwosc podlqczenia dzialaj^- 
cych urzqdzen do anteny i prze- 
prowadzenia Iqcznosci. Chitnych 
nie bylo wielu, bo koledzy byli za- 
fascynowani konstrukcjami i roz- 
mowami na tematy techniczne. 
Mlodsi konstruktorzy woleli sko- 
rzystac z pomocy przy lutowaniu 
elementow SMD oraz dostipu do 
oscyloskopu i NWT. Kilku mniej 
doswiadczonych radioamato- 
row postanowilo nie traktowac 
radia jak „czarnej skrzynki z gal- 
kami do kricenia", lecz pomimo 
wyksztalcenia nieelektronicznego 
zdecydowalo sii poznawac pro- 
cesy zachodzqce w ukladach ra- 
diowych przez montowanie kitow 
radiowych. Jednak samodzielne 
poznanie i zrozumienie wielu za- 
gadnien technicznych jest dose 
trudne i czasochlonne. Podstawo- 
wym urzqdzeniem, ktore buduj^ 
obecnie mniej doswiadezeni ko- 
ledzy, jest odbiornik wg F6BQU 
z mozliwosciq rozbudowy do jed- 
nopasmowego transceivera SSB/ 
CW, a takze prosty, ale bardzo po- 
trzebny mikroprocesorowy mier- 
nik LC. Z pomocq Adama SQ50BR 
prawie udalo sii uruchomic plytk^ 
jednego z odbiornikow odwzoro- 
wanych wedlug F6BQU. Adam po- 
kazywal mozliwosci pasty Alpha 
RMA7 Flux Gel, bez ktorej oraz 
dobrej lutownicy trudno monto- 
wac uklady SMD. Okazuje si^, ze 
podczas dyskusji i wymiany poglq- 
dow z bardziej doswiadezonymi 
kolegami mozna bylo dowiedziec 
sii wi^cej niz po przeczytaniu 
wielu publikaeji. Zademonstro- 
wana nieukonezona konstrukeja 
Stef ana SP5ILV to po prostu jed- 
nostkowe dzielo sztuki technicz- 


nej.Warto pami^tac, ze jednym 
z pierwszych, ktory odwzorowal 
i dopracowal konstrukcji transce- 
ivera CDG 2000 (pierwowzor zo- 
stal zaprojektowany i zbudowany 
przez G3SBI, G8KBB i G30GQ) 
byl, Roman SP5AQT. To on po- 
dobno zarazil Stefana i zachicil 
go do odwzorowania tej kon- 
strukcji. Wiikszosc plytek dru- 
kowanych wykonal sam metodq 
tzw. zelazkowq. 

Oczywiscie kazdy wedlug uzna- 
nia czy wlasnych mozliwosci cos 
zmienia w ukladzie, a w szcze- 
golnosci w stronie mechanicznej. 
Nie wiadomo jeszcze do konca, 
jakie nastqpiq zmiany w nieukon- 
czonej konstrukcji Stefana, ale 
na przyklad TRX Romana mial 
konwencjonalnq ezistotliwose po- 
sredniq 9 MHz, mieszaez cyfrowy 
na FST3125 sterowany 74ACT86, 
detektor rowniez cyfrowy na ta- 
kim samym ukladzie, w nadajniku 
kompresor na SSM2166, modula- 
tor na diodach pojemnosciowych, 
stopien koncowy 2 szt. 2SC2169 

0 mocy wyjsciowej 15 W, zmo- 
dyfikowana synteza wg DJ4JAL 
na bazie AD9851. Kilku kolegow 
rowniez postanowilo odwzorowac 
sobie CDG 2000, bowiem parame- 
try odbiornika wg konstruktorow 
angielskich sq imponujqce: wspol- 
czynnik IP3 (third order intercept) 
okolo +40 dBm, czulosc na SSB 
przy 10 dB (S+N)/N wynosi okolo 
0,22 uV (20 dBm). 

Oprocz demonstrowanych urzq- 
dzen HF wielkie zainteresowa- 
nie wzbudzil prototyp laserowego 
minitransceivera 440 THz poka- 
zywany przez Darka SQ5NBG 

1 jego siostri Marzeni SP5-37-159. 
Najwiikszym jednak zaskocze- 
niem dla budowniezyeh Piligrima 
byla konstrukeja nowego enko- 
dera magnetyeznego do modulu 
syntezy wykonana przez SP5A- 
QT. Roman uzyl aplikaeji ukladu 
AS5040. Malq plytki SMD zainsta- 
lowal w obudowie potencjometru, 
po usuniidu sciezki oporowej i su- 
waka. Na koncu osi zamocowal 
maly, ale silny magnes. 

Testowany uklad zapewnial odpo- 
wiedni krok zmiany czistotliwosci 
na obrot, co zostalo potwierdzone 
po dolqczeniu do TRX-a. 
Zaprezentowane konstrukcje Pi- 
ligrimow dowodzq mozliwosci 
uzyskania bardzo dobrych para- 
metrow technicznych w konstruk- 
cjach amatorskich. Trudno jednak 
konstruowac dose skomplikowane 
urzqdzenie w „pojedynki ,/ , dla- 
tego kluezem do sukcesu w po- 
prawnym zaprojektowaniu czy 



Roman SP5AQT (po lewej) i Wacek SP5JPB porownujs swoje 
Piligrimy 



Piligrim SP5JPB (na dole) i Piligrim Romana SP5AQT (na gorze) 




Piligrim Adama SP5FCS z przodu i od srodka 



Darek SQ5NBG i Marzena SP5-37-159 demonstrujq prototyp 
minitransceviera laserowego 


Swiat Radio Styczen 2010 





SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Dyskusja o NWT500 (od lewej Adam SQ50BR, Grzegorz SP5FGT, 
Piotr SQ5FLR Adam SP5FCS, Janek SP5IWI) 



Uruchamianie ptytki RX wg F6BQU przez Pawta SQ5STS 
i Adama SQ50BR 


rozbudowie urzqdzenia jest wspol- 
praca kilku kolegow specjalizujq- 
cych si^ w elektronice, informatyce 
oraz mechanice. 

Zdecydowanie ulatwia to kon- 
struowanie, budowanie i uru- 
chomienie urzqdzenia oraz przy- 
spiesza proces poznawania no- 
wych dziedzin. Ponadto osiqganie 
sukcesow w budowaniu urzqdzen 
radiowych wymaga ciqglego 
ksztalcenia, zdobywania doswiad- 
czenia i pogoni za nowinkami 
technicznymi. 

Dzi^ki takim spotkaniom, prze- 
znaczonym zarowno dla za- 



Piligrim Pawta SQ5ESM (pasmo 80 m; synteza AD 9851) 


awansowanych, jak i poczqtku- 
jqcych konstruktorow, przygode; 
z budowaniem urzqdzen radio- 
wych moze rozpoczqc kazdy 
mlody radioamator, nawet dys- 
ponujqcy bardzo skromny- 
mi mozliwosciami lokalowymi 
i finansowymi. 

Organizatorami wszystkich spo- 
tkan byli: Adam SP5FCS i Jurek 
SQ5NPW oraz w kontaktach z PW 
Darek SQ5NBG (najbardziej za- 
angazowani w dzialalnosc Grupy 
Home Made: SP5AQT, SP5FCS, 
SQ5NPW, SP5FGT, SP2JJH, 
SQ50BR, SP5JPB, 3Z6AEF i inni 
piszqcy na forum). 

Celem grupy jest polqczenie wie- 
dzy, umiej^tnosci, zdolnosci, do- 
swiadczenia oraz mozliwosci tech- 
nicznych wielu kolegow, ktorzy sq 
ch^tni do dzielenia si^ tq wiedzq 
z innymi, bowiem wspolczesne 
krotkofalarstwo to bardzo wszech- 
stronne hobby, wymagajqce rozle- 
glej wiedzy z wielu dziedzin. 
Nalezy miec nadziej^, ze przez zi- 
mowe wieczory powstanie jeszcze 
kilka nowych urzqdzen, w tym Pi- 
ligrimow, ktore z pewnosciq zosta- 
nq zaprezentowane na kolejnym 
spotkaniu Grupy HM 
Warto dodac, ze w celu zapewnie- 
nia mozliwosci dyskusji, wymiany 
poglqdow, doswiadczen oraz pre- 
zentacji swoich projektow i wy- 
konanych konstrukcji, powstalo 
internetowe forum dyskusyjne: 
www.sp-hm.pl 

Forum Grupy HM to bardzo ory- 
ginalna inicjatywa odmienna od 
wczesniej istniej^cych grup dys- 
kusyjnych. To dobrze, ze powsta- 
la taka grupa bo zaintersowanie 
amatorskimi konstrukcjami radio - 
wymi ciqgle rosnie, pomimo do- 
st^pnosci roznorodnego sprz^tu 
fabrycznego. 

Redakcja SR 
www.sp-hm.pl 


DYPLOM - 80 LAT PZK, 

85 LAT IARU 

W 2010 roku mija 80 roczni- 
ca powolania do zycia Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow oraz 85 
rocznica powstania IARU. Dla upa- 
mi^tnienia i uczczenia tej rocznicy 
ZG PZK wydawac b^dzie specjal- 
ny dyplom 80 lat PZK, 85 lat IARU. 

Dyplom dost^pny jest dla 
nadawcow i nasluchowcow, 
aby go zdobyc nalezy zebrac 80 
punktow wg nast^puj^cego 
klucza: 

1) stacje specjalne (QSL via): 
SP80PZK (SP0PZK), HF80PZK 


(SP5PSL), SO80PZK (SP7PCA), 
SQ80PZK (SP9YGD), SN80PZK 
(SP5PPA), 3Z80PZK (SP4Z), 
3Z85IARU (SP2JMB), SP85IARU 
(SP9PNB), SN85IARU (SP40Z), 
SQ85IARU (SP3MGM), HF85IA- 
RU (SP9YGD), S085IARU 
(SP5PPK), 3ZORADIO (SP9MRO) 
- 5 punktow 

2) stacje prywatne i klubowe z 
numerem 80 w prefiksie (np. 
SP80FAP, SQ80WAA, SP80KAC.... 
itp.) - 3 punkty 

3) pozostale stacje SP prywatne 
i klubowe - 1 punkt. 

Dyplom b^dzie wydawany 

tylko w jednej kategorii.(nie ma 
wyroznien za pasma czy emisje). 
Z kazdq stacjq mozna przeprowa- 
dzic Iqcznosc tylko raz, niezaleznie 
od pasma czy emisji. Akcja dyplo- 
mowa trwac b^dzie od 01 II 2010 
do 30 IV 2010 i tylko Iqcznosci zro- 
bione w tym czasie b^dq liczone 
do dyplomu. Zach^camy kolezan- 
ki i kolegow o wyst^powanie do 
swoich UKE o przydzial znakow 
z numerem 80 oraz aktywnq prac^ 
na pasmach w czasie trwania akcji 
dyplomowej. Prosimy tez o ak- 
tywny udzial w SPDX Contest. 
Wszystkie bowiem stacje polskie 
nadajqce w tych zawodach dawac 
b^dq podwojnq ilosc punktow do 
DYPLOMU kolegom z zagranicy. 

Dla stacji polskich oplata wyno- 
si 10 zl. Zgloszenia wysylamy na 
adres: Andrzej Buras SQ7B Award 
Manager PZK ul. Jarz^binowa 8 
27 -200 Star achowice. Stacje zagra- 
niczne przesylaj^ zgloszenia na 
adres: Sekretariat ZG PZK PO.Box 
54 85-613 Bydgoszcz 13 Poland. 
Oplata dla stacji zagranicznych 5 
Euro lub 5 USD. Zgloszenia po- 
winny wplynqc w nieprzekraczal- 
nym terminie do 31 XII 2010. 
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Dyplomy krajowe 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 


100-lecie harcerstwa, PL PEC 



Mapa Polski z podziatem i oznaczeniem 
poszczegolnych wojewodztw 



Dyplom PLPXPA za 20 prefiksow 



Dyplom PLPXPA za 25 prefiksow 



Dyplom PLPXPA za 30 prefiksow 



Dyplom PLPXPA za 35 prefiksow 


„100 LAT HARCERSTWA 
POLSKIEGO” 

Celem wydania dyplomu „100 LAT 
HARCERSTWA POLSKIEGO" jest: 
uczczenie stulecia zorganizowania 
na ziemiach polskich pierwszych 
druzyn skautowych, promocja tra- 
dycji harcerskich i skautowych, 
dqzenie do uaktywnienia pracy 
harcerskich stacji klubowych. 
Wydawcami dyplomu sq: Cho- 
rqgiew Stoleczna ZHP, Harcerski 
Klub Lqcznosci SP5ZIE 
Warunkiem zdobycia dyplomu jest 
uzyskanie 100 punktow w okresie 
1 stycznia 2010 - 31 grudnia 2010, 
wedlug ponizszego klucza: 

- za Iqcznosc ze stacjq organizato- 
ra SN100HR 25 punktow (Iqcznosc 
obowiqzkowa tylko raz) 

- za Iqcznosc ze stacjami jednostek 
ZHP pgk (Zwiqzku Harcerstwa 
Polskiego poza granicami kraju), 
20 punktow 

- za Iqcznosc z harcerskimi sta- 
cjami pracujqcymi w dniach 
16.08.2010 - 24.08.2010 z tere- 
nu Jubileuszowego Zlotu ZHP 
w Krakowie, 20 punktow 

- za Iqcznosc z harcerskimi stacja- 
mi okolicznosciowymi pracujq- 
cymi z okazji 100-lecia Harcer- 
stwa Polskiego 15 punktow 

- za Iqcznosc z innymi harcerskimi 
stacjami okolicznosciowymi 10 
punktow 

- za Iqcznosc z innymi stacjami 
klubowymi ZHP 5 punktow 

Dla nasluchowcow ubiegajqcych 
si^ o dyplom 100 lat Harcerstwa 
Polskiego warunki uzyskania dy- 
plomu sq takie jak dla nadawcow. 
Uwagi: 

Lqcznosci z tq samq stacjq nie moz- 
na sumowac, to znaczy np. harcer- 
ska stacja okolicznosciowa wymie- 
niona w punkcie 4 pracujqca jak 
w punkcie 3 daje maksymalnie 20 
punktow, a nie 35. 

Punkty za l^cznosc z dan^ stacjq 
zalicza si^ tylko raz, bez wzgl^du 
na emisj^ lub pasmo. 

Warunkiem otrzymania dyplomu 
jest przedstawienie logu Iqczno- 
sci zaliczanych do dyplomu. Log 
musi bye podpisany przez ope- 
ratora ubiegajqcego si^ o dyplom 
oraz potwierdzony przez dwoch 
innych licencjonowanych ope- 
ratorow lub Klub Krotkofalarski 


(zgodnie z ogolnymi zasadami we- 
ryfikacji - GCR). 

Zgloszenie musi zawierac dane 
kontaktowe osoby wnioskujqcej 
oraz nazw^ dyplomu. 

Koszt dyplomu ponosi organizator 
akcji dyplomowej. 

Zgloszenia i logi nalezy wysylac 
na adres: 

Harcerski Klub Lqcznosci SP5ZIP 
przy SP nr 223 z Oddzialami Inte- 
gracyjnymi 

01-823 Warszawa, ul. Kasprowicza 107. 
Pytania dotyczqce regulaminu 
mozna wysylac na adresy: 

Klub SP5ZIP: snl00hp@sp5zip.pl 
Kierownik HKL SP5 ZIP hm. Jaro- 
slaw Szymaniak SQ5VJA: kierow- 
nik@sp5zip.pl 

Award Manager HKL SP5ZIP Wlo- 
dzimierz Biczysko SP5VIW: sp5vi- 
w@sp5zip.pl 


„Polskie Dyplomy EPC 
(EUROPEAN PSK CLUB)” 



Dyplom z serii PSK za kontakt z wszystkimi 
16 wojewodztwami Polski emisjq PSK 


PLPA - Polish PSK Award 
PLPXPA - Polish Prefiks PSK 
Award Dyplomy sq przyznawane 
za QSO z roznymi prefiksami Pol- 
ski w czterech kategoriach (20, 25, 
30, 35 prefiksow). Dyplomy wyda- 
wane sq bezplatnie w formie elek- 
tronieznej czlonkom EPC (EURO- 
PEAN PSK CLUB). Czlonkostwo 
w EPC jest bezplatne, nalezy jedy- 
nie uzyskac numer czlonkowski, 
rejestrujqc si^ na stronie: http:// 
eu.srars.org, a nast^pnie wyslac 
swoj log poprzez program Ultima- 
teEPC. Kazdy dyplom jest weryfi- 
kowany przez PLPA Award Mana- 
gera (Piotr SP9TPZ) i ma kolejny 
numer. Marek SQ9LOJ & SP9PKS 
Team zach^cajq staeje z Polski do 
zdobywania dyplomow i rozda- 
wania punktow innym kolegom 
z Polski i calego swiata. 
http://eu.srars.org 


„Poczqtki skautingu 
w Polsce mozemy 
datowac na rok 
1910, kiedy Andrzej 
Matkowski przetluma- 
czyl na jqzyk polski 
podrqcznik Roberta 
Baden-Powella 
Scouting for boys. 
Wlecie 1910 roku 
Andrzej Malkowski 
zaktada wakacyjnq 
kilkunastoosobowq 
druzynq przy 
gniezdzie Sokota, 
awewrzesniu 1910 
uezniowie I Gim- 
nazjum sw. Anny 
w Krakowie zakladajq 
Zastqp Krukow, ktory 
rozrosl siq w Druzyn? 
Skautow im. Tadeusza 
Kosciuszki - byla to 
pierwsza druzyna 
skautowa w Krakowie. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Roznorodne technologie radiowe 


Z zagranicznych czasopism docierajq- 
cych do redakcji wybralismy kilka opisow 
radiowych rozwiqzan urzqdzen nadawczo- 
-odbiorczych (transceiverow) z zastosowa 
niem zarowno lamp radiowych, tranzysto- 
row, jak i uktadow scalonych. 

Dwupasmowy, lampowo- 
potprzewodnikowy tranceiver 
(„KF i UKF” 10/2009) 


W pazdziernikowym rosyjskoj^- 
zycznym miesi^czniku „KF i UKF" 
z ubieglego roku jest zamieszczony 
ciekawy schemat (rysunek 1) pro- 
stego, dwupasmowego, lampowo- 
-polrzewodnikowego tranceivera 
SSB konstrukcji RU6BK. Urzqdzenie 
pokrywa dwa popularne zakresy 
pasm 80 i20m, ale po korekcji ob- 
wodow LC z powodzeniem moze 
pracowac w zakresie 1,8-10 MHz. 


Zastosowano w nim poje- 
dynczq przemian^ cz^stotliwosci 
z uzyciem filtru drabinkowego na 
rezonatorach kwarcowych 5,25 
MHz. Dzi^ki takiej cz^stotliwosci 
posredniej i pracy generatora prze- 
strajanego w zakresie od 8,75 do 
9,1 MHz stala si^ mozliwa praca 
na dwoch pasmach: 80 i 20 m. Po- 
dawane podstawowe parametry 
urzqdzenia, jak na QRR sq dobre: 

■ czulosc odbiornika dla zakresu 
20 m: 0,2 uV 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 5 W 

■ niestabilnosc cz^stotliwosci po 
15 minutach od wlqczenia: 200 
Hz 

■ niestabilnosc po nagrzaniu: 15 
Hz 

Dzi^ki podwojnemu wyko- 
rzystaniu wszystkich modulow 
zarowno podczas odbioru, jak 
i nadawania, w ukladzie zastoso- 
wano tylko 7 lamp. 



Styki przekaznikow K1-K8 usta- 
wione s^ w pozycji odbior. Lampa 
VL1 pracuje jako wzmacniacz w.cz. 
odbiornika. Sygnal z anteny jest 
filtrowany w dwuobwodowym 
filtrze pasmowym z obwodami 
rezonansowymi L2-L3 (bez dodat- 
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pentodzie lampy VL5, a nast^pnie, 
poprzez wtornik katodowy (z czq- 
sci triodowej tej lamy), trafia na 
modulator VD7...VD10. Rownowa- 
zenie ukladu na minimum fali no- 
snej dobywa si^ za posrednictwem 
potencjometru R33. 

Wyjsciowy sygnal DSB, po ob- 
robieniu w filtrze kwarcowym 
5,25 MHz juz jako sygnal SSB, 
jest wzmacniany w ukladzie p.cz. 
z lampq VL2. Dzi^ki podaniu tego 
sygnalu na mieszacz VD3...VD6, 
a nast^pnie na wzmacniacz z lam- 
pq VL1, zostaje on przesuni^ty 
w zakres roboczy pasma trans- 
ceiver 80 m bqdz 20 m. Cz^sc 
nadawczq konczy stopien mocy 
z lampq VL3, skqd sygnal jest do- 
pasowany do anteny przez filtr 
L14 - C1-C26. Dostrojenie wymie- 
nionych wyzej kondensatorow Pi 
- filtra ulatwia miernik PA1 zasila- 
ny sygnalem antenowym (przez 
detektor VD1). 

Zasilacz z transformatorem Tr5 
dostarcza pi^ciu niezb^dnych na- 
pi^c do zasilania calego urzqdze- 
nia: 

■ zarzenia 6,3 V (zmienne) 

■ anodowe +300 V lampy VL3 
(niestabilizowane) 

■ anodowe +180 V pozostalych 
lamp (stabilizowane w ukladzie 
z VT2, VT3 i VD24) 

■ +12 V do zasilania VT1 i prze- 
kaznikow A1 i K1...K8 

■ +5 V do elektronicznej skali 
(78L05) 



Po prawie 26 latach 
przestal bye wydawany 
MEGAHERTZ (na zdj?ciu 
oktadka ostatniego nu- 
meru). Przedsi^biorstwo 
SRC, wydawca magzynu 
MEGAHERTZ, zostalo 
„przyparte do muru" 
i zmuszone do likwida- 
cji... Prawdziwe powody 
znikni§cia magazynu 
zawiera tlumaczony 
artykul zamieszczony 
wKP 12/09. 
http://www.megahertz- 
-magazine.com/ 


kowych pojemnosci filtr pracuje 
w pasmie 20 MHz, a po zalqczeniu 
dwoch stykow przekaznikow SA1 
stroi si^ w pasmie 80 m). Trzeci 
styk przekaznika dolqcza dodatko- 
wq pojemnosc do filtra wyjsciowe- 
go, dzi^ki czemu cewka L5 pracuje 
rowniez w pasmie 20 i 80 m. 

Wzmocniony sygnal w.cz. jest 
skierowany na podwojnie zrow- 
nowazony mieszacz na diodach 
VD3...VD6. Do drugiego wejscia 
tego ukladu dochodzi sygnal 
z przestrajanego generatora VFO 
na lampie VL4. Pierwsza trioda 
pracuje w ukladzie generatora 
Hartleya, a druga jako separator 
w ukladzie wtornika katodowego. 
Indukcyjnosc L13 i pojemnosc C36 
sq tak dobrane, aby kondensato- 
rem zmiennym mozna bylo uzy- 
skac zakres przestrajania od 8,75 
do 9,1 MHz. 

Sygnal wyjsciowy posredniej 
czejstotliwosci jest skierowany na 
filtr 5,25 MHz zestawiony z 7 re- 
zonatorow kwarcowych, polqczo- 
nych jak w transceiverze DM2002 
wedlug YL2PU. 


Z wyjscia filtru sygnal jest 
wzmacniany we wzmacniaczu p.cz. 
z lampq VL2, a nast^pnie podany 
na detektor diodowy VD7...VD10. 

Na drugie wejscie detektora 
dochodzi sygnal z generatora BFO, 
ktory jest zrealizowany na tran- 
zystorze VT1. Indukcyjnosc L12 
obniza czejstotliwosc sygnalu na 
dolne zbocze charakterystyki filtru 
kwarcowego. Wyjsciowy sygnal 
malej cz^stotliwosci jest wst^pnie 
wzmacniany na cz^sci pentodowej 
lampy VL5, a nast^pnie z suwa- 
ka potencjometru sily glosu R38 
jest skierowany na stopien mocy 
z lampq VL3. W obwodzie anodo- 
wym lampy jest wlqczony trans- 
formator m.cz. Tr4 dopasowujqcy 
duzq impedancj^ anodowq lampy 
do glosnika BA1. Cz^sc triodo- 
wa lampy VL5 jest wykorzystana 
jako wtornik katodowy, zasilajqcy 
prostownik diodowy ARW (VD11- 
-VD12) oraz S-meter (VD2). 

Podczas nadawania, kiedy styki 
przekaznikow K1-K8 zostanq usta- 
wione w drugie polozenie, sygnal 
z mikrofonu jest wzmacniany na 


Transceiver na SA612 („KF 
i UKF” 5/2009) 

W kilku kolejnych numerach 
„Radiomir ,/ KF i UKF znajduje si^ 
prezentaeja roznych transceiverow 
na popularnych ukladach scalonych 
SA612 (wsrod nich w „KF i UKF ,r 
4/2009 znalazl si^ takze minitransce- 
iver Antek z p.cz. 8,665 MHz). 

Urzqdzenie nadawezo-odbior- 
cze, ktorego schemat zamieszczo- 
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transceivera z 
wykorzystaniem 
uktadow SA612 


Pierwszy uklad SA612 pracuje 
jako mieszacz nadawczo-odbiorczy 
(poprzedzony filtrem 80 m z cew- 
kami L1-L2) z wykorzystaniem 
wewn^trznej struktury generator a. 
W obwodach zewn^trznych gene- 
ratora wlqczone sq dwa rezonatory 
kwarcowe Q1 i Q2 po 12 MHz. 
Przestrajanie tak powstalego ukla- 
du VXO w granicach kilkudzie- 
si^ciu kHz odbywa si^ za pomocq 
kondensatora zmiennego 100 pF. 

Na wyjsciu mieszacza podczas 
odbioru przekazniki K1 i K2 zalq- 
czajq drabinkowy filtr kwarcowy 


Po filtrze kwarcoym sygnal 
jest wzmacniany w ukladzie p.cz 
z tranzystorami T2-T3. Sygnal 
p.cz. jest nast^pnie skierowany na 
wejscie drugiego ukladu SA612 
pracujqcego jako detektor (mo- 
dulator DSB podczas nadawania) 
z wewn^trznym generatorem ste- 
rowanym rezonatorem Q 7 (4,915 
MHz). Sygnal malej cz^stotliwosci 
z wyjscia detektora jest wzmac- 
niany w ukladzie scalonym LM386 
i skierowany do glosnika. 

Na tranzystorach T4 i T5 jest 
zrealizowany uklad automatycznej 


Przy nadawaniu sygnal z mi- 
krofonu jest wzmacniany na tran- 
zystorze T1 i nast^pnie podlega 
uformowaniu w modulatorze z SA- 
612. Z wyjscia modulatora sygnal 
DSB jest podany na filtr kwarcowy, 
a nast^pnie na mieszacz z SA612. 
Sygnal wyjsciowy nadajnika jest 
odbierany z filtru 40 m zestawione- 
go z cewek L3 i L4. 

Wszystkie tranzystory mogq bye 
popularnego typu KT315 lub po- 
dobne. 

Indukcyjnosci cewek L1-L4 wy- 
noszq 1,58 uH, zas L 7 - 4,3 uH. 



FA-SDR-TRX na pasma 
od 160 m do 10m 
(„Funk Amateur” 11/2009) 

DL1EWN w kilku ostatnich nu- 
merach „Funk Amateur" z ubiegle- 
go roku (poczqwszy od FA 10/09) 
zamieszcza opis wykonania trans- 
ceivera SDR na pasmo HF (160 m 
do 10m). 

Jest to tak zwany transceiver 
komputerowy, ktory dzi^ki uzyciu 
technologii SDR (Software Defi- 
nied Radio) jest dose prosty ukla- 
dowo i przy stosunkowo niskim 
kosztach wykonania ma bardzo 
duze mozliwosci zarowno odbior- 
nika, jak i nadajnika. 

W „Funk Amateur" 11/09 
jest opublikowany schemat cz^- 
sci odbiorezej transceivera SDR 
DL2EWN (rysunek 3). 
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Stopien wejsciowy odbiornika 
SDR to w zasadzie zwykly odbior- 
nikami z przemianq cz^stotliwosci 
na cz^stotliwosci akustyczne. 

W ukladzie takim tlumienie 
kanalu lustrzanego (pozbycie si^ 
niepozqdanej wst^gi bocznej) po- 
lega na wykorzystaniu zaleznosci 
fazowych w.cz. w mieszaczu oraz 
uzyciu odpowiedniego algorytmu 
matematycznego w ukladzie DSP 
karty dzwi^kowej (obrobka sygna- 
lu akustycznego) 

Zastosowany mieszacz pracuje 
w konfiguracji mieszacza cyfrowe- 
go z uzyciem ukladu 4066. Obnize- 
nie rezystancji kluczy i znieksztal- 
cen intermodulacyjnych uzyskano 
polaryzuj^c ich wejscia do polo- 
wy napi^cia zasilania. Uklad ten 
wyroznia niskie straty przemiany 
i wysoka odpornosc na modulacj^ 
skrosnq. 

Sygnaly sterujqce w.cz. przesu- 
ni^te wzgl^dem siebie o 90 stop- 
ni wytwarza uklad scalony typu 
7474 (dwa przerzutniki typu D). 
Cz^stotliwosc podanq na wejscie 
tego ukladu musi bye czterokrot- 
nie wyzsza od cz^stotliwosci pracy 
urzqdzenia (odbiornika). 

Wyjsciowy sygnal m.cz. jest od- 
powiednio sumowany w podwoj- 
nym wzmacniaczu operacyjnym 
(OPA2350) i idzie na kart^ stereofo- 
niczn^ komputera. 

Na wejsciu ukladu odbiorni- 
ka (wyjsciu mieszacza nadajnika) 
znajduje si^ filtr - selektor pracujq- 
cy w pieciu pozycjach pasma HF: 
1:0,86-35 MHz 
2: 1,7 -4,3 MHz (160 m) 

3: 2,9 -7,5 MHz (80 m) 

4: 5,1 - 14,2 MHz (40 m, 30 m) 

5: 11,1 - 33 MHz (12 m, 10 m) 

Moc wyjsciowa nadajnika wy- 
nosi 10 mW SSB/CW (ze wzmac- 
niaezem 1 W), zas napi^cie zasila- 
nia FA-SDR-TRX 12 V/0,5 A. 
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Radionadajnik 
(„Radio” 10/2009) 

Podczas treningow radiolokacji 
sportowej (lowy na lisa) zachodzi 
konieeznose posiadania nadajnika 
tranzystorowego zasilanego z aku- 
mulatora, ktory - Iqcznie z antenq 
- zostanie ukryty przez zawod- 
nikami. W ubieglorocznym paz- 
dziernikowym numerze rosyjskie- 
go miesi^eznika „Radio" znajduje 
si^ opis wykonania takiego urzq- 
dzenia z zastosowaniem popular- 
nego ukladu scalonego i czterech 
tranzystorow (rysunek 4). 

Sercem urzqdzenia jest genera- 
tor fali nosnej sterowany kwarcem 
na tranzystorze VT1. Cz^stotli- 
wosc jego pracy zalezy od uzytego 
rezonatora kwarcowego i moze 
wynosic 3,686 MHz (1,843 MHz). 
W obwodzie emitera pierwszego 
tranzystora jest wlqczony kluez 
tranzystorowy VT2, ktory powo- 
duje modulacj^ sygnalu w.cz. wy- 
twarzanego przez generator. 

Sygnal modulujqcy jest wytwa- 
rzany w podwojnym generatorze 
na czterech bramkach wchodzqcych 
w sklad struktury ukladu scalonego 
DD1. Na pierwszych bramkach jest 
zrealizowany generator powolnego 
impulsu, zapewniajqcy odst^py po- 
mi^dzy emitowanymi znakami i dlu- 
gosci znakow. Dwie kolejne bramki 
wchodzq w sklad kluezowanego ge- 
neratora malej cz^stotliwosci, ktory 
steruje bazq tranzystora VT2. 

Modulowany sygnal w.cz. jest 
wzmacniany w ukladzie przeciw- 
sobnym na tranzystorach VT3- 
-VT4. Na wejsciu i wyjsciu tego 
ukladu znajdujq si^ szerokopasmo- 
we transformatory na rdzeniach 
toroidalnych T1 i T2. Na wyjsciu 
znajduje si^ filtr antenowy typu Pi, 
ktorego zadaniem jest filtrowanie 
sygnalu wyjsciowego oraz dopaso- 
wanie do anteny. 

Moc wyjsciowa nadajnika wy- 
nosi okolo 10 W 



Ze wzgl^du na wysokie moce 
wydzielane w poszczegolnych 
stopniach, wszystkie tranzystory 
zostaly przykr^cone do oddziel- 
nych radiatorow o nast^pujqcych 
powierzchniach: VT1 - 25 cm 2 , VT2 
- 15 cm 2 , VT3 i VT4 - 300 cm 2 . 

Caly uklad zostal zmontowany 
na plytee drukowanej o wymia- 
rach 139 x 106 mm, a nast^pnie 
zamkni^ty w obudowie metalowej 
210 x 120 x 90 mm. 

Transformatory T1 i T2 zostaly 
nawini^te na ferrytowych rdze- 
niach toroidalnych K14x9x5mm 
iK23xl4x7mm (material o prze- 
nikalnosci 125). Liczby zwojow sq 
podane w tabelce. 

Cewka LI zostala nawini^ta na 
powietrznym rdzeniu o srednicy 
27 mm, zas dlawik L2 w obwodzie 
zasilania na rdzeniu K22x9x7mm 
z materialu 400. 

Dane wszystkich uzwojen za- 
mieszczone zostaly w tabelce. 


Nr 

Indukcyj- 
nosc [uH] 

Liczba 

zwojow 

drut 

DNE 

T1-I 

3 

20 

0,6 

T 1 -II 

3,3 

5+5 

0,6 

T2-I 

7,5 

4+4 

1,3 

T2-II 

9,2 

10 

0,8 

LI 

4,7 

13 

1,3 

L2 

290 

28 

0,8 
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Pozwolenia radiowe w stuzbie 
amatorskiej i CB 

W zwiyzku z pytaniami, jak uzy- 
skac pozwolenie radiowe na uzy- 
wanie urzydzen nadawczych lub 
nadawczo-odbiorczych w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej 
oraz CB, przedstawiamy zbior 
informacji Urz^du Komunikacji 
Elektronicznej. 

I. Podstawa prawna 
Pozwolenia radiowe w sluzbie ra- 
diokomunikacyjnej amatorskiej 
wydawane sy na podstawie: 
art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku Kodeks post^powania ad- 
ministracyjnego (tekst jednolity Dz. 
U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z pozn. 
zm.), oraz art. 143 ust. 1, 2 i 3, art. 
145, art. 146 ust. 1, art. 148 ust. 1 i 2 
oraz art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyj- 
ne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z pozn. 
zm), oraz Rozporzydzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 
r. - w sprawie pozwolen dla sluzby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej 
(Dz.U. nr 223, poz. 1472), po roz- 
patrzeniu wniosku zlozonego do 
wlasciwej dla miejsca zamieszkania 
wnioskodawcy Delegatury Urz^du 
Komunikacji Elektronicznej. 

W dniu 2 stycznia 2009 roku weszlo 
w zycie Rozporzydzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 5 grudnia 
2008 w sprawie pozwolen dla sluz- 
by radiokomunikacyjnej amator- 
skiej (Dz.U. nr 223 poz. 1472). Zgod- 
nie z § 4 ust. 1 tego rozporzydzenia 
mozna na podstawie swiadectwa 
klasy A lub klasy B uzyskac pozwo- 
lenie kategorii 1. Osoby posiadajyce 
wczesniej wydane pozwolenie kat. 
2 na podstawie swiadectwa kla- 
sy B, ktore zamierzajy ubiegac si^ 
o pozwolenie kat. 1 mogy zlozyc 
wniosek (do wlasciwej wzgl^dem 
zamieszkania Delegatury UKE) 
w sprawie wydania pozwolenia 
kategorii 1 wraz z dowodem wpla- 
ty oplaty skarbowej w wysokosci 
82 zl (od wydania pozwolenia ra- 
diowego kat. 1), z jednoczesnym 
wnioskiem o uchylenie wydanego 
wczesniej pozwolenia kategorii 2. 

Po uchyleniu pozwolenia kat. 2, de- 
cyzjy administracyjny zwolniony 
z oplaty skarbowej na podstawie art. 
4 oraz ust. 53 pkt. 4 cz. I zalycznika 
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 
roku o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 
225, poz. 1635 z pozn. zm.), wydane 
b^dzie pozwolenie kategorii 1 na 
okres waznosci 10 lat (zgodne z re- 
komendacjy CEPT), ze znakiem wy- 
wolawczym wczesniej uzywanym. 
Mozliwa jest rowniez zmiana 
uprawnien wynikajycych z po- 


zwolenia kategorii 2 na upraw- 
nienia wynikajyce z pozwolenia 
kategorii 1, poprzez wydanie decy- 
zji zmieniajycej pozwolenie w za- 
kresie brzmienia slow „kategoria 
2 " na „kategoria 1" w wydanym 
wczesniej pozwoleniu kategorii 2 
(procedura taka sama, jak stoso- 
wana obecnie w przypadku przy- 
dzielenia znaku okolicznosciowe- 
go). Wniosek o zmian^ pozwole- 
nia nalezy zlozyc we wlasciwej 
terytorialnie Delegaturze UKE. 
Decyzja zmieniajyca pozwolenie 
zwolniona jest z oplaty skarbowej 
na podstawie art. 4 oraz ust. 53 pkt. 
4 cz. I zalycznika do ustawy z dnia 
16 listopada 2006 roku o oplacie 
skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 
z pozn. zm.). 

Rozwiyzanie to ma jednak istotny 
wad^. Pozwolenie tak zmienione 
nie moze bye stosowane poza gra- 
nicami Polski, poniewaz nie spel- 
nia wymagan Rekomendacji CEPT 
T/R 61-01. Zgodnie z pkt. 1 Ogol- 
nych Zasad Wydawania Pozwole- 
nia Radiowego CEPT „Pozwolenie 
Radiowe CEPT moze bye zawarte 
w krajowym pozwoleniu lub sta- 
nowic osobny dokument wyda- 
wany przez ten sam urzyd, winno 
bye zaprojektowanym w jejzyku 
obowiyzujycym w danym pan- 
stwie oraz po niemiecku, angielsku 

1 francusku". Zmiana pozwolenia 
jest decyzjy administracyjny wy- 
dawany w j^zyku polskim i nie 
odzwierciedla dokonanej zmiany 
wj^zykach okreslonych w reko- 
mendacji. 

Nalezy zwrocic uwag^ na to, iz 
podezas uzywania radiostaeji ama- 
torskiej nalezy posiadac przy so- 
bie wazne pozwolenie kategorii 

2 lycznie z decyzja zmieniajycy 
pozwolenie. 

II. Pozwolenia dla osob fizyez- 
nych (radiostaeja amatorska indy- 
widualna) 

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT 
Licence) - uprawniajyce do uzy- 
wania radiostaeji amatorskich 
z maksymalny mocy wyjsciowy 
nadajnika 150 W, pracujycych we 
wszystkich zakresach cz^stotli- 
wosci przeznaczonych dla sluzby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej, 
wydaje si^ osobie fizyeznej, ktora 
posiada swiadectwo klasy A lub B 
operatora urzydzen radiowych lub 
swiadectwo rownowazne zgodne 
z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HA- 
REC) wydane przez uprawniony 
do tego organ zagraniezny. 
Pozwolenie kategorii 3 (CEPT No- 
vice Licence) - uprawniajyce do 
uzywania radiostaeji amatorskich 
pracujycych z maksymalny mocy 


wyjsciowy nadajnika 50 W w za- 
kresach cz^stotliwosci 1810-2000 
kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 
kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 
MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz 
przeznaczonych dla sluzby ra- 
diokomunikacyjnej amatorskiej, 
wydaje si^ osobie fizyeznej, ktora 
posiada swiadectwo klasy C lub D 
operatora urzydzen radiowych. 
Pozwolenie kategorii 5 - uprawnia- 
jyce do uzywania radiostaeji ama- 
torskich bezobslugowych pracujy- 
cych wydaje si^ osobie fizyeznej, 
ktora ukonczyla 18 lat oraz posiada 
pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy 
czym posiadanie pozwolenia kate- 
gorii 2 upowaznia do ubiegania si^ 
o pozwolenie uprawniajyce do uzy- 
wania radiostaeji amatorskiej bez- 
obslugowej wylyeznie w zakresach 
cz^stotliwosci powyzej 30 MHz. 
Uzyskanie pozwolenia przez oso- 
b^, ktora nie ukonczyla 18 lat, 
wymaga uprzedniego wyrazenia 
pisemnej zgody przez jej przedsta- 
wiciela ustawowego. 

III. Pozwolenia dla osob prawnych 
(radiostaeja amatorska klubowa) 
Pozwolenie kategorii 1 - wydaje 
si^ osobie prawnej, w tym tere- 
nowej jednostce organizacyjnej 
stowarzyszenia, a takze stowarzy- 
szeniu zwyklemu, po przedloze- 
niu pisemnej zgody wlasciciela 
lub zarzydey budynku lub innego 
obiektu, w ktorym ma bye zain- 
stalowana radiostaeja amatorska, 
oraz pisemnej zgody 3 osob po- 
siadajycych pozwolenia katego- 
rii 1 odpowiedzialnych za prace; 
radiostaeji. Do wniosku o wyda- 
nie pozwolenia, nalezy dolyezye 
pisemny zgod^ jednej z osob, na 
pelnienie funkcji kierownika ra- 
diostaeji. Gdy wnioskodawcy jest 
jednostka organizacyjna stowarzy- 
szenia, do wniosku dolyeza pisem- 
ne poswiadezenie przynaleznosci 
do stowarzyszenia. 

Pozwolenie kategorii 5 - wydaje sie; 
osobie prawnej, w tym terenowej 
jednostce organizacyjnej stowarzy- 
szenia, a takze stowarzyszeniu zwy- 
klemu, po przedlozeniu pisemnej 
zgody wlasciciela lub zarzydey bu- 
dynku lub innego obiektu, w ktorym 
ma bye zainstalowana radiostaeja 
bezobslugowa, oraz pisemnej zgo- 
dy osoby posiadajycej pozwolenie 
kategorii 1 lub 2, odpowiedzialnych 
za prac^ radiostaeji. Gdy wniosko- 
dawcy jest jednostka organizacyjna 
stowarzyszenia, do wniosku dolyeza 
pisemne poswiadezenie o przyna- 
leznosci do stowarzyszenia. 
Pozwolenia wydaje si^: 
na okres 10 lat - w przypadku po- 
zwolen kategorii 1 i 3; 
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na okres 5 lat - w przypadku po- 
zwolen kategorii 5 oraz pozwolen 
kategorii 1 dla osob prawnych, 
oraz pozwolen dla osob z panstw 
nieb^dqcych czlonkiem CEPT; 
na okres nie przekraczajqcy 12 mie- 
si^cy - w przypadku pozwolenia 
tymczasowego. 

IV Oplaty skarbowe 
Zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 3 Usta- 
wy o oplacie skarbowej z dnia 16 
listopada 2006 r. (Dz. U. nr 225, 
poz. 1635) z chwil^ zlozenia wnio- 
sku o wydanie pozwolenia radio- 
wego powstaje obowiqzek zaplaty 
oplaty skarbowej okreslonej w za- 
Iqczniku do ustawy (cz. Ill poz. 44), 
w wysokosci: 82 zlotych. 

Oplaty skarbowq nalezy wplacac: 
bezgotowkowo na konto: Urzqd 
Miasta Stolecznego Warszawy 
Dzielnicy Wola, Bank Handlowy 
w Warszawie S.A. 54 1030 1508 000 
0 0005 5003 6045 

lub gotowkq w kasie: Urz^du Mia- 
sta Stolecznego Warszawa Dzielni- 
cy Wola, al. Solidarnosci 90; 01-003 
Warszawa 

Urzqd Miasta Stolecznego Warsza- 
wy Dzielnicy Wola jest organem 
wlasciwym w sprawach pobierania 
oplaty skarbowej za czynnosci wy- 
konane przez Urzqd Komunikacji 
Elektronicznej w Warszawie i De- 
legatury UKE w wojewodztwach. 
V. Radiostacje amatorskie bez po- 
zwolenia 

Nie wymaga pozwolenia (stosownie 
do zapisu w Prawie telekomunika- 
cyjnym art. 144 ust. 2 pkt 2) uzywa- 
nie amatorskiej radiostacji z teryto- 
rium Polski podczas krotkotrwalych 


odwiedzin (do 90 dni) przez osoby 
posiadajqce wydane przez wlasciwy 
do tego organ zagraniczny: 
pozwolenie „CEPT Licence" zgod- 
nie z wymogami Rekomendacji 
CEPT T/R 61-01 lub pozwolenie 
„CEPT Novice Licence" zgodnie 
z wymogami Rekomendacji ECC/ 
REC (05)-06. 

Podczas pracy radiostacji ama- 
torskiej z terytorium Polski znak 
wywolawczy przydzielony w po- 
siadanym pozwoleniu musi bye 
poprzedzony prefiksem SP i od- 
dzielony znakiem „/". 

VI. Urz^dzenia CB bez pozwolen 
Od 30 lipca 2004 roku urzqdzenia 
CB mozna uzywac bez pozwolen. 
Najnowszq regulacjq prawnq tej 
kwestii jest rozporzqdzenie Mini- 
stra Transportu z dnia 3 lipca 2007 
r. - w sprawie urzqdzen radiowych 
nadawezyeh lub nadawezo-od- 
biorezyeh, ktore mogq bye uzywa- 
ne bez pozwolenia (Dz. U. Nr 138, 
poz. 972 z pozn. zm.). Zgodnie z § 
2 ust. 1, pkt 3 rozporzqdzenia nie 
wymaga pozwolenia radiowego 
uzywanie urzqdzen nadawezyeh 
lub nadawezo-odbiorezyeh Ra- 
dia Obywatelskiego CB wylqcz- 
nie w zakresie cz^stotliwosci 26,96 
- 27,41 MHz, pracujqcych z modu- 
lacj^ cz^stotliwosci lub amplitudy 
(FM/AM/SSB) z mocq wyjsciowq 
nadajnika do 4 W dla FM i AM 
oraz z mocq 12 W (PEP) dla SSB. 

Na powyzszyeh warunkach mogq 
bye uzywane jedynie urz^dze- 
nia CB dopuszczone do obrotu 
(art. 153 ust. 1. Prawo telekomu- 
nikacyjne), posiadajqce deklaracj^ 


zgodnosci z zasadniezymi wyma- 
ganiami, lub posiadajqce wyda- 
nq na podstawie wczesniejszych 
przepisow homologacj^, certyfikat 
zgodnosci. 

Producent lub jego upowazniony 
przedstawiciel (sprzedawca) ma 
obowiqzek dolqczyc do urzqdze- 
nia radiowego CB podlegajqcego 
obowiqzkowej ocenie zgodnosci 
z zasadniezymi wymaganiami, de- 
klaracj^ zgodnosci (art. 158 ust. 2 
Prawo telekomunikacyjne). 

Urzqd Komunikacji Elektronicz- 
nej nie posiada i nie publikuje na 
stronach Urz^du informaeji o do- 
kumentach potwierdzajqcych spel- 
nienie wymagan zasadniezyeh dla 
urzqdzen CB, jak rowniez nie pu- 
blikuje wykazu tych urzqdzen. 
W razie potrzeby uzyskania doku- 
mentu, o ktorym mowa powyzej, 
nalezy zwrocic si^ do podmiotu 
wprowadzajqcego do obrotu i uzy- 
wania to urzqdzenie lub do przed- 
stawiciela producenta danej marki 
urzqdzenia CB. 

Aktualne informacje s^ dost^pne 
na stronie UKE http://www.uke. 
gov.pl/uke/index.jsp?place = Le- 
ad24&news cat id = 283&news 
id = 3870&layout = 9&page = text 
Dodatkowych informaeji udziela 
pracownik Wydzialu Radiokomu- 
nikaeji Morskiej, Lotniczej i Ama- 
torskiej w Departamencie Zarzq- 
dzania Zasobami Cz^stotliwosci: 
inspektor Marek Ambroziak, 
tel. 022 53 49 180, 
e-mail: m.ambroziak@uke.gov.pl 
(ew. uke@uke.gov.pl) 




Kupon wazriy do 15.02.2010 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2 ) 


Zamawiam prenumeratq „Swiata Radio” 


□ kwartaln^ bezplatn^ + g-miesi^czn^ platn^ w eerie 68,20 i\ 

(tylko dla nowych Prerumerator6w} 

□ H numery w eerie 16 x 9, SO zl - 156,89 zl 

□ 12 njmerdw w cenie 11 x 9,80 zl = 1D7.80 zl 

□ E numerfiw w cenie 6 x 9,80 zl = 58.80 zl 

12 numerftw w cenie 70 zl (tylko dla aktywnych czlorkdw PZK) 

Naleznosc ureguluj^: 

Q przekazem pocztowym lub przeleweni bankowym {m6\ blankietu na sir. 12) 

□ piosze o przyslanie faktury proforma 

□ za pobranlem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynaj^cego prenum&rat? 

Wynuiri LrjfHjn na prMWffianie Vtfuidi dm i V rJ 1 nsotinwych w baiie -Isivch PrenufllffOfftf AVT-Kurporacp Sj> i C 9„ 
WsniiswH, w LL’Indi irayrknliiifjwydi ^gmikiie l UsIsta^i □ tidi-mic itrnydt DbufeDM^I l Orta £9 iieffnia IW7 ( 

it [.iriysrijime im pN*o iHbtffxi do v^oidi diiriydi, ^ ^pne^laiiia ItM pfZfiM'anarta. 

Swoid dsn 1 ' powieraara fcbftwolit* 

C zyteiny podpfr 


Zam6wianie prze^lij faksem: 022 257 84 00 
& m aile m : prenu me a vl , co m . pi 

lub poczl^ na adres; AVT-Korporacja, ul. Leszczynnwa 11* 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


tmiQ (Nzzwa) 


Nazwisko 


Utica, nr 


K<xt 






e-mail: 


Press? o wystawieme 
faktury VAT 


Nasz NIP: 


Upawazneam Wydawnictwo AVPKorporacja Sp. zo.o. do wystawienja 
laklury VAT bez mojego podpisu. 


Czyielny podpis 

Data: i pieczQtka fimowa: 
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Fot.1. 



RS-27 Instruction Manual 





Fot. 2. 




NISSEI RS-27 RS-27 

W jednym z numerow SR 
oglqdalem prezentacjg mier- 
nikow SWR z oferty Avanti. 
Sq tarn rozne mierniki NISSEI , ale nie 
widzialem tam modelu RS-27. Jest to 
dla mnie bardzo istotne, poniewaz taki 
model obiecal mi podeslac kolega , z kto- 
rym rozmawialem na CB. 

Czy moglibyscie przedstawic parame- 
try miernika NISSEI RS-27 oraz jego 
mozliwosci na tie innych, dostgpnych 
miernikow SWR NISSEI? 

Jacek Bialy 

NISSEI RS-27 jest miernikiem 
SWR/PWR na pasmo CB (zakres 
cz^stotliwosci pracy: 26-30 MHz). 
Maksymalna moc mierzona moze 
wynosic az 1 kW, ale przelqcznik 
umozliwia dobranie odpowiednie- 
go zakresu mocy (10/100/1000 W). 
Miernik ma kieszonkowe wymiary 
(70 x 78 x 30 mm). 

Parametry tego miernika, l^cznie 
z innymi modelami NISSEI, za- 
mieszczone w tabelce. 

Prezentowany na zdj^ciu miernik 


(fot. 1) nie znalazl si^ w ofercie 
Avanti, poniewaz firma NISSEI po- 
stanowila jeszcze popracowac nad 
jego konstrukcjq. 

Urzqdzenie nalezy podlqczyc 
zgodnie z opisem pokazanym 
na fot. 2. 

TRX QRP na lampach 

Chcialbym prosic redakcjg 
o ogloszenie konkursu na 
zrobienie malego TRX QRP 
na lampach. Wiem, ze to brzmi jak zart, 
ale proszg sprawdzic „five by twenty" 
QRP TRX zrobiony przez IW9ARO. 

To radio jest tylko na jedno pasmo , 
a mi sig marzy cos jak SP5WW na no- 
woczesnych podzespolach i zrobione tak, 
zeby nawet elektroniczny, laik taki jak 
ja , mogl je skopiowac i z powodzeniem 
uzywac na wszystkich pasmach. 

Ta prosba spowodowana jest moim 
dawnym marzeniem, zeby zrobic so- 
bie TRX wg SP5WW. Jak bylem goto- 
wy wyjsc w eter, to wybuchla wojna, 
pozniej trzeba bylo cigzko pracowac, 
a teraz, jak juz pracowac nie mogg, 
to wracajq powoli stare marzenia, no 
i przypadkiem zobaczylem TRX zrobio- 
ny przez IW9ARO. Zakochalem sig od 
razu, tylko zeby to mialo jeszcze reszt§ 
pasm. Gdybym by l troch§ bardziej „ku- 
maty" z elektroniki, prawdopodobnie 
wiedzialbym, jak dolozyc resztg pasm , 
a tak najpierw zwrocilem si§ do Wlodka 
SP5DDJ, ale on nie nie robi na lampach , 
a z kolei mnie byloby bardzo ci§zko sko- 
piowac jeden z jego malych TRX-ow. 

Kiedy przyglqdam sig z daleka , co 



Fot. 3. 



Fot. 4. 

teraz w Polsce ludzie robiq, to jest fan- 
tastycznie. 

Zeby tak jeszcze razem cos stworzyc 
i odswiezyc konstrukcjg SP5WW, zrobic 
to na nowoczesnych podzespolach , na- 
wet jako hybrydg , byloby super! Takie 
rzeczy na dlugo zostajq w uzyciu. Na 
przyklad TS830 - do dzis jest to super 
radio , no i galki ma duze. Niestety ceny 
tego teraz sq przerazajqce. Mimo ze 
teraz mieszkam tu, gdzie mieszkam, 
nie stac mnie na kupno starego, bo go 
nie naprawig sam , a zadbany i odre- 
montowany kosztuje naprawdg duze 
pieniqdze. 



Rys. 1. Schemat blokowy transceivera IW9AR0 
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Z gory dzigkujg za pomoc, moze ktos 
sig zlituje i pomysli jeszcze o lampach. 

(Jesli nie konkurs, to moze cos w ro- 
dzaju pytania czy quizu - jak dolozyc 
resztg pasm do TRX IW9ARO?). 

73! AndrzejVA3ARA, Rockwood, 
Ontario 

A co na ten temat sqdzq inni Czy- 
telnicy SR? 

Na zamieszczonych zdj^- 
ciach (fot. 3, fot. 4) jest 
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pokazana konstrukcja urzqdzenia, 
zas na rys. 1 i 2 znajdujq si^ schematy 
„five by twenty" QRP TRX 
konstrukcji IW9ARO. 

W pazdziernikowym rosyjsko- 
j^zycznym miesi^czniku KF i UKF 
jest zamieszczony bardzo ciekawy 
schemat prostego, dwupasmowe- 
go, lampowo-polrzewodnikowego 
tranceivera SSB konstrukcji RU6BK 
i jest on bardzo podobny do ukla- 
du IW9ARO (szczegoly w dziale 
Digest). 

Urzqdzenie pokrywa dwa po- 
pularne zakresy pasm 80 i 20 m, ale 
po zastosowaniu przelqcznika ob- 
wodow LC z powodzeniem moze 
pracowac w calym zakresie HF. 

Zasilacz nie tylko do Pic-A-Star 

W SR 12/09 w dziale Hobby 
zostala pokazana mi^dzy innymi 
ciekawa konstrukcja transceive- 
ra Pic-A-Star w wykonaniu Jozefa 
SP9HVW (fot. 5). 

Urzqdzenie jest zamkni^te 
w estetycznie wykonanej obudo- 
wie o wymiarach 340 x 260 x 130. 



Ma 10 zakresow HF (160, 80, 60, 
40, 30, 20, 17/15, 12/10 m) i obslu- 
guje emisje SSB/CW. TRX pracuje 
z podwojnq przemianq (I p.cz. = 
10,695 MHz), przy czym II p.cz. 
15 kHz obrabiana jest cyfrowo za 
pomocq ukladu DSP firmy Analog 
Devices ADSP-2181. Sygnal SSB 
jest utworzony metodq fazowq 
w module DSP 

Obrobka sygnalu w zakresie 
m.cz. stawia szczegolne wymagania 
co do jakosci zasilania (filtrowania). 
W celu odseparowania poszczegol- 
nych blokow Jozef SP9HVW dobu- 
dowal blok zasilania, wzorujqc si^ 
na ukladach fabrycznych (rysunek 
3). Warto stosowac ten sprawdzony 
uklad takze przy zasilaniu innych 
TRX-ow. 

ChcQ postawic maszt antenowy 

Problem , z jakim sig zwra- 
cam do redakcji, wiqze sig 
z przepisami budowlanymi 
i budowq na swojej dzialce masztu bqdz 
kratownicy. Oczywiscie chodzi tu o to, 
jak takq konstrukcja mozna wykonac 
zgodnie z przepisami, aby nie miec pro- 
blemow z nadzorem budowlanym ani 
faktem postawienia takiej konstrukcji 
bez wymaganych pozwolen. 




T T T 1 4 


Rys. 3. Zasilacz do Pic-A-Star 


Nie znalazlem do tej pory w publi- 
kacjach „Swiata Radio " takiego tematu. 
Wydaje mi siq, ze ten temat wielu z nas, 
krotkofalowcow, bardzo interesuje. Jakie 
dokumenty sq potrzebne, czy jest po- 
trzebny projekt, jezeli tak, to kto moze 
go stworzyc...? Moze sq konkretne in- 
stytucje, do ktorych trzeba siq zwrocic? 
Zresztq sprawa ta rowniez dotyczy 
konstrukcji na budynkach mieszkanio- 
wych. Brakuje, w mojej ocenie, takich 
konkretnych informacji. 

Pawel Krajewski SQ5BLK 


Wiele informacji na powyzszy 
temat znajduje si^ w rozmowie 
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redakcyjnej z Dionizym Stu- 
dzinskim SP6IEQ zamieszczonej 
w dziale „Wywiad" w SR 12/2009. 
Warto zwrocic uwag^, ze posta- 
wienie masztu wiqze si^ ze znacz- 
nymi wydatkami i nalezy bye na 
to przygotowanym. 

Sam maszt antenowy jest uwa- 
zany za konstrukc^ budowlanq, 
nie rozniqcq si^ od zwyklego bu- 
dynku w znaezeniu prawa. Poni- 
zej zostanie podana procedura za- 
latwienia pozwolenia na budow^ 
oraz orientacyjne koszty. 

Warto najpierw upewnic si^, ze 
s^siedzi, z ktorymi graniezy dzial- 
ka, nie maj^ nic przeciwko budo- 
wie masztu. Jezeli jednak ktorys 
z sqsiadow b^dzie niezadowolo- 
ny, to mozna zaproponowac, ze 
maszt zostanie postawiony w taki 
sposob, aby nie oddzialywal na 
jego dzialk^ (w przeciwnym razie 
pozostaje droga sqdowa podezas 
wydawania pozwolenia). Potem 
nalezy udac si^ do urz^du gminy 
i porozmawiac o swoich zamiarach 
oraz uzyskac ich akceptacj^. 

Dopiero teraz mozna zaczqc 
zalatwiac sprawy papierowe: 

- mapa do celow projektowych 
(400 zl) 

- warunki zabudowy (100 zl) 

- geodeta (400 zl) 

- projekt budowlany z obliczenia- 
mi wykonany przez architekta 
z uprawnieniami do konstruk- 
cji (ew. adaptaeja istniejqcego 
projektu); koszt projektu na za- 
mowienie moze wyniesc okolo 
2000 zl 

- kierownik budowy (300 zl) 

To sq dopiero wst^pne czyn- 
nosci. Nie liczqc kosztu samego 
masztu, nalezy jeszcze uwzgl^d- 
nic wylanie podstawy betonowej 
(1 kubik betonu B25 - 200 zl) oraz 
uzbrojenie (stal zbrojeniowa, 
300-400 zl). 

Oczywiscie ktos musi pomoc 
w pracy fizyeznej, wiec na pewno 
dojdq jakies koszty (1 godzina pra- 
cy dzwigu to okolo 350 zl). 



Fot. 6. 


Jezeli jest juz wszystko 
zrobione, to pozostaje jeszcze od- 
bior techniczny (podpisanie zgod- 
nosci z projektem przez projektan- 
ta 300 zl). 

Fqczny koszt moze przekro- 
czyc 5 tys. zl, a jezeli zlecimy ca- 
losc prac firmie - moze bye nawet 
2 razy drozej. 

Wobulator na bazie Tiny DDS 

Na bazie ukladu Tiny DDS opi- 
sywanego w SR 4/09 oraz oscy- 
loskopu Leszek SP6FRE zbudo- 
wal prosty wobulator pomoeny 
w diagnostyce i strojeniu ukladow 
rezonansowych w praktyce krot- 
kofalarskiej. W ukladzie Tiny DDS 
zmienil wylqcznie oprogramowa- 
nie sterujqce (przez wymian^ ukla- 
du scalonego ATMega8 na inny, 
z oprogramowaniem wobulatora). 
Zastosowany oscyloskop moze 
bye dowolnego typu. Poniewaz 
obrazowanie dotyezy sygnalow 
o niskich cz^stotliwosciach, nie 
ma potrzeby, aby pasmo pracy 
oscyloskopu bylo wysokie (wystar- 
czy kilkaset kHz). Pozqdane jest, 
aby oscyloskop mial mozliwosc 
zewn^trznej synchronizacji oraz 
dost^p do wzmacniacza podstawy 
czasu. 

Po zmianie oprogramowania na 
wobulator na wyswietlaczu Tiny 
DDS w gornej linii pojawia si^ 
liezba opisana jako F (fot. 6), od- 
powiadajqca cz^stotliwosci starto- 
wej ukladu, a w dolnej linii liezba 
opisana jako D, odpowiadajqca 
cz^stotliwosci przestrajania. Tak 
wi^c wobulator pracuje w zakresie 
od cz^stotliwosci F do cz^stotliwo- 
sci F + D. Zarowno cz^stotliwosc 
startu F, jak i pasmo pracy D mo- 
gq bye ustawione prawie z do- 
wolnq dokladnosciq (w praktyce 
z dokladnosciq 10Hz) za pomocq 
impulsatora. Krok zmiany cz^sto- 
tliwosci zapewnia skrajny prawy 
klawisz w cyklu 10 Hz ->100 Hz 
->1 kHz ->10 kHz ->100 kHz 
->1 MHz ->10Hz -> 100 Hz... 
itd. O tym, ktorq z wartosci: F lub 
D si^ modyfikuje, decyduje skraj- 
ny lewy klawisz, a aktywnq wiel- 
kosc sygnalizuje kursor na poczqt- 
ku dolnej lub gornej linii. 

Uklad po starcie ustawiony jest 
na cz^stotliwosc F = 1 MHz oraz 
pasmo przestrajania D = 100 kHz. 
Podobnie jak w Tiny DDS, w za- 
stosowaniu do transceivera moz- 
liwe jest ustawienie cz^stotliwosci 
zegara systemu DDS w zakresie od 
10 do 50 MHz oraz liezby krokow, 
w jakich nast^puje przestrajanie 
cz^stotliwosci od wartosci F do 
wartosci F + D w zakresie od 10 
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Rys. 4. Szkic zasady dziatania wobulatora 

do 200 krokow. Wartosci te moz- 
na ustawiac w procedurze set-up 
zaraz po wlqczeniu urzqdzenia do 
zasilania. 

Uklad Tiny DDS z oprogramo- 
waniem wobulatora wykorzystuje 
wyjscie sygnaly radiowego oraz 
wyjscie cyfrowe O/N, na ktorym 
pojawiajq si^ impulsy synchroni- 
zacji, jakie mozna wykorzystac do 
synchronizacji obrazu na ekranie 
oscyloskopu. 

Zasada dzialania wobulatora 
polega na badaniu odpowiedzi 
badanego ukladu na wyjsciu po 
pobudzeniu go na wejsciu sygna- 
lem o znanej i zmieniajqcej si^ 
w czasie cz^stotliwosci. Za pomocq 
oscyloskopu mozna doslownie 
zobaezye, jak wyglqda charaktery- 
styka badanego ukladu w ukladzie 
cz^stotliwosc/wzmocnienie. Jest 
to wi^c idealny sprz^t do badania 
urzqdzen radiowych, wzmacnia- 
czy, filtrow i innych urzqdzen pa- 
sywnych oraz aktywnych (fot. 7, 
fot. 8). Widzqc w czasie rzeczywi- 
stym charakterystyk^ cz^stotliwo- 
sciow^, mozna dobierac elementy 



Rys. 5. Tiny DDS w najprostszym systemie 
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Rys. 6. Tiny DDS w rozbudowanym syste- 
mie pomiarowym 
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badanego ukladu tak, aby jego 
parametry odpowiadaly zaloze- 
niom. Zgodnie z zasadami dziala- 
nia oprogramowania wobulatora, 
na wyjsciu synchronizacyjnym 
O/N ukladu Tiny DDS pojawia si^ 
impuls synchronizacyjny 5 V (lo- 
giczna jedynka) trwajqcy 500 us, 
a cz^stotliwosc wyjsciowa zostaje 
ustawiona na wartosc startowq 
na wyswietlaczu F (rys. 4). Druga 
pokazana na wyswietlaczu war- 
tosc D to przedzial cz^stotliwosci, 
w jakiej nast^puje przestrajanie 
generatora. Obie te wartosci wy- 
razone sq w MHz. Po zakonczeniu 
jednego cyklu generatora cz^stotli- 
wosc wyjsciowa zmienia si^ z F 
do wartosci F+D w ciqgu N ko- 
lejnych krokow trwajqcych po 
500 /is kazdy. Liczba krokow po- 
trzebnych do zmiany z cz^stotli- 
wosci F do cz^stotliwosci F + D 
ustawia si^ w set-upie w zakresie 
od 10 do 200. Oznacza to, ze ge- 
nerator przyjmuje dyskretne war- 
tosci zmieniajqce si^ od F do F+D 
z krokiem D/N, a jeden cykl gene- 
ratora moze trwac od 10* 500 /is = 
5 ms do 200* 500 /is = 100 ms. Po- 
dane czasy obowiqzujq dla zegara 
8 MHz. Uzycie zegara o dwukrot- 
nie wi^kszej cz^stotliwosci oczy- 
wiscie skroci te czasy dwukrotnie. 

Rysunek 5 pokazuje, jak wyko- 
rzystac Tiny DDS z oprogramowa- 
niem wobulatora do budowy naj- 
prostszego systemu pomiarowego. 
Uklad Tiny DDS dostarcza dwoch 
sygnalow: sygnalu w.cz. oraz sy- 
gnalu synchronizacji na wyprowa- 
dzeniu O/N. W systemie pomiaro- 
wym znajduje si^ dodatkowo de- 
tektor D. Sygnal S, dolqczony do 
wejscia synchronizacji zewn^trz- 
nej oscyloskopu, uruchamia pod- 
staw^ czasu w oscyloskopie (X). 
Jednoczesnie z krokiem D/N na- 
st^puje przestrajanie cz^stotliwo- 
sci pomiarowej Tiny DDS poda- 
wanej na wejscie badanego ukla- 
du (DUT). Na wyjsciu badanego 
ukladu dziala detektor w.cz. (D), 
skqd otrzymuje si^ napi^cie stale, 
proporcjonalne do wzmocnienia 
(tlumienia) mierzonego ukladu na 
danej cz^stotliwosci. Napi^cie to, 
podane na wejscie Y oscyloskopu, 
tworzy wykres charakterystyki 
cz^stotliwosciowej badanego ukla- 
du. Pewnq odmianq powyzszego 
systemu pomiarowego jest kolejny 
uklad, gdzie dodatkowo dziala 
zewn^trzny, wyzwalany genera- 
tor piloksztaltny G, zast^pujqcy 
podstaw^ czasu w oscyloskopie 
i dolqczony do wejscia wzmacnia- 
cza X oscyloskopu (rys. 6). Oczy- 
wiscie jesli badany uklad (DUT) 


jest aktywny, to wymaga zasilania. 
Zasilania wymaga rowniez detek- 
tor D oraz generator podstawy 
czasu G. 

Detektor (rys. 7) zamienia na- 
pi^cie w.cz. z wyjscia badanego 
ukladu na napi^cie stale, poda- 
wane na wejscie wzmacniacza 
Y oscyloskopu. Sercem detektora 
jest dioda szeregowa w.cz. z po- 
laryzacjq pozwalajqcq na wielo- 
krotne zwi^kszenie czulosci de- 
tekcji. Druga identyczna dioda, 
zasilana napi^ciem stalym, tworzy 
napi^cie polaryzujqce diod^ de- 
tekcyjnq, jednoczesnie stabilizujqc 
termicznie punkt pracy diody de- 
tekcyjnej. Mozna tu uzyc na przy- 
klad dwoch diod 1N4148, ja uzy- 
wam diod Schottkjego, np. BAT 
42, ze wzgl^du na nizsze napi^cie 
odci^cia. 

Jesli oscyloskop nie ma wy- 
zwalania zewn^trznego podsta- 
wy czasu lub zle dziala ten typ 
sterowania, to mozna sterowac 
podstawy czasu za pomocq pro- 
stego, wyzwalanego generatora 
piloksztaltnego (rys. 8). Zasada 
dzialania ukladu polega na lado- 
waniu kondensatora 10 /iF ze zro- 
dla prqdowego, zbudowanego na 
tranzystorze p-n-p. Taki sposob la- 
dowania tworzy na kondensatorze 
10 /iF liniowy wzrost napi^cia od 
zera do wartosci bliskiej napi^ciu 
zasilania, z pr^dkosciq ustalonq 
przez rezystor 1 k w obwodzie 
emitera tranzystora p-n-p. Kolejny, 
dodatni impuls synchronizacyj- 
ny na wejsciu S wlqcza na chwil^ 
tranzystor n-p-n, ktory w bardzo 
krotkim czasie rozladowuje kon- 
densator 10 /i prawie do warto- 
sci zerowej. Impuls synchroniza- 
cji trwa krotko, wi^c nast^puje 
kolejny liniowy cykl ladowania 
kondensatora 10 /i, a napi^cie na 
nim przyjmuje ksztalt pily. Do- 
bierajqc wartosc kondensatora 
10 /i oraz potencjometru 1 k, nale- 
zy tak ustalic pr^dkosc narastania 
napi^cia na kondensatorze, aby 
nie narastalo do wartosci maksy- 
malnej wczesniej, niz pojawi si^ 
kolejny impuls synchronizacyjny. 

Na stronie autora SP6FRE sq 
zamieszczone przykladowe bada- 
ne uklady (filtr dwuobwodowy na 
obwodach 459 i czterokwarcowy 
filtr drabinkowy na rezonatorach 
8 MHz; charakterystyki cz^stotli- 
wosciowe przebadane za pomocq 
ukladu Tiny DDS z oprogramowa- 
niem wobulatora obrazujq odpo- 
wiednio fot. 7 i fot. 8). 

Oprogramowanie wobulatora 
dzialajqce w ukladzie Tiny DDS 
dla zegarow 8 MHz i 16 MHz 


+ l£V 



Rys. 7. Schemat detektora pomiarowego 



Rys. 8. Schemat wyzwalanego generatora piloksztaltnego 



Fot. 7. 



Fot. 8. 


dost^pne jest pod adresem: 

http://lx-net.pl/hr/wobul/wo- 
bul_08.hex oraz http://lx-net.pl/ 
hr/wobul/wobul_08.hex i wymaga 
przygotowania ukladu ATMega8 
na wartosci: 

Fusebit KL 01:06 - CK 4 ms 
delay, 

Fusebit A987 - 1111:1111 exter- 
nal XTALL, 

Fusebit High GO - Preserve 
EEPROM when chip erased. 
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Professional 
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1700 

FtU 
»■ 7,5W 
F1L3 


IfcOM IC-75GPRDin 


Trzymamy r§k§ na pulsie, aby kazdy pojawiaj^cy si§ na rynku sprz^t, ktory 
zastuguje na uwag§ naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na tamach „Swiata 
Radio”. Mozemy s\q wi§c pokusic o systematyczn^ comiesi^cznq publikacj$ 
swoistej Jisty obecnosci”, tj. zestawienia sprz$tu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprz$t, ktory jest aktualnie istotny na 
rynku, z uwzgl$dnieniem rowniez obrotu wtornego. Petne teksty przywotywanych 
w tabeli prezentacji i testow sq dost$pne na www.swiatradio.pl 














Anteny SI RIEL 


w ofercie 


WWW, 


A A. ■ r A M. 

IIHTbKp 


POLSKA.pl 




Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikow (w %) 

ANTENY 

PANEL XP 23 DBI 

Nowe anteny przeznaczone do zastosowari w miejscach, gdzie poziom sygna- 
tu sieci komorkowej UMTS 3G jest zbyt niski do poprawnego wykonywania 
pot^czen gtosowych oraz transmisji danych przez modem 

6/2009 

Atel 

www.atel.com.pl 

3,1 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

STABILOCK 2303 

Przyrz^d pomiarowy do testowania terminali stacji bazowych systemu TETRA 

9/2009 

Digimes 

www.digimes.pl 

19,1 

STABILOCK 2303 

Przyrzqd pomiarowy do testowania terminali stacji bazowych systemu TETRA 

9/2009 

Digimes 

www.digimes.pl 

19,1 

RIGEXPERT AA-500 

Analizator impedancji anten zaprojektowanym do badania, sprawdzania, stroje- 
nia oraz napraw anten i linii zasilajqcych w zakresie czQstotliwosci 5-500 MHz 

4/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

16,2 

LAFAYETTE RW- 
-20 (RW-40) 

Proste modele reflektometrow krzyzowych, ktore umozliwiaj^ pomiar mocy 
wypromieniowanej i odbitej, pomiar SWR z mozliwosci^ podswietlenia skali 

3/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

5,2 

TM-3000 

Funkcjonalny miernik poziomu sygnatu radiowo-telewizyjnego przeznaczony 
dla kazdego, kto na co dzieri wykonuje i uruchamia instalacje antenowe RTV 

2/2009 

Dipol 

www.dipol.com 

12,3 

NAWIGACJA GPS 

NAVIGON 8410 

UrzQdzenie ma optymalnq funkcjonalnosc, ekskluzywne wzornictwo i multime- 
dialne mozliwosci, w tym opcjonalny tuner cyfrowy DVB-T 

9/2009 

Navigon 

www.navigon.pl 

11,2 

NAVIGON 8410 

Urzqdzenie ma optymalnq funkcjonalnosc, ekskluzywne wzornictwo i multime- 
dialne mozliwosci, w tym opcjonalny tuner cyfrowy DVB-T 

9/2009 

Navigon 

www.navigon.pl 

11,2 

RADIOTELEFONY 

TCB-1100 

Radiotelefon przewozny przeznaczony dla zawodowcow i wymagajqcych 
uzytkownikow CB do osi^gania wysokiej wydajnosci w kazdych warunkach 

9/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19 7 

MOTOROLA T3 

Nowy model radiotelefonu, ktory moze pracowac w standardzie PMR 446 na 
obszarze catej Unii Europejskie 

9/2009 

Motorola 

www.motorola.pl 

18,3 

YAESU FT-1900 

Najnowszy i zarazem najmniejszy transceiver Yaesu z potki urzqdzeri mobil- 
nych. Transceiver jest jednopasmowy i pracuje w zakresie 144-146 MHz 

9/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19 7 

MOTOROLA T3 

Nowy model radiotelefonu, ktory moze pracowac w standardzie PMR 446 na 
obszarze catej Unii Europejskie 

9/2009 

Motorola 

www.motorola.pl 

18,3 

ALINCO DJ-G7 

Trzypasmowy radiotelefon, ktory umozliwia miQdzy innymi pracQ w pasmie 23 
cm emisjQ FM. Urz^dzenie jest wyposazone w podwojne VFO czasu rzeczywi- 
stego, umozliwiajQC pracQ w trybie full duplex 

8/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19,6 

ICOM IC-M33 

Radiotelefon morski na pasmo VHF bQd^cy w stanie unosic siQ na wodzie. 
Urz^dzenie posiada wodoszczelnQ konstrukcjQ, bQdzie pracowat prawidtowo 
nawet po zanurzeniu na gtQbokosc 1 m/30 min. 

8/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

£l 

13,8 

YOSAN PRO-120 

Najtanszy, ale bogato wyposazony model radiotelefonu CB znanej i cenionej 
koreanskiej marki Yosan 

8/2009 

Merx 

www.merx.com.pl 

14,9 

ALAN 200 

Przewozny, 40-kanatowy radiotelefon pracuj^cy w pasmie CB. Radio wyposa- 
zono miQdzy innymi w szybki przetqcznik na pasmo europejskie (EU/PL) 

8/2009 

Alan 

www.alan.pl 

18,9 

DP 3600/3601, 
DM 3600/3601, 
DR 3000 

Radiotelefony M0T0TRB0 sq przeznaczone dla przedsiQbiorstw jako nowa 
jakosc rozwi^zari komunikacyjnych. Radiotelefony mogQ dziatac w trybach 
analogowym i cyfrowym, co utatwia migracjQ do technologii cyfrowej 

7/2009 

Motorola 

www.motorola.pl 

20,8 

IC-E80D 1 ID- 
-E880 

Dwupasmowe radiotelefony D-Star VHF/UHF - rQczny transceiver IC-E80D oraz 
samochodowy ID-E880. Obydwa modele sq typu entry-level przeznaczone dla 
mniej wymagaj^cych uzytkownikow zainteresowanych systemem D-Star 

7/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

_PL 

19,9 

YAESU VX-8E 

Najnowszej generacji radiotelefon rqczny obstuguj^cy funkcjQ Bluetooth oraz 
G PS/APRS 

6/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

21.9 

YAESU VXA-710 

Funkcjonalny radiotelefon rQczny na pasmo lotnicze do korzystania zarowno 
na ziemi (lotnisku), jak i w powietrzu 

4/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,7 

ATLANTIC 

Kieszonkowy radiotelefon morski spetniajqcy wymagania komunikacyjne we 
wszystkich typach zeglugi. Umozliwia niezawodnq komunikacjQ bez zaktoceri 
na pasmie morskim VHF dla wszystkich kanatow miQdzynarodowych 

4/2009 

Alan 

www.alan.pl 

19,6 

YAESU VR-120D 

Szerokopasmowy odbiorniki przenosny z funkcj^, ktory pozwala odnalezc w 
danym terenie sygnat o najwiQkszej sile 

3/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,8 

EURO-COM 

Zestaw PMR umozliwia komunikacjQ bez uzycia rqk, pozwalajqc na komunika- 
cjQ dwukierunkowq 

3/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

11,9 

ALBRECHT AE- 
-6890 

Multistandardowy radiotelefon CB z odtqczanym przednim panelem, blokadq 
tonowq CTCSS i automatycznq blokadq szumu 

2/2009 

Alan 

www.alan.pl 

21 3 
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Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikow (w %) 

SKANERY 

UNIDEN UBC 800 
XLT 

Skaner, ktory ma mozliwosc dekodowania systemu EDACS, LTR, Motorola i 
osmiu innych, w tym cyfrowego EDACSA - AEGIS 

5/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

18,9 

ICOM IC-RX7 

Skaner, ktory umozliwia odbior w szerokim zakresie czQstotliwosci od 0,15 
MHz do 1300 MHz 

2/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

& 

19,2 

YAESU VR-500 

Profesjonalny, szerokopasmowy odbiornik przenosny w kompaktowej 
obudowie 

2/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

19,8 

AOR AR-MINI 

Szerokopasmowy odbiornik odporny na trudne warunki atmosferyczne w 
obudowie z zabezpieczeniami bryzgoszczelnymi i kroploszczelnymi 

2/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

14,8 

MOTOPURE HI 5 

Zestaw stuchawkowy korzystaj^cy z systemu redukcji hatasu CrystalTalk 
automatycznie dostosowuj^c gtosnosc do zewnQtrznych zaktoceri 

2/2009 

Motorola 

www. motorola. 
com.pl 

8,9 

SPRZIjT AUDIO 

IRIVER B20 

Multimedialny odtwarzacz, ktory umozliwia odtwarzanie muzyki, filmow, grafik 
oraz tekstow 

10/2009 

MIP 

www.iriver.pl 

12,7 

CONRAD 350498 

Zestaw do przekazu sygnatow drogq radiowq daje mozliwosc bezprzewodowej 
transmisji sygnatu audio, video oraz podczerwieni 

9/2009 

Conrad 

www.conrad.pl 

b,8 

IRIVER B20 

Pierwszy w Polsce odtwarzacz pracuj^cy w technologii DAB+. Urzqdzenie zo- 
stato wyposazony w mini antenQ wysokiej czutosci, ktora zapewnia optymalnq 
jakosc sygnatu 

9/2009 

MIP 

www.iriver.pl 

15,4 

CONRAD 350498 

Zestaw do przekazu sygnatow drogq radiowq daje mozliwosc bezprzewodowej 
transmisji sygnatu audio, video oraz podczerwieni 

9/2009 

Conrad 

www.conrad.pl 

8,8 

HD8SX 

Cyfrowy odbiornik satelitarny bez dysku twardego, ale z mozliwosci^ nagry- 
wania na dysk zewnQtrzny. Jest tuner specjalnie zaprojektowany do odbioru 
cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce 

7/2009 

TechniSat 

Digital 

www.technisat.pl 

14,2 

FERGUSON HF 
8900 HDTV 

Dekoder satelitarny, ktory umozliwia odbior telewizji w wysokiej rozdzielczosci 
HDTV 

4/2009 

DVHK 

www.laki.dvhk.pl 

12,7 

IRIVER-SPINN 

Odtwarzacz z nietypowym systemem nawigacji iRiver Spinn System, wyposa- 
zony w 3,3 calowy wyswietlacz dotykowy typu AMOLED 

3/2009 

iRiver 

www.mip.bz 

13,5 

HAMBURG MP68 

Zintegrowany radioodtwarzacz o bardzo intuicyjnej obstudze i zaawansowa- 
nych funkcjach technicznych 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

18,6 

PARROT DS3120 

Wysokiej jakosci bezprzewodowy zestaw stereo z cyfrowym radiem i odtwa- 
rzaczem MP3, wspotpracuje ze wszystkimi urzqdzeniami Bluetooth 

1/2009 

MIP 

www.parrot.com 

15,8 

SPRZIjT KOMPUTEROWY 

CERBERUS P 
6341 

Router idealnie nadaj^cy siQ do podziatu zarowno t^cza typu Neostrada (ADSL 
- Aneks A), jak rowniez t^czy kablowych typu Aster/UPC (DSL) miQdzy kilka 
komputerow 

6/2009 

Pentagram 

www.pentagram. 

-Pi 

19,1 

FRITZIBOX FON 
WLAN 7270 

Wielofunkcyjny router VoIRdoskonate rozwiqzanie dla matych i srednich 
przedsiQbiorstw 

5/2009 

iFON 

www.ifon.pl 

6,4 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJ/\CY 

ICOM IC-7600 

Kolejny model transceivera jaki zostat wprowadzony na rynek. W urz^dzeniu 
zastosowano dwa separowane uktady DSP firmy TMS o przepustowosci 1600 
MFIops i czQStotliwosci zegarowej 266 MHz 

8/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

e! 

20 7 

PS30SW 

Niezwykle wydajny, kompaktowy i lekki zasilacz impulsowy do bezproblemo- 
wych t^cznosci na pasmach amatorskich. 

7/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

_Ei 

18,3 

MFJ-461 

Deszyfrator telegrafii umozliwia btyskawiczne oraz bezbtQdne odbieranie 
szybkiej telegrafii i moze bye przydatny do nauki alfabetu Morse’a 

7/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

15,7 

SETCOM SUPER- 
MIC LIBERATOR 

Bezprzewodowy zestaw motocyklowy z adapterem do radiotelefonow Motoro- 
la GP320/340/360/380 

6/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

14,2 

AIRNAV RADAR 
BOX 

Odbiornik sygnatow i transponderow samolotow, umozliwiajqcy sledzenie 
ruchu samolotow w czasie rzeczywistym na ekranie komputera 

6/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

17,8 

ICOM IC-7200 

Radiostacja sredniej wielkosci, solidny wyglqd i solidnq konstrukcjQ, moze 
bye wykorzystana zarowno do pracy terenowej i podezas podrozy, jak tez do 
normalnej pracy z domu 

5/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

.E L 

19 8 IP 101111 ™ 

AMERITRON 

AL-80B 

Wzmacnicz duzej mocy w.cz.pracuje na lampie 3-500 i ma moc 1 kW PEP 

4/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

21 3 

KENWOOD 

NEXEDGE 

System radiowej tqcznosci cyfrowej o bardzo zawansowanych parametrach 
i mozliwosciach, przeznaczony gtownie dla stuzb rzqdowych 

3/2009 

Elektrit 

www.elektrit.pl 

20,3 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Pot^czenie zaawansowanego smartfonu i doskonatej nawigacji GPS dla 
najbardziej wymagaj^cych i z^dnych przygod uzytkownikow mobilnych 
oraz podroznikow 

5/2009 

HTC 

www.htc.com 

17,2 
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Sprzqt w testach I prezentacjach 



Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

PRESIDENT ELECTRONICS 

dystrybutor PRESIDENT ELECTRONICS POLAND, www.president.com.pl 

ALABAMA 


■ Diugosc fali: 5/8 

■ Zysk: +5 dBi 

■ Moc: 1500WRE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1400 kHz 

■ Masa: 0,425 kg 

■ Diugosc anteny: 1450 mm 

■ Cena: 2525 zl 

SR 

4/08 



■ Diugosc fali: 6/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 1000WRE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 26-28 MHz 

■ Masa: 0,200 kg 

■ Diugosc anteny: 1480 mm 

■ Cena: 150 zl 

SR 

4/08 

CALIFORNIA 1 


■ Diugosc fali: 1/2 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 500 W RE. P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 600 kHz 

■ Masa: 0,400 kg 

■ Diugosc anteny: 1160 mm 

■ Cena: 120 zl 

SR 

4/08 

CAROLINA , 

/ 

3 

■ Diugosc fali: 1/2 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 120WRE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 600 kHz 

■ Masa: 0,110 kg 

■ Diugosc anteny: 430 mm 

■ Cena: 175 zl 

SR 

4/08 

COLORADO 

1200 

i 

■ Diugosc fali: 7/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 2000 WRE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 2500 kHz 

■ Masa: 0,425 kg 

■ Diugosc anteny: 1970 mm 

■ Cena: 335 zl 

SR 

4/08 

DAKOTA 1 
V-2 i 

X 


■ Diugosc fali: 5/8 

■ Zysk: +5 dBi 

■ Moc: 1500 WRE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1400 kHz 

■ Masa: 1,500 kg 

■ Diugosc anteny: 1450 mm 

■ Cena: 285 zl 

SR 

4/08 


I 

■ Diugosc fali: 1/4 

■ Zysk: +1 dBi 

■ Moc: 50 WRE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1000 kHz 

■ Masa: 0,400 kg 

■ Diugosc anteny: 450 mm 

■ Cena: 150 zl 

SR 

4/08 


Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

GAMMA 90 

! 

* 

■ Diugosc fali: 1/4 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 400 WRE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1 500 kHz 

■ Masa: 0,375 kg 

■ Diugosc anteny: 935 mm 

■ Cena: 175 zl 

SR 

4/08 

MARYLAND 

I 

■ Diugosc fali: 7/8 

■ Zysk: +5 dBi 

■ Moc: 500 WRE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 2400 kHz 

■ Masa: 0,250 kg 

■ Diugosc anteny: 1550 mm 

■ Cena: 225 zl 

SR 

4/08 

MICHIGAN 

h 

■ Diugosc fali: 1/4 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 100 WRE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1 600 kHz 

■ Masa: 0,800 kg 

■ Diugosc anteny: 880 mm 

■ Cena: 288 zl 

SR 

4/08 

KEN 

V 

■ Diugosc fali: 1/4 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 100 WRE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1 200 kHz 

■ Masa: 0,300 kg 

■ Diugosc anteny: 750 mm 

■ Cena: 220 zl 

SR 

4/08 

IOWA 

! 


■ Diugosc fali: 1/2 

■ Zysk: +4 dBi 

■ Moc: 200 WRE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1750 kHz 

■ Masa: 0,150 kg 

■ Diugosc anteny: 1020 mm 

■ Cena: 185 zl 

SR 

4/08 

GEORGIA 


■ Diugosc fali: 1/2 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 50 WRE.P 

■ CzQStotliwosc strojenia: 600 kHz 

■ Masa: 0,300 kg 

■ Diugosc anteny: 315 mm 

■ Cena: 198 zl 

SR 

4/08 

HAWAII 

! 

■ Diugosc fali: 1/2 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 150 WRE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1500 kHz 

■ Masa: 0,140 kg 

■ Diugosc anteny: 720 mm 

■ Cena: 175 zl 

SR 

4/08 






VJLTVA/ 
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r^POLS KA.pl 



CB RADIO 

ANTENY 

ODBIORNIKI 


Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

INDIANA 


■ Diugosc fali: 1/2 

■ Zysk: +2 dBi 

■ Moc: 300 W RE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1500 kHz 

■ Masa: 0,130 kg 

■ Diugosc anteny: 1250 mm 

■ Cena: 110 zl 

SR 

4/08 

MINILOG 


■ Diugosc fali: 5/8 

■ Zysk: +4 dBi 

■ Moc: 250 W RE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 26-28 MHz 

■ Masa: 0,130 kg 

■ Diugosc anteny: 930 mm 

■ Cena: 195 zl 

SR 

4/08 

MISSOURI r 

i 


■ Diugosc fali: 1/4 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 100 W RE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1200 kHz 

■ Masa: 0,825 kg 

■ Diugosc anteny: 720 mm 

■ Cena: 272 zl 

SR 

4/08 

MISSISSIPPI / 

r 

■ Diugosc fali: 1/4 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 100 W RE.P 

■ CzQStotliwosc strojenia: 1200 kHz 

■ Masa: 0,300 kg 

■ Diugosc anteny: 720 mm 

■ Cena: 215 zl 

SR 

4/08 

MSI 45 

i 


■ Diugosc fali: 5/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 600 W RE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1800 kHz 

■ Masa: 0,300 kg 

■ Diugosc anteny: 1500 mm 

■ Cena: 188 zl 

SR 

4/08 

ML145 

L 

■ Diugosc fali: 5/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 600 W RE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1800 kHz 

■ Masa: 1,100 kg 

■ Diugosc anteny: 1500 mm 

■ Cena: 240 zl 

SR 

4/08 

OHIO 

i 

1 

■ Diugosc fali: 1/2 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 150 W RE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 1500 kHz 

■ Masa: 0,800 kg 

■ Diugosc anteny: 850 mm 

■ Cena: 263 zl 

SR 

4/08 

OREGON | 

! 


■ Diugosc fali: 5/8 

■ Zysk: +4 dBi 

■ Moc: 500 W RE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 2000 kHz 

■ Masa: 0,300 kg 

■ Diugosc anteny: 1550 mm 

■ Cena: 215 zl 

SR 

4/08 

TEXAS PL 

j 

■ Diugosc fali: 7/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 2000 W RE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 2600 kHz 

■ Masa: 0,650 kg 

■ Diugosc anteny: 2080 mm 

■ Cena: 330 zl 

SR 

4/08 


Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 


■ Diugosc fali: 1/4 

■ Zysk: +1 dBi 

■ Moc: 50 W RE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 900 kHz 

■ Masa: 0,100 kg 

■ Diugosc anteny: 700 mm 

■ Cena: 148 zl 

SR 

4/08 

JLLAAAjLAAJ 

— nnl^ 

i"- 

CSI 

< 


■ Diugosc fali: 5/8 

■ Zysk: +5 dBi 

■ Moc: 1000 W RE.P 

■ CzQstotliwosc strojenia: 2000 kHz 

■ Masa: 0,500 kg 

■ Diugosc anteny: 1990 mm 

■ Cena: 200 zl 

SR 

4/08 

WASHINGTON 

■ Diugosc fali: 1/2 

■ Moc maksymalna: 150 W RE.R 

■ Impedancja: 50 Q 

■ Zysk: + 3 dBi 

■ SWR: 1,1 do 1,2 

■ Masa: 0,275 kg 

■ Diugosc: 850 mm 

■ Cena: 185 zl 

SR 

4/08 

GRAUTA 

dystrybutor AVANTI, www.avantiradio.pl 

GRAUTA 

RML145 

J 

i 

■ Diugosc fali: 5/8 

■ Zakres czQstotliwosci: 26-28 MHz 

■ Moc max.: 300 W 

■ Zysk: 3,5 dB (5,65 dBi) 

■ Impedancja: 50 Q 

■ SWR: 1,2:1 

■ Diugosc: 1600 mm 

■ Zi^cze: UC1 

■ Cena: 110 zl 

SR 

5/08 

GRAUTA 

RML90 

1 

■ Diugosc fali: 1/4 

■ Zakres czQStotliwosci: 27 MHz 

■ Moc max.: 80 W 

■ Zysk: OdB (2.15dBi) 

■ Polaryzacja: pionowa 

■ Impedancja: 50 Q 

■ SWR: 1,2:1 

■ Diugosc: 900 mm 

■ Zi^cze: UC1 

■ Cena: 90 zl 

SR 

5/08 

WILSON 

LITTLE 

WIL 

4 

I* 

■ Zakres czQStotliwosci: 26,0-28,5 MHz 

■ Moc maksymalna: 300 W 

■ Impedancja: 50 Q 

■ Diugosc kabla: ok. 5m 

■ Wielkosc podstawy: 100 mm S 

■ SWR: 1,1 do 1,2 

■ Diugosc: ok. 980 mm 

■ Diugosc: fali 5/8 

■ Cena: 125 zl 

SR 

5/08 

MID LAN D/ALAN, SIRIO 
dystrybutor Alan Telekomunikacja, www.alan.pl 

ALAN 9+ 

4 

m 

i 

■ 25-30 MHz 

■ 200 kanaiow 

■ 300 W maksymalnej mocy 

■ SWR 1,2 

■ 4 dB 

■ 1,5 m diugosci 

■ waga 390 g 

■ Cena: 107 zl 

SR 

6/08 
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IPOLSKA.pl 



RADIOTELEFONY 

AKCESORIA 

DYKTAFONY 


Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

TRIFLEX 

■ 26,8-27,6 MHz 

■ 44 kanaty 

■ 10/20 maksymalnej mocy 

■ SWR 1,2 

■ 0,5 m dtugosci 

■ waga 1 20 g 

■ Cena: 231 zl 

SR 

6/08 

TAJFUN 

l 

1 

■ 27-27,5 MHz 

■ 49 kanatow 

■ 10/30 W maksymalnej mocy 

■ SWR< 1,2 

■ 0,53 m dtugosci 

■ waga 340 g 

■ Cena: 95 zl 

SR 

6/08 

TURBO 1 
800 

■ 27-28,5 MHz 

■ 43 kanaty 

■ 200/1000 W maksymalnej mocy 

■ SWR< 1,2 

■ 0,84 m dtugosci 

■ waga 580 g 

■ Cena: 133 zl 

SR 

6/08 

CARBONIUM 27/ 

SUPER- 

CARBONIUM 

1 

| 

i 

■ 27-28,5 MHz 

■ 1 62/1 85 kanatow 

■ 25/35//1 50/250 W maksymalnej mocy 

■ SWR< 1,2 

■ 1,1 3/1 ,4 m dtugosci 

■ waga 480 g 

■ Cena: 118/121 zl 

SR 

6/08 

AS 100/145 

i 

t 

■ 27-28,5 MHz 

■ 58/1 24 kanatow 

■ 1 00/1 50//300/450W maksymalnej 
mocy 

■ SWR< 1,2 

■ 1,02/1 ,4 m dtugosci 

■ waga 480 g 

■ Cena: 71/73 zl 

SR 

6/08 

MICRO 30-S 

■ 27 - 27,5 MHz 

■ 30 W moc maksymalna 

■ SWR 1,2: 1, 

315 mm dtugosci 

■ 6,8 cm podstawa magnetyczna 

■ waga 260 g 

■ Cena: 87 zl 

SR 

6/08 

MINI MAG 27 j 


■ 50 W moc maksymalna 

■ SWR 1,2 

■ 630 dtugosci 

■ waga 575 g 

■ Cena: 74 zl 

SR 

6/08 

SG-CB v. 
1000/1400 ^ 

1 

■ 26,0-28,0 MHz 

■ 180 W moc maksymalna 

■ SWR 1,2 

■ 1 m dtugosci 

■ waga 320 g 

■ Cena: 174 zl 

SR 

6/08 


Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

PC4/PC6/PC8 

I 

■ 25-30 MHz 

■ 1 50/240/1 30 kanatow 

■ 400/600/800 W maksymalnej mocy 

■ SWR 1,1 

■ 3/4/4 dB 

■ 1,15/1,6/1,63 m dtugosci 

■ waga 450/450/460 g 

■ Cena: 1 34/1 43/1 53 zl 

SR 

6/08 

MINI 

MOBILE 


■ 26-38 MHz 

■ 40 kanatow 

■ 80 W maksymalnej mocy 

■ SWR <1,2 

■ 3 dB 

■ 0,68 m dtugosci 

■ waga 21 Og 

■ Cena: 105 zl 

SR 

6/08 

API 20/ 

1500/ k 

1700 

j 

/% { 

1 

■ 26-38 MHz 

■ 1 20 kanatow 

■ 100 W maksymalnej mocy 

■ SWR 1,1 

■ 3/3/4 dB 

■ 1,2/1 ,5/1, 7 m dtugosci 

■ waga 340/350/350 g 

■ Cena: 85/94 zl 

SR 

6/08 

ML145 

MAGNETYCZNA 

J 


■ 25-30 MHz 

■ 200 kanatow 

■ 400 W maksymalnej mocy 

■ SWR 1 

■ 1,3 dB 

■ 1,58 m dtugosci 

■ waga 1,6 kg 

■ Cena: 135 zl 

SR 

6/08 

MIDLAND 

18-244M 

MAGNETYCZNA 

j 

L 

■ 26,960-27,400 MHz 

■ 40 kanatow 

■ 100 W maksymalnej mocy 

■ SWR <1,2 

■ 1,5 dB 

■ 0,66 m dtugosci 

■ waga 500 g 

■ Cena: 37 zl 

SR 

6/08 

SUPER 

MINI 

1 

1 

■ 26-28 MHz 

■ 40 kanatow 

■ 30 W maksymalnej mocy 

■ SWR <1,2 

■ 3 dB 

■ 0,33 m dtugosci 

■ waga 390 g 

■ Cena: 101 zl 

SR 

6/08 

OMEGA 27 I 

1 

■ 27-28,5 MHz 

■ 1 44 kanatow 

■ 15/150 W maksymalnej mocy 

■ SWR <1,2 

■ 0,95 m dtugosci 

■ waga 390 g 

■ Cena: 98 zl 

SR 

6/08 

TURBO 5000/ 1 

PERFORMER k 
5000 

1 

r 

■ 27-28,5 MHz 

■ 230 kanatow 

■ 1500 W maksymalnej mocy, 5000 W 
w szczycie 

■ SWR <1,2 

■ 1,97 m dtugosci 

■ waga 650 g 

■ Cena: 172 zl 

SR 

6/08 
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RVNEK i GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK i GIELDA 


KupiQ 

Kondensatory polipropylenowe 
osiowe 1% 120, 150, 220,330, 
820,1200,1500, pF, 630 V. 
Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Polskie radyjko R-124, takie 
mate przenosne z falami dtugimi 
oraz falami UKF, sprawne. Mile 
widziane zestawy z instrukcj^. 
Tuszyn. 

Tel. 0600 148 596. 

E-mail: odbiornik19@wp.pl 


Skaner UHF FM, transceiver 
TG45AT 400-470 Quansheng. 
KupiQ rqczny radioodbiornik 
wojskowy UHF FM za rozs^dn^ 
cenQ lub inny radioodbiornik, 
duzy zasiQg r^czny. Meudon. 
Tel. 06 14 79 12 01, 

0033 173 48 30 19 


Tranzystor GT311A- B, 2 szt. 
lub analog. Jozef Skata. Dziatdo- 
wo. Tel. 23 697 44 18. E-mail: 
jola1410@onet.eu 


Sprzedam 

Alan 87 CB radio moc 10 
W/25 W, kompletne sprawne, 
6x40 25.61 0MHz-28.320MHz 
AM/FM/USB/LSB/CW, mikrofon 
oryginal, mocowanie, kabel 
zasilaj^cy, instrukcja obsiugi 
po polsku. Info GG 158585. 
Cena 500 zt. Krasnystaw. Tel. 
0503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


Alinco DJ-X3 japonski skaner 
radiowy, 700 pamiQci, pasmo 
100 kHz-1 300 MHz, modulacje 
AM, N-FM, W-FM, funkcja 
detektora podstuchow, funkcja 
dekodera posiada pasmo CB, 
nowy. Cena 559 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


DM-2000 mikrofon ze wzmoc- 
nieniem i echem oraz Roger 
Beep, zasilanie bateri^ 9 V, wtyk 
4 pin lub inny. Info gg 158585. 
Cena 90 zt. Krasnystaw. Tel. 
0503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 110 zt. 

Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Kabel RS-232 DB9 (ewentualnie 
USB) CAT II do radiotelefonow 
Yaesu FT-897/FT-857, ktory 
umozliwia podt^czenie kom- 
putera przez zt^cze mikrofonu 
( skrzynka FC30 wykorzystuje 
tylnie zt^cze CAT do komunikacji 
z radiem). Cena 60 zt. 

Jawor. 

Tel. 0500 355 407 


Kabel RS-232 DB9 Cl-V 3,5 mm 

jack t^cz^cy komuter z radiem 
Icoma, pasuje do wiQkszosci 
radiotelefonow Icom z gniazdem 
3,5 mm jack jaknp IC-706 itp. 
Cena 30 + 1 5 zt koszt wysytki 
za pobraniem. Jawor. 

Tel. 0500 355 407 


Lampy: 6P45S, GU84, GU78, 
GU50, QQE06/40. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Linia Yaesu: TRX FT-101ZD, 
VFO FV-101Z, gtosnik SP-901P 
urz^dzenie w petni sprawne, 
stan b. dobry. Dodatkowo 
w komplecie, manual w jqzyku 
angielskim + ttumaczenie w jg- 
zyku polskim, zapasowe lampy, 
mikrofon rQczny. Biatystok. 

Tel. 0605 153 108. 

E-mail: sp4lvk@gmail.com. 
www.sp4lvk.pl.tl 


Maycom AR-108, 198 pamiQci, 
modulacja, AM, N-FM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, mate 
wymiary, bardzo czuty, nowy, 
zapakowany. Cena 349 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909, pasmo 150 kHz- 
-30 MHz z SSB plus rozszerzony 
UKF 76-1 08 MHz zRDS, 306 
pamiQci, precyzer, antena 15 m, 


radyjko bardzo tadnie wykonane, 
idealne na Yacht, nauki jQzykow 
itd., nowe. Cena 669 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Odbiornik-skaner IC-R7100, 

stan idealny. 

Kroscienko Wyzne. 

Tel. 0603 328 260 


Radiotelefon Kenwood TH-F7, 

2/70 cm, modulacje SSB, AM, 
N-FM, W-FM, odblokowany TX 
137-174 MHz i 410-470 MHz. 
Odbiornik pasmo 100 kHz-1300 
MHz, nowy, zapakowany. 

Cena 1279 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu FT-60 E, 

2/70 cm, odblokowany TX 1 37- 
-1741420-470 MHz, odbiornik 
108-1000 MHz, modulacje 
AM, N-FM, bardzo solidna kon- 
strukcja, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 859 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wiqcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, im- 
porterow, producentow, dealerow, itp. sq ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20%, zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 1/2010 











































































































































































□ Kupi^ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomii 

Kod, miejscowosc 
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RYNEK / G I EL DA RYNEK / GIELDA RYNEK i GIELDA RYNEK / GIELDA 


Radiotelefon Yaesu FT-7800 E, 

2 m/70 cm, odblokowany, nada- 
wanie 137-174 i 420-470 MHz, 
50 W mocy wyjsciowej, odbior 
108-520 MHz i 700-999 MHz, 
1000 pamiQci, modulacje N-FM, 
AM, kultowy radiotelefon, nowy, 
odblokowany. Cena 1 01 9 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
modulacje, AM, N-FM, W-FM, 
odblokowany, pasmo nadawania 
ciqgte TX 40-580 MHz, pasmo 
odbioru 0,5-1000 MHz, 900 
pamiQci, zastosowanie m.in. do 
motolotni, nowy, zapakowany. 
Cena 1339 zf. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefony Radmor/2m 

3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 1 60 kanatdw, skaner 1 00 
pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow, poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 390 zt. 
Roztazino. 

Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Rewelacyjny miernik cyfrowy 
SWR/PWR KF, VHF, UKF, 
SP2GPC z wyswietlaczem 
LCD, nietrzeba kalibrowac, 
mierzy Waty, SWR, dBm, Volty, 


mierzona moc do 200 W KF i do 
150 W UKF sterowany pilotem, 
zapewniam gwarancjQ i serwis. 
Cena 370 zt. Roztazino. 

Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Samsung, system cyfrowego 
kina domowego HT-Q9. Radio 
UKF program dvd, divix, mp3, 
dts, 5 gtosnikow, subwoofer, 
wzmacniacz, pilot, duzo mozli- 
wosci, nowe. 

Zabrze. 

Tel. 32 271 11 27 


Skaner radiowy Icom IC-R5, 

pasmo 500 kHz-1300 MHz, 
1250 pamiQci, modulacje AM, 
N-FM, W-FM, bardzo czuty, 
nowy, zapakowany. Cena 799 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-69 
XLT-2, nowy model posiada 
gniazdo do zasilacza — tado- 
warki, pasmo 25-512 MHz, 80 
pamiQci, prosty w obstudze, 
nowy, zapakowany. Cena 305 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Yaesu VX-120, 

pasmo 100 kHz-1300 MHz, 640 
pamiQci, modulacje AM, N-FM, 
W-FM, nowy, zapakowany. 

Cena 640 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skrzynia antenowa duzej mocy 
Heathkit SA 2040. Cena 600 zt. 
Lodz. Tel. 0692 986 613. 

E-mail: mwasilewskipl@yahoo. 
co.uk 


Sprzedam oprawione roczniki 
miesiQcznika „Radioamator” 
i „Krotkofalowiec” od 1970 do 
1978r. Miesiqcznik „Radioelek- 
tronik” od 1979 do 1988 r. 
Cena 200 zt. 

Rozdrazew. 

Tel. 0627 221 306. 

E-mail: krolsylwester@ 
neostrada.pl 


Syntezer G-4/2m lub inne pa- 
smo 160 kanatdw, 100 pamiQci, 
skaner po pamiQciach i VFO, 
CTCSS + 1750 Hz do przemien- 
nikow, omijanie niechcianych 
kanatdw, 6 rodzajow krokow, 
gwarancja i serwis, szczegoty 
na mojej stronie. Cena 180 zt. 
Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Transceiver Icom IC-275H, 2 m, 

100W. Lampy: 6P45S, GU-84, 
GU-78. QQE-06/40. Poznan. 

Tel. 0600 830 069 


Transceiver Yaesu FT-897D 

z zasilaczem transformatoro- 
wym. Cena 3000 zt. Antena CP 
6 z trapem na foniczne pasmo 
80 metrow. Cena 1200 zt. Lodz. 
Tel. 42 257 67 64, 

0517 736 652 


Transwerter 80m do CB radia 
bandowego, moc ~4Ww USB. 
Pelplin. Tel. 0500 818 878, 

58 562 75 72 domowy 


Uniden UBC 30, skaner radiowy 
na pasmo 87-174 MHz, 200 
pamiQci, modulacje AM, N-FN, 
W-FM, najtanszy skaner na 
rynku, prosty w obstudze, nowy, 
zapakowany. Cena 268 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


„Swiat Radio” 15 numerow 
archiwalnych: 4/97, 6/97/, 10/ 
97,11/97,12/97,1/98,9/98,10/ 
98,11/98, 12/98,1/99,3/ 
99,10/99,11/99,5/00 Koszt 
przesytki wg cennika poczty, 

1 3 zt przesytka zwykta, 14,50 
zt priorytet. 

Cena 45 zt. Chetm. 

Tel. 0506 052 494. 

E-mail: catereva@tlen.pl 


Zamienig 

Bartek 2 wykonany w 90% 
zmieniQ na podstawkg do GU43. 

WiQcej natelefon lub e-mail. 
Stare Pole. Tel. 0889 395 258, 
55 271 32 29. 

E-mail: sp2cqf@o2.pl 


Generator KZ1622, G432, 
mostek RLCE326, kalibrator 
F3432, GDO RUFG4, czqstoscio- 
mierz PFL20, multimetr 1 331 
zamieniq na TRX KF. Zamosc. 

Tel. 0601 253 113 


Inne 

Oddam roczniki „Swiat Radio” 

1996-2004. Odbior tylko osobi- 
sty. Poznan. Tel. 61 843 59 29. 
E-mail: jankoszcz@wp.pl 



Wststp do Klubu AVT 



Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszych pism? 


To znaczy, ze jestes juz Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesigcami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rowniez mozesz ztozyc bezpfatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumeruj! Zajrzyj na str 10 
lub skontaktuj si£ z Dziatem Prenumeraty; 
tel. 022 257 8422 f e-mail prenumerata@avt.pl 
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PRZE D5I5 BIQRSTWO HANDLOWO * FRODU KCYJN E 
ZAKtAD ELEKTROWC2WO- 8ECHANIGZNT 


BURO 


Sp,t 


Producent 


0 RASZYN 
ysoka 24b 

! 0-22)71 5-64-92 
0-22) 720-38-09 
iuro@tiuro.pl 
|rttp://www. buro.pl 


ANTEN 


OFERUJE ANTBKY DOS 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz - 2S00 MHz 



HAMSERVICE 

^ 4 * 77 '' Alek sender Droidz SP9NLK 
Blelskc-BFala, uF. Babiogorska 11 
lei. 033 498 93 00. kom. 601 17S 397 
e-mail: s p5 n I kflj ham ra d I o.com . p I 
www hamradlo.ccmn.pl 





99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 70 88 
lei. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 


RAM IX 


Rok zatozenia 1992 


Polecamy sprz^t komunikacyjny firm 


Hurtownia CB-radio 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRI0, INTEK, REXON 


Wysylka sprz^tu do firm, sklepdw 
i odbiorcow indywidualnych. 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 




Promocia 


Kenwood ProTalk TK-3301 

PMR44G MHz' -hez rezwcicnia 
16 ■anal-: tf 

, Noe 0,5 W 
VOX, Szyfr^ar rna/^ 

PrDSramftfrJlnffprfycskl 
f 16 jotfat* iMCyna ikumiJsiBrs 
ittrSTO Bi&GDfiF 
IP-MS* 

Dla profesjonalistow 

Cena 665 zt* 


ifia u rifdliWr r mii u<|rml unu "Hmm ndo 
r r r . rw! I -( J i -c ir . / i :* 


Skanery, 

transcelvery 


YAEStl fit 7ND, 657D. 697D 7600, VX3, 
VXfi, FTGO, VR 5000. VR 1 3D. 
VR-50Q. FT20DO.FT S3O0E 
umom 30. 69. 73. SC, 27S, 7flD. 765, 
3&00, 3300. 300. EOACS-eiesw*! 

ICO M 71ft. fCE&O. 7Q6MG2G. 1C 7DOO, RZ. 
BC246T, BCT1 5, JCE91. JCE92: R2Q, ftS 
AllncaXi, X7. X30 
Anteny Olanwnd X m X 510, X 7M, 

W 801 0. CP 6. NR 7900. AZ 51 0. MR 77 
S-ang wn ATS SOS r Utftroni* £ 5 
Kenwood TH F 7; MFJ 1S01D. 945, 26S 
AOR flGOO MAR K 3, AGR B2DQMK3 
TK I rfttflrt^clanyo(fb[b(Ow3n« 
atozynJd. zasPI aeze 


tel. 0605 380 492 



Kolorowe koguty policyjne 


p reduce m, MfTAorusrcrtja Su. i d.o. 
83-197 Mfirszain, ill. Lesicrpowa 11 
til. m t$! 64 U. lu m 351 U 55 




JiJiikct Indi stojmcej 







L if 
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RYNEK / GIHUMCADRyMBIfiAamCBWERYt'VraHfVlSlEIEtnmNUCNtEK / G I ELD A 



OIFIK 


0 0 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telelaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprz^l GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-1 16 Otsztyn, Ratuszovva 7, 
tel. /fa ks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.conspark.com.pl 







P.D.H. COW-SPARK Sp, zo.o. 
81-345 Gdynia, al. Jana Pawla II 1 
telefax: 53 620-92-61, 58 620-98-62 
e-mail: sales@consparkxom.pl 


HURTOWNIA I SKLEP CB RAOIO 


Wysylka do firm, sklepdw | odbiorcdw indywidualnycfi 




ul. Narvik 23. 30-436 Krakow, tel /lax 0122622646 
tel. kom 606434672, e-mail: biuro^teitad p[ 


Polecamy sprz^t radickcmunikacyjny najiepsrych firm. 

RADIA CB: PRESIDENT. ALAN TTl. INTEK. COBRA, SUMKER. 
ONWA. ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO. PRESIDENT LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty aritenowe. podstawy magnesowe, 
reflektometry, gtosniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napiecFa 
24/1 2V, kable. zf^pza i in ns 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.tcltad.pl 



•centrum rodtokOfnunikQcJi 


ICOM E-90 

I’Sni^ni/,' (km &wl 


[ICOM E-7 
l2rctf0em 1 HA 


IU4IDEM 


LJ5C-230XLT 


oricjalny przedst; 


YAESU 

FT-Seoo 


YAESU 
FT-697 D 


Chwalone odbiorniki szerokopasmowe UNIDEN 


| Radiotelefony przewozno - stacjoname i stacjonarne 


Analizatory antenowe 


obel 


fit 


92-516 t.6d± 
ul. Puazkinfl BO 
EfiL +48 (fM2) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http://wwvir. i nRadiO.pl 
e-mail TE'i urcHgjinKaoTQ.pl 


Naszym k Hen tom i sympalykom zyczymy 
szczqstiwego No wage Roku 2010 
/ wiele satysfakcji 
z zakupiottych u nas urzqdzen! 


VX-B E fYAESU VJC-3 E 
2rrt70enfi 5W 2m/70em 3W 




ICOM IC-VB5 TWatl 


rnRADfu- olicialny aulontfcwarty urzedsfawLtiH YAESU rt Potsce 


YAESU 

FT-857 


YAESU FT 


ICOM LV-756PRQSII 


Klucze telearaficzne 


WspaniaEe kJucze i manipulatory Lelegraltane 
finmy BENCHER - USA Lepszych - me mal 
Potecamy Szezegciy WWWJnRADlO.pf 


£ UaytifujesE anteny? Czy masz mozliwosc kontfolowania tch 
S parametr6w? Sprawdz efektywno^c piacy. przeanalizu| 
i— paramelry wyre^utuj; anteny i ciesz siez lepszyeh 

tm ~ - - www Jn RADIO. pi 


taczmosct Pole 


SzczecoJy 


RigExpert 


el BENCHER w Pol ace 


kz RADIO* oicjalny pnedsL 


Gtos naszych klient6w 


AA-500 | 


Mnostwo anten i tune row ante no 




"Zaczynafem od CB, jak wielu miodych ktfitkofalowcdw 
Codzienme jestem obecny na 3.7, T. 145.300MHz oral na 
CB Jestem milo&iikhm YAESU mam juZ FT-450. FT-95Q, 
dwa F T-8300 1 part? r^czniaktiw Teraz wypr6buj$ I' COM- a 
tC-7400 Sfyszalem o nim w iete dobrych opinii i marz$ o jego 
przetestowamu Kupuj§ w tnRADIQ bo tit maya super ceny 
mndstwo promocji i przeogromny wyb6r spn^lu. Nast^pne 
radio tez kupt$ w mRADfO Pozdrawiam kotegdw. 

Arkadius? SQ3NMN/Konm wraz z bratem 
Waldemarom SQ3MVH o raz koiegq BogdanetrYKonin 


InRADlO - oftcjalny prZedatawiciel 
0 IAM0N D AN TEN N A oraz MFJ w Fofe ce 


To tylko przyktadowe urzqdzenia. Ponad 7200 pozycji dost^pnych natychmiast ! 
Dzwon do nas ( pytaj o inne urz^dzema, ■ m _ ^ . 

Wi^cej infomracji: www.inRADIO.pl 
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CJar-MHDIOBIElLDA 


HOT LFT-804 
CECtfY; 

* NAPl|ClA DC BOOMV/BWflOV/SOOV/IOOOVl 400MV/4V/40V/400V/1 MOV 

* NAF1?CU AC tiBnmmtNNNNNi 1 0«W, 4W4W400V/1 QDQV 
" PA5MQ AC 1QOKHZ 


URZflDZENIfl POMIflftQWE 


■ PRAjOY DC BOOMVM^WEQMA^DOHWIDA: AOOMA ttOQDMty lOMMMMJV I C'A 

■ PFVlDV J^^QDMAi'BOllOMA/eoWA/lBWMA'tDA: J DUM A'4q^MCWA f 40 «iAi.iaA 

■ RtZYSTANQJA 6Ci>DM.Gmi>A £DKOfA&K?KDM,'6MDMJBBMO W: MOBHM 

■ PDJEMKDSCl 6W/BdNF^60QNf/fiMi/GDMbanM»/tiUf. 40NMMM 4Mf JlWUI -I DOME r 1 MF 1 'IffMF 

KWYPttJKfNU D-tOOt 

MATYKI teHVBtJOWEJ - PpTLA PR4QQWA 4 -20MA 

* wmA takpiesOw rm automatyctwy maujjalny 

■ PQMIAFlY AC +OC 
*TRUC-FUitS 

MIERNIK UNiWERSALNY UT -804 
! Jg ™*"* 0 M ' TOU CENA BRUTTO 1 000 Zt 

■ CYFROWY MIERNIK LABORATORYJNY 

1 TEY® ftELftflVE MODE 

* DATA HOLD 

■ POLACZEHIE M KiOMPtflTERA - P0flTaS?IJ2£. US8 

1 PODSWTETIANY WYSWIETIAC? (MULTHH5PUY) 1 2D X 26 MW 

* SL EEP MCDF 

* SYGNAUZAGiA SUSEJ BATEHII 

* WQB.IWDSC 2ASILANIA l $IECt 23DVAC 

■ WAGA2.2KG tel 



www.sklepavtipl 


■ WYMFARY 3DD X 245 X 10fl MM 


00-197 Warszawa, ul. leazczynoWa 11 
Oil Z97 44 90, fax OZZ Z97 44 99, e mail; handbwyffavt.pl 



irdZHwdsc za p 3 m I @ t an id grin 15 klucry (w n 
praca in niiostabllna": htslabjhia tub ciasow 
liuipusrfdnle si c rowan le przckJinFkitrm 12 
minlalurowL 1 wymiary: 20il6mm 


Dost ^pnu we rsjo : 




sKleii.avt.pl 


m.m mm w, mmm 

r-imriT; Ij ;r 1 1 fTTu iw * il^CTVf.piT 


od 




Immobilizer 




www.sonarbiz.pl 

95-200 Pabianice. jE. Ptetrustriskiego 14 
tel/faks 042 21 3 01 12 
e-mail: senar@sonar.toiz.pl 
ciyrme oa pan. <fo pfqtkti w goztz, 9-77 


Autoryzowany dealer firm: Motorola, loom, President, Alan 



e N k a s . c . General ny Dystrybutor 

f CAM ST. 

Driven to Perform r In STYLE! 


CHA2S0BX II 

iyp: GP (Ground Plane) 

C stoll Imosc : 

Nadawanic: 3.5 ■ 57 MHz 
Odbior: 2 - 90 MHz 
Hoc makiyfnalna; 2 SOW 558 
TVp ztgcza: SO-239 [UC1| 
impedancja: 50 Q 
U.SWft < 1,5 
IMugatf! 7,13 m 

Wytrtymatcsc na wratr: 103 km/h 
WdgS: 3.2 kg 


VA250 

Cztjstolllwast: 

Naddwaiiie: 3,5 * 54 MHz 
Odbior; 2 . 00 MHz 
Mae maksymalnar 200 W 558 
Typ ztflczs; SO-239 (UCl) 

I m p ctfa ncja: 50 Cl 


Anteny Kable ZJ^cza P r z e I o t k i 
Akcesoria Radiotelefony 

H+S KENWOOD YAESU ICOH OSAKA NAGOYA 



tel.: 0666 282 918 0666 282 919 


1 


V.SWR < 1,5 
Wymiary: 

Ftozpi^tose:; 2,56 m 
Wy^Qfcqic; 0>6E m 
Wytriymirfo^ 

na wlalri 144 km/b 
Wagar 2,3 kg 



Uchwyt (magnes 13cm) 



SUNKER ELITE U103 


Montaz na magnes 
RG 53 W/PL 2 S 9 
Srednica: 120 mm 

d 



Antena 

CB Sunker ELITE CB 1 


Cena: 70,00 zt 
(ANT0422) 


Cz^stotliwosc: 26-2SMHz 
VUzmocnienie: 4 dB 
V.S.W.R: 1,1:1 


Impedancja: 5CQ \Afeg a : 290g 

Moc max : 500 W Mo ntaz ; . 1 2 , 5m m 

Dlugosc: 1,58m 
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Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 





CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 


NIE PLAC MANDATOW ! 




^\uioma%czny wl^cznik swi sris-i 


Dost^pne wersje: 

A - plytka drukowana 
B - komplet elementow 
C - uktad zmontowany 

^ 'f ■ — ■ 


JllTJ’-jXiJj'iJU/UiJjU SjUfflA 
•B-mf il/ajszam jj! Lzzjxrjiw'jm TJ 

m m m m so, Jaa m m m m 

iHiiuJJ: jfiai JiiJ 




y I 



je|qa rlc yfro w.yizgwvs.w i e t lac zeifv 


lal anoqow.vnr 


I'l U III.! UUlIl: ZltJJ -Ul! l UOLjty'fB 5s IU ^" ^7“ ~~ 

l' o ■ l U i 1 ' V, I;:* u?vnu'vi: n 

(MMll: LuumlUVVV^UlUU 


OOOOO- 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541 , TS-50, TS-440S, 
TS-450S/690S, TS-530S, TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS- 
-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-1 01 ZD/FT-277ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, 
FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT- 
-902DM, FT-920, FT-950, FT-1 000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP 
MARK V (200W), FT-2000, FT-2000D (200W), FT-8100R, FTM-10E/R, 
VX-3E/R, GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, 
IC-735, 1C -736/738, IC-746PR0/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-821H, 
IC-910H, IC-2100H 
TenTec ORION 565, Elecraft K3 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Rozne: skaner ATS 909; odbiornik AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D, BCD 
396T; SG-237; miernik MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941 ; Mikro Keyer V 3.1 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel/fax (075) 755 14, 80; GSM 0 601 701 632 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 
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PODREjjCZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajacych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

1/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

1/10 

72 



• 

• 


Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

12/08 

21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 

12/08 

75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 OstrowWIkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

12/09 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

1/10 

17 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

1/10 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

1/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. t^kowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

12/09 

3 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 tapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

11/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

1/10 

74 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

12/09 

23 

• 


• 

• 


Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

12/09 

45 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S$cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.meaum.com.Dl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S$cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

1/10 

37 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

1/10 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 


• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net pol@wp.pl 


601 309 712 


12/09 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 
15, 17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

1/10 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. tQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagieiionska 67/71, 42-200 Czqstochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

1/10 

92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

1/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

1/10 

73 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

1/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

12/09 

74 


• 

• 

• 


TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

1/10 

73 


• 

• 

• 


Wirtualna Polska, ul. Traugutta 1 1 5 c 80-226 Gdansk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

12/08 

3 







76 Swiat Radio 


SWIATA RADIO 


URIADZINIA POMIAROWi 



MIERNIK UNIWERSALNY UT-805 
Cena brutto 122Q zt 
Laboraloryjny miernik cytrowy 


* zapamkytywaniD porriaiu 

* rest diod 

' DDdame c^tasci oPwodu 

* fKmitar mw-mhvATEdrtla 

* warto&d wzglqdna 

* polaczanle dp kompulera - port RS232C, USB 

* wy$™eisa« 6 cyfr {mar wan. 22DQ0Q) 28 x t28mfn 

* lasflante 230VAC 

* waga oK2.9g 

* wymtary 240 sc 105 x 70mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 250 z! 

Uniwersalny miernik cytrowy 

hod: UT-70B 

Cechy: 

‘ pomisr r&m DC 400mV/4V/40V/4WV/10WV 

■ pomiar ngpi^c AC 4V/4OV/4O0V/75OV 

■ pomiar pr^dtiw DC 4BOriW4OMrn/V4flrnA/400mA/1 OA 

* pomiar pr^dflw AC 400mA^40(]OmA/'40mA/400mAy‘l(]A 

’ pomiar rezysiancji 4 □Qfl/-<llc.ti> r 40ki V4 MM 1/4M11/40M1 1 

* pomiar pojemnosci 4nF/4OnF/4BOnF74mFf4OmF/40OmF/4mf/40fnF 

■ pomiar cz^stolliowosci 4kK^4BkHi' i 4DDkH4.'4MHi'40MH^400MH; 
p pomiar obfotfow 40kRPM 

* pomiar tempEuulyry -4CstC - IttfHJStC 

* pomiar temperalury *40stF* 1 &32filF 

* test diod 

* podlqtfeniB do kompulera pfzbz RS232 

* akustyczrty (ester c»^glo4« obwedu 

* aulometyczne wytacjanie 

■ holster 

* pod&widJany wySwletlttz 3 3/4 (3999) 62 X 53mm 

* waga 5GGg 

■ wymlary 195 x 90 x 40mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT 203 
Cena brutto 1 25 zf 
Cylrowy miernik cegowy 

hod: UT-203 
Cechy. 

* napsecJa HC - 400mV/4V/4W/4GOT760flV 
‘ rapine AC - 4V/40V/400V7600V 
*pqd DC ‘40A/433A 

* pr^d AC - 4OA/4Q0A 
- mzystancja- 4G0rV4kll/40kiV40CKl¥4Mfl/40Mfi 

* czqstotfiwo&C - 1 0Hz- 1 MHz 

* wspdlczynnik wypeTntertla • 0.1%— 99-9% 

* dodatfcow& funkoje 

* automfityczna zmiana jakrosdw 

* test diod 

* ci^glosC obwadu 

* zapamigiy warns pomiaru 

* automatyczne wy^czanle 

* wskaiolk niskiego poitemu bsterii 

* mac wart wySwieltena 3999 

* zasilanie - bateria 9V 

* wySwtetfacz LCD 35.fi x 18 mm 

* waga 200g 

* wymiary 2 TO x 75.6 * 30mm 



Cechy 

* napteciaDC - 20€mV/2V.70V/200V/1000V 

* napigc (a AC 200mV/2V/2CV^0flV/?50V 

* pnd DC * 2fnA/2tWfrWV10A 

•pi^AC^ZrnAjmiWIDA 

* reryswicja • mvTMvmaimimm 

* polaiwwsc - fiflF;aOnF^OnriF.%F/GOpF/6OO;jF/0mF 

* czptalHwofic - 6kHz/6CkHz^00^z/fiMHi/6O0MHz 

* pomiar AC+DC 

* pomiar RMS 






MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 35 zt 
Miernik uniwersalny 

kod: UT-21 
Cechy. 

* wyiwtetiacz 3 \ 1/2 

* pomiar naplgcia DC Q-400V 

■ pomiar naplqcia AC: 0-400V 

* pomtgr pr^du DC: 0-200mA 

* pomiar rezy&lanCji' 0-2MIZ 

* pomiar foFE tranzystordw 

* (es.tow.anie diod 

■ opudowa z klapke umpniwa^C4 przenoszeme mitrmka np: vv kieszem 

■ kortopwkl pomiarcwe t mozliwoici^ jchowania Ich w (dapce 


t mtmu 


www.sklep.avt.pl 

03-197 Warszawa, ul. leszczynowa II 
t»l. 02 Z 297 <4 90, fax 022 297 if 99, e-mall: handlowy@avt.pt 




ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU • ZESTAWY DO SAMOl 


AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


AVT2818 Odbiornik nastuchowy „J?drus" 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 1 2 
V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, pasmo 
przenoszenia 26,2.-28,2 MHz. Wymiary 
plytki: 28 x 28 mm. 

AVT21 22 A 4,60 zi - w zestawie 
pfytka drukowana i dokumentacja 
AVT2122B 13,70zl -w zestawie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 



Urzqdzenie pomimo prostoty 
ukladowej umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB na dowolne 
wybrane dwa pasma amatorskie 
KFnp.: 80/40 mlub 20 m. Nie 
tylko sam uklad elektroniczny, ale 
rowniez obsluga zostala ograniczo- 
na do niezbqdnego minimum przy 
zachowaniu dobrych parametrow. 

AYT2818 A 15zl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 



AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 


AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Modul woltomierza o zakres pomiarowym 0-99,9 V. 
Caly kit moze bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 


AVT2 1 26 A 6 zl - w zestawie plytka 
drukowana i dokumentacja 
AVT2 1 26 B 30 zl - w zestawie plytka 
drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2 1 26 C 52 zl - uklad zmontowany i urucho- 
miony 


AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza o zakres po- 
miarowym 0— 99,9V. Caly kit moze 
bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez 
wykorzystac do pomiaru prqdu. 



AVT2270 A 6 zl- w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2270 B 36 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2270 C 58 zl - uklad zmontowany i uruchomiony 


AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


Uklad miernika czestotliwosci 
odpowiednio przystosowany do 
wyswietlania na ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci pracy 
transceivera. 



AYT2318 A 14,8zl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 

AVT2318B 45 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 



Zestaw sluzy do wykrywania 
i mierzenia (przyblizonego) 
natqzenia pola elektromagne- 
tyeznego. Jest to pomocne w wy- 
krywaniu wszelkiego rodzaju 
posluchow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac rowniez 
zastosowany w laboratorium 
elektronika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub wykry- 
wania napiqcia w przewodacb 
sieciowych. Cale urzqdzenie 
mozna podzielic na cztery czqsci: 
wejsciowy wzmacniacz wysokiej 
czestotliwosci, prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak 
powszeebnie znana i stosowana linijka diodowa LED. 


Dokladny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2788 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje przesuniecie 
zakresu czestotliwosci 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokladny opis w EdWl 2/02 
AVT2460 A 6 zl - w zestawie 
laminat i dokumentacja 
AVT2460 B 37 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komplet elemen- 
tow i dokumentacja 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


Popularne odbiorniki radiokomunikacyjne sq 
przewaznie przeznaczone do odbioru kilku 
emisji i z reguly majq uproszczone filtry dobrane 
pod kqtem odbierania najszerszego sygnalu. Dla 
modulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiorni- 
kach jednowstqgowych filtr ma szerokosc 2,4-3 
kHz. Dla sygnalow telegraficznych jest to wartosc 
zbyt duza - ucho operatora narazone jest na 
szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiqzaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru 
audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 

AVT5109 A 1 2 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT5109 B 73 zl- w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 




Urzqdzenie umozliwiajqce odbior pasma amatorskiego 80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. Uklad jest 
przystosowany do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zasadzie prowadzi siq Iqcznosci 
lokalne, to po zastosowaniu innycb 
obwodow LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior wszystkicb 
zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 
AVT2479 A 6,80 zl-w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2479 B 28 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 
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3ZIELNEG0 MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 




AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 


Miernik ma ksztalt sondy z czujni- 
kiem szpilkowym. Pozwala to na 
latwe dolqczenie wejsc pomiarowych 
do elementow SMD. Dzi^ki dodatko- 
wemu zlqczu mozliwy jest rowniez 
pomiar elementow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar pojemno- 
sciwzakresie 1 pF...10 jxF. 



AVT5 1 2 A+ 30 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT5 1 2 B 80 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


NWT7 Analizator obwodow 



NWT7 to konstrukcja analizatora DK3WX 
w postaci przystawki do PC. Podstawowy zakres 
pracy urzqdzenia wynosi od 1 00 kHz do 60 
MHz, zas moc wyjsciowa: 10 dBm (0,7 V/50 H). 

Jednym z podstawowych rodzajow pomiarow 
NWT7 sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich strojenie. Przy 
uzyciu dodatkowego ukladu analizator moze bye 
zastosowany do pomiarow dopasowania anten 
oraz jako prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 


NWT7 A 20 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 


AVT1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 

Plytka stanowi kompletny modul zasilajqcy, 
wymagajqcy jedynie dolqczenia transformatora 
sieciowego. Zakres napi^c wyjsciowych: 1,25...25 V, 
prqd wyjsciowy: 1 A 

AVT1 066 A 3 zl - w zestawie plytka druko- 
wana i dokumentacja 

AVT1 066 B 1 5 zl - w zestawie plytka druko- 
wana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT1 066 C 24 zl - uklad zmontowany 
i uruchomiony 



AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


Uklad mininadajnika do wspolpracy z domowym radiood- 
biornikiem UKF-FM (80-108 MHz). Napiecie zasilania 12V. 

Wymiary plytki: 9x45 mm 

AVT2117/1 A 4 zl - w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 

AVT2117/1 B 9 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 



AVT2469 Odbiornik UKF FM 



Prosty w zmontowaniu i uruchomie- 
niu, miniaturowy odbiornik FM. Uklad 
wykorzystuje fabryeznie przygotowa- 
nq i zestrojonq glowic§ UKF. Zakres 
odbieranych cz^stotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytee odbiornika znajdujq 
si§ jeszcze dwa uklady scalone. 

Pierwszy z nich zawiera obwody 
posredniej cz^stotliwosci, drugi jest 
wzmacniaczem akustyeznym. Odsluch 
staeji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego glosnika. Strojenie calego odbiornika odbywa si§ metoda „na sluch", bez potrzeby 
stosowania specjalistycznych urzqdzen pomiarowych. Dzi§ki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opis w EdWl/01 

AVT2469 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2469 B 48 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/ 10m 

Kit jest odpowiedziq na 
wzrastajqce zapotrzebowanie 
na dwupasmowe odbiorniki 
80/1 0m. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapoznanie si§ z pracq 
krajowych krotkofalowcow 
oraz wysluchiwanie komu- 
nikatow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (pasmo 80 m). Pasmo 10m zapewnia dostqp do staeji zagranicznych w tym glownie 
DX-ow. Odbiornik zostal zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 

Dost$pne wersje: 

AVT1 57/2 A 1 0 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT157/2B 1 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 



AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urza- 
dzenie nadawezo— odbioreze, 
umozliwiajacy emisje cyfrowa. 
W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki ktorym 
odbior sygnalow KF odbywa sie 
bez zaklocen. Modem zasilany 
jest bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 



AVT355 A 5,7 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT355 B 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 



Modul jest uniwersalnym ukladem 
integrujqcym w sobie woltomierz, 
amperomierz i termostat. Mozna go 
wykorzystac w zasilaezu laborato- 
ryjnym do monitorowania wartosci 
ustawionego napiqcia oraz aktualnie 
pobieranego prqdu. Termostat wraz 
z odpowiednim ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem 
i przeciqzeniem. 


AYT2857 A 1 8 zl 
AVT2857 B 52 zl 


AVT962 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najcz^sciej pracujq polskie staeje. Do pelni szcz^scia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres cz^stotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzialac od razu, bez koniecznosci 
uruchamiania. Odsluch na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko staejonarnie, w domu ale i podezas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opis w EP1/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT962 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


AVT735 Regulator impulsowy 6 24 V/10 A 


AVT727 Uniwersalny modul zasilajqcy 


Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilacza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 



AVT735A 6zl 
AVT735 B 20 zl 


AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 



Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 1 9. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogach i unikanie korkow. 


AVT2807 A 5 zl 
AVT2807 B 30 zl 


AVT5151 Minitransceiver Jedrek 



Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, doebodzi do 0,5W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 

AVT5151 A 32 zl 
AVT5151 B 73 zl 


AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 

Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjach analogowych np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 

AYT5161 A 58 zl 
AYT5161 B 118 zl 



Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszyeh i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 



AVT727 A 3,5 zl 
AVT727B 14 zl 


AVT2873 Prosty filtr audio na ukladzie Maxim 



Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekeie 
operator moze poczuc siq zmqczony podezas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaktocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeezy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 
przepuszczanego pasma. 

AVT2873 A 4 zl 
AVT2873B 35 zl 


AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 



Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawezo-odbiorezyeh malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podezas wakaeji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1203, A244). 

AVT5127 A 24 zl 
AVT5127 B 80 zl 
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Polski Zwigzek Krotkofalowcow jest wiodgcg organizacjq, skupiajgcg osoby zainteresowane roznymi formami iqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji pahstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 

Wkraczamy w 2010 rok. Jest to rok szczegolny dla krotkofalowcow, bo Jubileuszowy. 80 lecie 
powstania naszej organizacji - Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow oraz 85 rocznica IARU. 
Planowanych jest szereg spotkan, nie zabraknie tez stacji okolicznosciowych. Jest to tez przy- 
gotowanie do Zjazdu Nadzwyczajnego naszego zwi^zku ktory ma odbyc si? w lutym 2010 roku, 
na ktorym ma zapasc szereg waznych decyzji od uchwalenia poprawek do statu tu do wypraco- 
wania koncepcji i programu PZK na najblizsze lata. Mam nadziej?, ze rok 2010 b?dzie dla nas 
krotkofalowcow rokiem pomyslnym i bogatym w wydarzenia. 
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OPP czyli 1% 

- dzigkujemy 

Po raz kolejny w imieniu 
ZG PZK i czlonkow naszej 
organizacji serdecznie dzi?- 
kuj? wszystkim darczyncom, 
ktorzy wsparli nasz Zwi^zek 
swoim 1% od naleznego po- 
datku za rok 2008. Pozwolilo 
to w latach ubieglych i pozwo- 
li w roku 2010 na realizacj? 
wielu waznych przedsi?wzi?c 


Jubileuszowo 
i przyszfosciowo 

Kolezanki i Koledzy, 
Cztonkowie Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow. 

Zbliza jubileuszowy rok 
2010. Organizacja nasza jest 
jedn^ z najstarszych, skupia- 
j^cych krotkofalowcow na 
swiecie. Starsze od naszej s^ 
m. in WIA (Australia), ARRL 
(USA), RSGB (Wielka Bryta- 
nia), REF (Francja), DARC 
(Niemcy). Jestesmy takze jed- 
n^ z najstarszych organizacji 
powstalych w Polsce mi?dzy- 
wojennej. Za oficjaln^ dat? 
powolania PZK uwaza si? 
24 lutego 1930 r, choc pierw- 
szy Statut PZK zostal uchwa- 
lony znacznie pozniej bo 
w 1933 roku. Cztonkowie 
owczesnych klubow -zalozy- 
cieli PZK mieli nieco ogra- 
niczone mozliwosci wypo- 
wiedzi. L^cznosci na fonii 
byly prowadzone rzadko, bo 


w ramach PZK, ktorych by, 
bez Waszego wsparcia po pro- 
stu nie bylo. Za rok 2008 na 
nasze konto wplyn?la rekor- 
dowa kwota - prawie 130.000 
zl. Po raz pierwszy tez jest 
nam znana cz?sc osob, kto- 
re przekazaly na rzecz PZK 
1% od podatku. Cz?sc, bo zna- 
my tylko te osoby, ktore wy- 
razily zgod? na przekazanie 
nam czyli PZK szczegolowej 
informacji. Wszyscy darczyn- 
cy - a jest ich 516 - otrzymaj^ 


AM nadawal si? najlepiej dla 
stacji radiofonicznych, a to 
ze wzgl?du na znaczne moce 
tamze stosowane. Wi?kszosc 
QSO’s prowadzona byla na 
CW a internetu po prostu 
nie bylo. Pozostawala wi?c 
forma papierowa czyli listy 
oraz pisanie artykulow do 
Krotkofalowca Polskiego. 
Ostatnio przejrzalem kilka 
archiwalnych numerow tego 
pisma z 1933 roku, otrzy- 
manych dzi?ki uprzejmosci 
Krzysztofa SP5HS i wiecie 
co? Tez bylo mnostwo roz- 
nic zdan, polemik i zwyczaj- 
nych klotni tylko, ze odby- 
walo si? to wszystko w bardzo 
kulturalny sposob. Z zacho- 
waniem godnosci osobistej 
korespondentow. 

Tak, to zasadnicza roznica. 
Uczestnicy nawet najostrzej- 
szych polemik nie stosowa- 
li wobec siebie obrazliwych 
zwrotow czy okreslen. 

Problemy z ktorymi si? 
spotykali to tak, jak obecnie: 


od nas indywidualne podzi?- 
kowanie. Wszelkie zapytania 
zwi^zane z wykorzystaniem 
srodkow z darowizn prosz? 
kierowac na adres sp2jm- 
r@pzk.org.pl lub listownie na 
adres: Polski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow sekretariat ZG 
PZK ul. Modrzewiowa 25, 
85-635 Bydgoszcz, Szczegolo- 
wa informacja na temat prze- 
kazywania 1% b?dzie podana 
w KP 2/2010 


sprawy reprezentacji, kompe- 
tencji, wynikow zawodow czy 
kwestie statutowe i prawne. 
Czego wowczas nie bylo? Nie 
bylo spraw o prawo do stawia- 
nia anten czy zachowanie juz 
stoj^cych. To domena naszych 
czasow, przesi^kni?tych ultra- 
nowoczesnosci^ elektronicz- 
nych mediow i charakteryzu- 
j^cych si? wysokim poziomem 
tzw. smogu elektronicznego. 
To z kolei uwrazliwilo na 
wszystko, co z radiem zwi^za- 
ne zarowno prawodawcow jak 
i cz?sto nie uswiadomionych 
wspolobywateli. 

O 5 lat starsz^ od PZK jest 
nasza mi?dzynarodowa or- 
ganizacja czyli IARU ( Mi?- 
dzynarodowy Zwi^zek Ra- 
dioamatorski), ktory powstal 
w Paryzu w dniu 18 kwietnia 
1925 roku. W kongresie za- 
lozycielskim uczestniczyla 
9 osobowa reprezentacja pol- 
skich krotkofalowcow z brac- 
mi Januszem i Stanislawem 
Odyncami na czele. 


Piotr Skrzypczak SP2JMR 


Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 
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Ostatnie 5 lat. 


Rok 2005 byl pierwszym, 
w ktorym PZK zacz?lo od- 
czuwac pozytywne skutki 
uzyskanego z wielkim trudem 
statusu OPR Przez kolejne 
trzy lata otrzymywalismy od 
darczyncow rownowartosc 
mniej wi?cej miesi?cznego 
budzetu PZK . Oczywiscie 
wi?kszosc srodkow przezna- 
czona byla do wykorzystania 
przez OT zgodnie z uchwal^ 
ZG PZK. Pozostale srodki 
w wi?kszosci wykorzysty- 
wane byly na dofinansowa- 
nie Obozow Szkoleniowych 
w Sportach Obronnych PZK. 
Owczesny sklad prezydium 
uwazal , ze najwazniejsze jest 
szkolenie przyszlych krot- 
kofalowcow. W dzialalnosci 
PZK, takze w latach ubie- 
glych najbardziej nam tego 
brakowalo. Scedowano szko- 
lenie na ZHP, a wczesniej tak- 
ze na LOK. To chyba nie bylo 
najlepsze rozwi^zanie. Wazne 
jest, by zapoznawac z naszym 
hobby juz kilkunastolatkow. 
Z tej mlodziezy w przyszlo- 
sci mog^ wyrosn^c przyszli 
krotkofalowcy. Zorganizowa- 
lismy juz 5 takich obozow. 


Szkolimy zarowno przyszlych 
operatorow jak i „lisolapow”, 
a takze - na poziomie podsta- 
wowym - telegrafistow. Przez 
nasze obozy przewin?lo si? 
240 uczestnikow. 

Wykorzystalismy tez nasze 
osobowe zaplecze, organizuj^c 
po raz kolejny mistrzostwa 
w Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej (ARDF) R1 IARU 
seniorow w 2007 roku w Byd- 
goszczy oraz juniorow w 2006 
w Grudzi^dzu. 

Nasi reprezentanci uczest- 
niczyli we wszystkich mi- 
strzostwach ARDF R1 zarow- 
no juniorow jak i seniorow. 
Bralismy takze udzial w Mi- 
strzostwach Swiata w 2008 
w Korei Poludniowej. W 2006 
roku podpisane zostalo po- 
rozumienie pomi?dzy Klu- 
bem Radiolokacji Sportowej 
i Polskiego Zwi^zku Radio- 
orientacji Sportowej (PZRS), 
sygnowane przez prezesow 
PZRS i PZK, ktore otworzy- 
lo nowy rozdzial w tej dys- 
cyplinie. Nasza (wspolna 
z PZRS) reprezentacja osi^ga 
coraz lepsze wyniki, co poka- 
zuj^ najlepiej zdobyte podczas 
mistrzostw medale. Kolejna 
dyscyplina krotkofalarska to 


szybka telegrafia czyli HST. 
Po wielu probach zorganizo- 
wania ekipy na mistrzostwa 
w 2008 roku, dzi?ki zaanga- 
zowaniu Donaty SP5HNK, 
Alfreda SP7HOR oraz Jur- 
ka SP3SLU na Mistrzostwa 
HST R1 IARU w Pordeno- 
ne we Wloszech pojechalo 
10 osob. Przywiezlismy 
1 medal oraz zaj?lismy 6 miej- 
sce na 14 zespolow. W slad 
za tym w Skierniewicach zo- 
staly zorganizowane otwarte 
Mistrzostwa Polski w HST, 
a w tym roku „Puchar Eu- 
ropy” w Skierniewicach. 
W tegorocznych Mistrzo- 
stwach w HST w Bulgarii 
rowniez wzi?la udzial nasza 
ekipa, choc w nieco oslabio- 
nym skladzie. Nasi przed- 
stawiciele: Donata SP5HNK 
w 2008 oraz Marek SP8BVN 
w 2009 r uczestniczyli dwu- 
krotnie w posiedzeniach 
Grupy Roboczej (WG HST 
) R1 IARU, a jej przewod- 
nicz^cy Oliver Tabakovski 
Z32TO byl s?dzi^ glownym 
na obydwu skierniewickich 
mistrzostwach. Efektem na- 
szej aktywnosci w tej dys- 
cyplinie jest powierzenie 
PZK organizacji Mistrzostw 


HST R1 IARU w 2010 roku. 
B?d^ one zorganizowane 
we wspolpracy z LOK i SSRS 
w oparciu o baz? skierniewic- 
k^ w dniach 5-9 pazdziernika 
2010. To b?dzie pi?kny akcent 
sportowy w naszym roku ju- 
bileuszowym. Nasi przedsta- 
wiciele uczestniczyli w kon- 
ferencjach R1 IARU w Da- 
vos w 2005 r. oraz w Cavtat 
w 2008 Nasz UKF Manager 
uczestniczyl takze w spotka- 
niu UKF w Wiedniu w lutym 

2008 i b?dzie uczestniczyl 
takze w lutym 2010. 

W omawianym okresie 
zorganizowalismy dwa Zjaz- 
dy Krajowe Delegatow PZK: 
Zjazd Sprawozdawczo Wy- 
borczy w Szczyrku w 2008 
roku oraz NKZD w maju 

2009 w Warszawie. Zjazd 
w Szczyrku dostrzegl potrze- 
b? reformy PZK, co znalazlo 
odbicie w jego uchwalach. 
Wynikiem ogromu pracy, wy- 
konanej przez Komisje Po- 
zjazdowe bylo opracowanie 
dokumentow kierunkowych 
dla PZK oraz projektu no- 
wego Statu tu. Projekt zostal 
poddany konsultacjom. Naj- 
dalej w polowie stycznia trafi 
do delegatow. 


Co planujemy 
w zwiqzku 
z Jubileuszem 
85 lat IARU 
i 80 lat PZK 

Na wst?pie przypomn?, ze 
nasz jubileusz jest obj?ty pa- 


tronatem honorowym Pani 
Anny Strezynskiej Prezesa 
UKE. Glowny akcent obcho- 
dow to LOS 2010 czyli 29-30 
maja 2010. 

W trakcie organizacji jest 
akcja dyplomowa, ktora z roz- 
nym nat?zeniem b?dzie prze- 
biegala przez caly rok. 

Planujemy uroczyste 
spotkanie jubileuszowe 


w lutym 2010, na ktore za- 
prosimy osoby, ktore nam 
sprzyjaj^ i pomagaj^ w na- 
szych sprawach oraz naszych 
czlonkow. 

Wyst^pilismy takze z wnio- 
skiem o wydanie znaczka oko- 
licznosciowego. 

Akcentow jubileuszowych 
b?dzie wi?cej - w tym oczywi- 
scie XIX Nadzwyczajny Kra- 


jowy Zjazd Delegatow PZK, 
ktory bye moze b?dzie tak- 
ze zjazdem reformatorskim 
PZK. 

Oczywiscie takze juz 
wspomniane Mistrzostwa R1 
IARU w HST. 

Czekamy na informa- 
eje z OT PZK na temat im- 
prez podkreslaj^cych nasz 
jubileusz. 


Co w ostatnim 
okresie bylo 
i wciqz pozostaje 
dla nas 

najwazniejsze? 

Najistotniejszy jest wi- 
doezny wzrost ilosci czlon- 
kow PZK z 2400 w 2004 r do 
ponad 3900 w pazdzierniku 
roku 2009. Zlozylo si? na to 
kilka przyezyn: 

- obnizenie skladki dla mlo- 
dych ludzi ucz^cych si?, 

- ubezpieczenie, 

- wzrost prestizu PZK w sro- 


dowisku, a takze w kr?gach 
wladzy (choc nast?puje to 
dose opornie). 

Waznym elementem s^ 
niew^tpliwie srodki z tytulu 
OPP, z ktorych wi?kszosc jest 
do wykorzystania przez OT, 
co z kolei pozwala na niektore 
zakupy oraz organizacj? szko- 
len i spotkan. 

Jednym z wazniejszych 
elementow, bezsprzecznie 
wplywaj^cych pozytywnie na 
wzrost zaufania do organi- 
zacji jest wzorowa praca CB 
QSL, o ktorej pisze kierow- 
nik CBQSL Zbyszek SP2IU 
w dalszej cz?sci KP. Kolejny 
wazny temat to wspolpraca 


z Ministerstwem Srodowiska. 
Zacz?la si? ona w juz w 2001 
roku, ale dopiero teraz wi- 
dac szanse na porozumienie 
w kwestii wymagan resortu 
dotycz^cych nas, krotkofa- 
lowcow. Dobrze uklada si? 
tez wspolpraca z naszym naj- 
wazniejszym partnerem po 
stronie wladzy czyli z Urz?- 
dem Komunikacji Elektro- 
nieznej. Pomyslnie rozwija 
si? tez dzialalnosc sportowa. 

Koncz^c ten noworoezny 
artykul dzi?kuj? wszystkim, 
ktorzy brali udzial w ksztal- 
towaniu obecnego wizerun- 
ku PZK w ci^gu ostatnich 5 
lat, a w szczegolnosci Kole- 


zance i Kolegom czlonkom 
prezydium ZG PZK kaden- 
cji 2004-2008 oraz biez^cej 
kadeneji. Redaktorowi Na- 
czelnemu Krotkofalowca Pol- 
skiego Wieslawowi SQ5ABG, 
Redaktorowi i producen- 
towi Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego - RBI Jur- 
kowi SP5BLD, Redaktoro- 
wi i producentowi programu 
„Krotkofalowcy -Bis” Kol. 
Henrykowi SP6ARR , zespo- 
lowi, ktory wspomagal na- 
sze wysilki zmierzaj^ce do 
unormowania naszych rela- 
cji z Ministerstwem Srodo- 
wiska w skladzie: Dionizy 
SP6IEQ, Robert SP6RGB, 


2 — “ 1/2010 


Witek SP9MR0 oraz Hubert 
SP6RT. 

Dzi?kuj? pomyslodaw- 
com Ogolnopolskich Spo- 
tkan Krotkofalowcow LOS: 
Markowi SP9UO, Tadeuszo- 
wi SP7FDV oraz Mackowi 
SP7VVK, naszym reprezen- 
tantom na forach mi?dzy- 
narodowych Krzysztofowi 
SP5HS, Zdzislawowi SP6LB, 
Wieslawowi SP2DX i Pio- 
trowi SP5QAT, a takze Do- 
nacie SP5HNK i Markowi 
SP8BVN. 

Dzi?kuj? po stokroc na- 
szym reprezentantom we 
wszystkich wydarzeniach 


sportowych w tym: w Mi- 
strzostwach HF IARU czy- 
li calemu wspanialemu ze- 
spolowi SNOHQ z jego ka- 
pitanem Tomkiem SP6T, 
w ARDF Adamowi SP2EDA, 
Jackowi SP2LQC, Zbyszko- 
wi SP2JNK i wielu innym, 
ktorych tu z braku miejsca 
nie wymieniam. Dzi?kuj? za 
reanimacj? HST Alfredowi 
SP7HOR, Donacie SP5HNK 
i Jurkowi SP3SLU. 

Dzi?kuj? tym wszystkim, 
ktorzy organizowali spotka- 
nia, gieldy, kursy i obozy 
krotkofalarskie, ktorzy jez- 
dzili na wyprawy krotkofa- 


larskie ku chwale SP, ktorzy 
stawiali nowe radiolatarnie, 
bramki APRS, przemienni- 
ki analogowe i cyfrowe. Spe- 
cjalne podzi?kowania nalez^ 
si? tworcom replik powstan- 
czych radiostacji „Blyska- 
wicy” i „Burzy”, z ktorych 
dwoch najwybitniejszych juz 
nie zyje. Czesc pami?ci SP 
Antoniego SP7LA i Wlodzi- 
mierza SP5MW. Dzi?kuj? na- 
szym historykom: Tomkowi 
SP5CCC, Adamowi SP5EPP, 
Ryszardowi SP4BBU i po raz 
wtory Wiesiowi SQ5ABG 
za utrwalanie naszej historii 
i wspolczesnosci. 


Dzi?kuj? Redaktorom Na- 
czelnym dwoch czasopism 
krotkofalarskich Andrzejo- 
wi SP5AHT i Sylwestrowi 
SP2FAP , a takze wydawcy 
„Swiata Radio” Panu profe- 
sorowi Wieslawowi Marci- 
niakowi, za wierne comie- 
si?czne przedstawianie naszej 
rzeczywistosci. 

Szanowni Panstwo, Dro- 
gie Kolezanki i Drodzy Kole- 
dzy bez Was nie byloby tego 
wszystkiego. 

Jeszcze raz dzi?kuj?. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 


QSL info czyli 
kilkanascie zdari 
na temat CB QSL 

Bezposrednim powodem 
napisania ponizszego mate- 
rialu byla rozmowa z Jankiem 
SP2JLR wiceprezesem PZK 
po jego pobycie w Jodlowce 
Tuchowskiej. Uslyszal tarn 
od jednego z kolegow wie- 
le krytycznych uwag pod 
adresem Centralnego Biura 
QSL. Najwi?cej dotyczylo 
pracy i wynagrodzenia nas 
dwoch tj. Ryszarda SP2IW 
oraz mnie. Tu cytat: „jak bio- 
r^ pieni^dze, to niech robi^!” 
Dobrze wi?c b?dzie, jak prze- 
czytacie kilka slow na temat 
naszej dzialalnosci. Dziewi?c 
lat temu, gdy odbyl si? Zjazd 
PZK w Kolobrzegu, wybrano 
Piotra SP2JMR na Prezesa 
PZK. Zgodzil si? na to mi?- 
dzy innymi dlatego, ze my 
z Rysiem SP2IW zapewnili- 
smy, ze zajmiemy si? obslug^ 
Biura QSL. Tak prawd? mo- 
wi^c, nie wierzylismy w to, ze 
Piotr b?dzie prezesem PZK, 
ale slowo si? rzeklo i po wy- 
borze musielismy si? zaj^c 
prac^ Centralnego Biura QSL. 
Przyst^pilismy do organizacji 
Biura, calkowicie od nowa, 
nie korzystaj^c ani w jednym 
procencie z doswiadczen lesz- 
czynskich. Z naszego punk- 
tu widzenia, dzialali zle, byli 
nieproduktywni, dzialali zlo- 
sliwie w stosunku do niekto- 
rych Oddzialow, w tym do 
naszego czyli OT04. 

Pierwszym naszym zalo- 
zeniem, bylo dzialanie wy- 
l^cznie przyjazne w stosunku 
do naszych klientow. Tak jest 


do dzisiaj. Nie oznacza to, ze 
czasami nie zwrocimy komus 
uwagi lub zaz^damy zmia- 
ny w post?powaniu. Kazda 
tolerancja nieprawidlowosci 
w Oddzialach odbija si? na- 
tychmiast na naszym nakla- 
dzie pracy. 

Karty mog^ do nas wysy- 
lac oficjalnie tylko Okr?gowi 
QSL Managerowie! Praktycz- 
nie przysylaj^ prawie wszyst- 
kie oddzialy i cz?sto indywi- 
dualni nadawcy. Gdybysmy 
post?powali bezdusznie, na- 
lezalo by zwracac te niefor- 
malne przesylki. Nie robimy 
tego! Karty do stacji okolicz- 
nosciowych SP powinny bez- 
wzgl?dnie miec informacj? 

0 posredniku w przesylce kar- 
ty (QSL managera). To samo 
dotyczy atrakcyjnych stacji 
DX-owych z managerami. 
Napisalem „powinny miec” 
ale w 50% to si? na tym kon- 
czy. Niestety, cz?sto brak na 
kartach tych informacji. Jed- 
nak my to jakos nadrabiamy 

1 dopisujemy, wyszukujemy. 
To nie jest nasz obowi^zek! 
Od pierwszego dnia prowadz? 
rejestr swiatowy QSL mana- 
gerow, do ktorego informa- 
cje sci^gam z roznych zro- 
del: z QRZ.COM, IK3QAR, 
OZ7DX, DX-clustera, z kart 
przychodz^cych do nas z Pol- 
ski. W tych zbiorach jest juz 
okolo 10000 pozycji. W przy- 
padku stacji SP, funkcjonuje 
swietny program opracowany 
przez Marka SP7DQR, umoz- 
liwiaj^cy latwe ustalenie dla 
stacji SP okolicznosciowych 
wlasciwego QSL managera. 
Program ten rowniez spraw- 
dza, czy dany nadawca jest 
aktualnie czlonkiem PZK. 


Bazy danych tego systemu 
s^ uaktualniane co kilka-kil- 
kanascie dni! Jest to proste 
w przypadku jednego nadaw- 
cy, czy oddzialowego QSL 
managera. Natomiast u nas 
ma to juz wymiar wielokrot- 
nie wi?kszy! Tu juz chodzi 

0 setki! Zajmuje nam to duzo 
czasu. Che? tez wyjasnic za- 
sady naszego zatrudnienia. 
Jest nas dwoch: Rysiu SP2IW 
zajmuj^cy si? sprawami QSL 
w kierunku do Polski, oraz ja 
Zbyszek SP2IU w kierunku 
zagranicy. 

Jestesmy zatrudnieni na 
umow?-zlecenie z plac^ net- 
to: ja 850 zl - jako kierownik 

1 Rysiu o 100 zl mniej. Nikt 
nigdzie nie robil z tego ta- 
jemnicy. Nie rozumiem wi?c, 
dlaczego niektorych to dziwi. 
Na licznych zjazdach glownie 
SPOTC i PKRVG tez cz?- 
sto przypominalem, na jakich 
warunkach CB QSL dziala. 
Do obowi^zkow Rysia nalezy 
przyjmowanie paezek z zagra- 
nicy (z poczty przywozi Piotr 
SP2JMR), rozdzielenia kart 
na poszczegolne okr?gi, spa- 
kowanie do wyslania (poczt? 
wysyla Piotr SP2JMR). Nato- 
miast ja przyjmuj? od Piotra 
poczt? z kraju i rozdzielam 
zawartosc na okolo 200 prze- 
grodek dla poszczegolnych 
odbiorcow na swiecie. Na- 
st?pnie pakuj? i osobiscie za- 
woz? (swoim samochodem 
bez pobierania zadnej re- 
kompensaty) na poczt?. Jest 
to 120-150 kg w odst?pach 
3-4 tygodni. 

W tabelce pokazano, jak 
si? przedstawiaj^ ilosci prze- 
rzucanych u nas kart /w kg./ 
wg danych za 2008 rok: 


wystano do 
odbiorcow 
krajowych 

1728 

wystano do 
odbiorcow zagra- 
nicznych 

1339 

otrzymano z za- 
granicy 

1252 

otrzymano z kraju 

133 

obrot t^eznie 

5658 

(w sztukach 
prawie 2 
miliony!) 


Wykonuj^ to tylko dwie 
osoby zatrudnione na 
1/2 etatu + sekretariat czyli 
SP2JMR. 

Jak to si? ma do ilosci 
w okr?gu czy oddziale? Czy 
to mieli by robic jacys ludzie 
za darmo? Ciekawe czy cho- 
ciazby u Ciebie znalezli by si? 
tacy ch?tni! 

Nam to zajmuje srednio 
3 dni pracy w tygodniu ale ob- 
rot nie jest jednakowy, wi?c 
czasami wygl^da to inaezej. 
Nie bierzemy urlopow i nie 
pobieramy rownowartosci za 
jego niewykorzystanie. Gdy 
3.5 roku temu bylem w szpi- 
talu 10 dni, nikt za mnie nic 
nie zrobil. Gdy tylko dosze- 
dlem do sprawnosci, przy- 
chodzilem przez 1.5 tygodnia, 
aby nadrobic zaleglosci. Nie 
pisz? tego aby narzekac, bo 
przeciez nic mnie nie zmusza 
do tej pracy. Jestem po prostu 
krotkofalowcem z krwi i ko- 
sci (o samo dotyczy Ryszarda 
SP2IW oraz Piotra SP2JMR) 
i bardzo lubi? to zaj?cie. 
Dlatego, ze nie robimy tego 
tylko dla pieni?dzy, podcho- 
dzimy do tematu z sercem!! 
Po za tym, jestem na erne- 
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9 lat Biuro nie bylo nigdy 
zamkni?te! W czasie naszej 
tam obecnosci, cz?sto posred- 
niczymy w sprawach zglasza- 
nych telefonicznie pod adre- 
sem zarzqdu. Musimy pro- 
wadzic ewidencj? kart otrzy- 
mywanych, wysylanych, tak 
dla kraju jak i zagranicy. Do 
tego jeszcze korespondencja. 
Okr?gowi i oddzialowi mana- 
gerowie rzeczywiscie pracuj^ 
za friko. Niektorzy osobiscie 
przywoz^ i odbieraj^ karty 
dla swojego okr?gu (SP3, SP2 
OT 26 i 49, SP1 Debrzno). 
Mysl?, ze nikt by si? nie zo- 
bowiqzal do wykonywania 
naszej pracy za darmo. My 
juz mamy swoje lata i powoli 
myslimy o odejsciu z tej pra- 
cy. Nie widac jednak nowych 
ch?tnych! Poszukalem w sta- 
rych publikacjach, jak to wy- 
glqdalo w Lesznie. Porowna- 
lem to z nami i z jednej strony 
smiac mi si? chcialo, z drugiej 
natomiast zrobilo mi si? przy- 
kro. Rok 1994 (zatrudnione 
3 osoby na pelnych etatach): 


Fotka: „sposob na niewymiarowq 
kartk?” 

ryturze podobnie jak Rysiu 
i swiadomosc, ze wykonuj? 
pozytecznq robot?, daje mi 
podwojn^ satysfakcj?. Prezes 
wie o tym i czasami mowi, ze 
my pracujemy jak hobbysci 
- za pol-darmo. Rysiu przez 
caly ten czas w ogole nie bral 
urlopu. Jedynie ja czasami 
wyjezdzam na krotkofalar- 
sk^ turystyk? zamkow^ na 
9-7 dni. Oczywiscie potem 
to odrabiam. Przez prawie 


wyslano za granic? 877 kg, 
wyslano na kraj 862 kg. Rok 
1999 (zatrudnienie 2 osob na 
umow? stal^ + dziewi?ciu 
okr?gowych na umow? zlece- 
nie): wyslano za granic? 884 
kg, wyslano na kraj 1009 kg 

Mamy duzo pracy z dwo- 
ma zagadnieniami. Pierwsze 
to tzw. kraje „rzadkie” czyli 
o malej wymianie kart. Musi- 
my pilnowac, aby nie rzadziej 
jak raz na pol roku wyslac 
do nich paczuszk?, czasami 
list lotniczy. 

Wykaz Biur QSL na swie- 
cie, publikowany przez IARU 
cz?sto ulega zmianie. Trzeba 
nad tym wszystkim panowac. 
Do tego dochodzi kalkulacja 
oplacalnosci przesylek, aby 
koszt dla PZK byl minimalny. 
Z niektorymi krajami, gdzie 
zlikwidowano Biura, stosuj? 
metody probnych przesylek 
do jakiegos wybranego, ak- 
tywnego nadawcy i na jego 
adres wysylam karty do jego 
kraju. 80% to kupuje i nam 
si? rewanzuj^, z czego wszy- 


scy odbiorcy sq zadowoleni, 
ale nawet nie wiedzq dlaczego 
dostali via biuro kart?, mimo 
ze tam takowe nie funkcjo- 
nuje! Drugie, to kraje gdzie 
w ogole nie ma biura. Jak juz 
wyzej pisalem, szukamy QSL 
managerow, a czasami sq to 
stacje gdzie rowniez nie ma 
biura! Zmorq dla nas sq karty 
o nietypowych wymiarach, ale 
to chyba temat raczej na szko- 
lenie. Problem ilustruje za- 
Iqczone zdj?cie. Te zbyt duze 
karty po prostu si? nigdzie 
nie mieszczq. Jesli ktos z Czy- 
telnikow ma ochot? i okazj?, 
to zapraszam do odwiedzenia 
nas. Na miejscu jeszcze do- 
kladniej mozna si? zoriento- 
wac, jak to funkcjonuje, ile 
kosztuje pracy i czy mozna 
to wykonywac bez zadnego 
wynagrodzenia. Jakas kaw- 
ka zawsze jest do dyspozycji, 
a czasem i cos lepszego! Mam 
nadziej?, ze troch? wyjasni- 
lem, jak to z nami jest. Po- 
zdrawiam. 

Zbyszek SP2IU 


Szkolenie na 
temat Iqcznosci 
alternatywnej. 

W dniach 22 - 23.10.2009 
w Ustroniu k. Wisly odbylo 
si? szkolenie, zorganizowa- 
ne przez Wydzial Kryzyso- 
wy Starostwa Powiatowego 
w Olesnie. Uczestnicy to sze- 
fowie wszystkich instytucji 
powiatowych, wo j to wie i pra- 
cownicy gmin odpowiedzialni 
za te sprawy. Wsrod wielu cie- 


kawych prezentacji, jakie si? 
tam odbyly jedna dotyczyla 
naszego hobby i zatytulowana 
byla „L^cznosc Alternatyw- 
na” a do jej przygotowania 
zaproszony zostal prezes ole- 
skiego klubu l^cznosci Marek 
SP9UO. Podczas omowienia 
zagadnienia przeprowadzo- 
nych zostalo kilka l^cznosci 
w pasmie UKFA^HF. Ogolne 
poruszenie wywolal Zygfryd 
SP6SNL, ktory poinformo- 
wal zebranych, ze za akcj? ra- 
townicz^ zostal kiedys odzna- 


czony i ze nie jest on jedyny 
w szeregach radioamatorow. 
Przy tej okazji przedstawio- 
ne zostaly tez cele naszej in- 
westycji budowlanej na Bi- 
skupiej Kopie. Dla lepszego 
zrozumienia przeprowadzono 
qso za pomoc^ malego, r?cz- 
nego radiotelefonu z ktore- 
go mocno zdziwieni slucha- 
cze uslyszeli glos Henryka 
SP7FUZ : ”moje qth Paj?cz- 
no” z wyraznym podkresle- 
niem woj. lodzkie! Przedsta- 
wiciele sluzb mundurowych 


dlugo komentowali to wydarze- 
nie, bo l^cznosc na przeszlo sto 
kilometrow z tak malego radia 
do dla nich cos rzadko spotyka- 
nego. Potem byla polgodzinna 
seria pytan i uznanie, ze byla 
to najciekawsza prezentacja na 
szkoleniu. Wszystkie l^czno- 
sci przeprowadzone zostaly na 
przemienniku Beskidek, kto- 
rego glownym konstruktorem 
jest Jacek SP9CSW a jego 
dzielo pracuje tak doskonale, 
ze w pelni zasluguje na slowa 
uznania. 


Audycja 
w programie III 
Polskiego Radia 


W dniu 7 grudnia o godzi- 
nie 21 w programie III Pol- 
skiego Radia zostala nada- 
na audycja o naszym hobby. 
W studio obok prowadz^cego 


Dariusza Bugalskiego zasie- 
dli Rafal SQ5RAK i Wieslaw 
SQ5ABG. Glownym wqt- 
kiem bylo krotkofalarstwo 
a zwlaszcza to, ze 6 grudnia 
byl Dniem Narodzin Krot- 
kofalarstwa Polskiego, czyli 
przeprowadzenia pierwszej, 
potwierdzonej l^cznosci 
przez Tadeusza Heftmana 
w 1925 roku. 

Wspominano kolegow, kto- 
rzy uczestniczyli w tworzeniu 
replik radiostacji powstan- 
czych „Blyskawicy” i „Burzy” 
a takze ich konstruktorow 
Antoniego SP7LA i Wlodzi- 
mierza SP5MW. Odtworzo- 
no fragment audycji radiowej 
o Antonim i jego konstrukcji 


oraz odczytano wyjqtki z wy- 
danej ostatnio ksiqzki „Cien 
Blyskawicy”. Audycji mozna 
wysluchac, zaglqdaj^c na in- 
ternetowe strony programu 
III PR. 

Inf. Ewa SP5HEN 

SP6YAQ uratowane 

W listopadzie br. po trwa- 
jqcych ponad dwa lata nego- 
cjacjach zostala podpisana 
umowa na dzierzaw? terenu, 
na ktorym znajduje si? pole 
antenowe stacji SP6YAQ. 
Negocjacje nie nalezaly do 
latwych, poniewaz teren ten 
mial bye przeznaczony pod 
zabudow? mieszkaniow^. 



W studio TR0JKI od lewej Rafal SQ5RAK, Wiestaw SQ5ABG 
i Dariusz Bugalski 
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W trakcie negocjacji wl^czy- 
ly si? lokalne media, ktore 
dzialaly na nasz3 niekorzysc. 
Na szcz?scie dla polskiego 
krotkofalarstwa, determinacja 
Romana SP6RZ oraz ogrom- 
na pomoc Dionizego SPIEQ 
przyniosly oczekiwany efekt: 
Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow oraz Burmistrz miasta 
Zgorzelca podpisali stosown^ 
umow?. 

Lokalizacja SP6YAQ 
(SP6RZ) jest niezwykle ko- 
rzystna w pracy zarowno DX- 
-owej jak i w zawodach. 

Jest to najdalej na polu- 
dniowy zachod wysuni?ta lo- 
kalizacja co ma ogromne zna- 
czenie dla naszej reprezentacji 
czyli zespolu SNOHQ. 

Na zal^czonym zdj?- 
ciu widac pole antenowe 
SP6YAQ. 

Piotr SP2JMR 


Nowy klub 

Pierwsze zaj?cia z mlodzie- 
Z3 ( czyli prezentacja nasze- 
go hobby), ktore przeprowa- 
dzono w Zespole Szkol nr 2 
w Zurominie zaowocowaly 
powstaniem klubu krotkofa- 
larskiego przy Kole Nauko- 
wym dzialaj^cym w tej szkole. 
8 grudnia kilkunastu uczniow 
rozpocz?lo kurs przygotowu- 
j^cy do egzaminu na swiadec- 
two w sluzbie amatorskiej. 
Cz?sc wst?pn3 - o historii 
krotkofalarstwa na swiecie i w 
Polsce poprowadzil Wieslaw 


Walne Zebranie 
WOT PZK (OT-25). 

Zgodnie z zawiadomie- 
niami 21 listopada br. w sali 
gimnastycznej Szkoly Pod- 
stawowej przy ul. Cyrklowej 
1 w Warszawie na Goclawiu 
odbylo si? wale zebranie 
OT 25. Zebranie prowadzil 
Marek SP5UAR. W prezy- 
dium zasiadl jeszcze Janusz 
SP5JXK - protokolant oraz 
goscie czyli Piotr SP2JMR 
i Jerzy SP3GEM. 

Z 301 czlonkow upraw- 
nionych do glosowania przy- 
bylo 44, czyli frekwencja 
wyniosla 14,5%. Dla porowna- 
nia podam, ze w styczniu 2008 
na poprzednim walnym bylo 
obecnych 68 czlonkow WOT. 



Pole antenowe klubu SP6YAQ. 


Award Manager 
PZK informuje 

W 2009 roku wydanych 
zostalo 180 wszystkich dyplo- 
mow w/g zestawienia: 

„AC-15-Z” - 23 szt. 

„W-21-M” - 19 szt. 

„SPPA” - 23 szt. 

„Polska” - 22 szt. 

„EU-SP-A” - 16 szt. 

„SN0HQ-I” - 14 szt. 

„SN0HQ-H” - 7 szt. 

„Pielgrzymki J.P” - 6 szt. 

, Jubilee” - 2 szt. 

„50 MHz” - 4 szt. 

„Polska bez granic” - 9 szt. 

„Hunter PZK” - 24 szt. 

Do tego nalezy doliczyc 
dyplomy SNOHQ za lata 
ubiegle, zgloszenia wysla- 
ne w 2009r. i 64 nalepki na 
SPPA. 63 dyplomy zostaly 
wyslane za granic? do 17 


krajow w tym do Tajlandii, 
Indonezji Japonii i USA i az 
24 wyslano do DL. 

Dokladne i szczegolowe 
zestawienia - kto, kiedy i ja- 
kie dyplomy zdobyl S3 na 
str: http://awards.pzk.org.pl/ . 
Listy zdobywcow dyplomow 
s^ na biez^co aktualizowane 
i umieszczane na liscie za- 
nim jeszcze poczta dor?czy 
dyplom zdobywcy. 

W 2008 roku PZK wyda- 
lo 91 dyplomow i mimo, ze 
systematycznie spada liczba 
zainteresowanych dyploma- 
mi nie tylko w SP ale glo- 
balnie, to przy duzej dawce 
informacji via e-mail i pro- 
mocji w Internecie na w/w 
stronie PZK chyba udaje si? 
utrzymac wszystko na jakims 
poziomie. 

Andrzej SQ7B Award Manager PZK 


SQ5ABG a drug^ - technicz- 
n^, o propagacji, antenach, 
polu elektromagnetycznym 
i w. cz prowadzil Krzysztof 
SP5RMK. Zaj?cia odbywaj^ 
si? na razie raz w tygodniu. 
Obecnie trwaj^ formalnosci 
zwi^zane z rejestracj^ klubu. 

Uczniowie zastanawiaj^ 
si? nad jego nazw^. Na razie, 
podczas szkolenia b?d$ ko- 
rzystac ze znaku stacji klubo- 
wej SP5PPK/5. 

B?dzie ona pracowala pod 
znakiem 3Z5WOSP w stycz- 
niu z Zuromina (R ZV) w cza- 
sie akcji Wielkiej Orkiestry 



Pierwsze zaj?cia z techniki na kursie prowadzi Krzysztof SP5RMK 


Swi^tecznej Pomocy ze swie- mi - mlodymi uczestnikami 
zo upieczonymi operatora- kursu. Inf. 


Po wyborze przewodnicz^- 
cego zebrania, ktorym zostal 
Marek SP5UAR, protoko- 
lanta, komisji mandatowej, 
uchwal i wnioskow oraz skru- 
tacyjnej prezes WOT Robert 
SP5XVY omowil sprawoz- 
danie z dzialalnosci OT za 
rok 2008. Zdekompletowa- 
na Komisja Rewizyjna WOT 
PZK zlozyla sprawozdanie za 
swojej dzialalnosci z wnio- 
skiem o nieudzielenie abso- 
lutorium : SP5XVY, SP5QA, 
SP5IYI, SP5JXK, SQ5WWK. 

Z powodow formalnych 
(nie zaplacenie skladek PZK 
w terminie ) w OKR pozostal 
tylko jeden czlonek. W zwi^z- 
ku z tym oraz bior^c pod 
uwag? zapisy Statutu PZK 
dot. OKR ( powinno bye co 
najmniej 3 czlonkow OKR) 


Walne Zebranie nie przyj?lo 
sprawozdania OKR i co za 
tym idzie, nie mozna bylo 
udzielic b^dz nie absoluto- 
rium ust?puj3cemu zarz^do- 
wi. Walne WOT PZK podj?lo 
uchwal? o przedluzeniu o 6 
miesi?cy kadeneji obecnego 
zarz^du. Rezygnacj? z funkcji 
QSL Managera SP5 i OT 25 
zlozyl Sylwek SP5XOL, kto- 
ry od 10 lat pelnil t^ funkcj?. 
Od 1 styeznia 2010 1 3 dzialal- 
nosc powinien podj3C juz jego 
nast?pca. W tym miejscu 
podkreslic nalezy wyj3tko- 
W3 pracowitosc, kompeten- 
eje i sumiennosc Sylwestra 
SP5XOL, obsluguj3cego jed- 
no z najwi?kszych srodowisk 
krotkofalarskich. Walne Ze- 
branie WOT PZK przepro- 
wadzilo wybory OKR, ktorej 


sklad przedstawia si? nast?- 
puj3co: Zygmunt SP5ELA 
- przewodnicz3cy, Marek 
SP5UAR - sekretarz, Miro- 
slaw SP5IDK - czlonek, Ka- 
zimierz SP50I - czlonek. 

W dyskusji poruszano m. 
in tematy przemiennikow 
warszawskich, wspolpracy 
pomi?dzy Zarz3dem WOT, 
a prezydium ZG PZK, a takze 
przyszlosci PZK oraz WOT 
w aspekeie proponowanych 
zmian w Statucie PZK. 

Wlasnie ten ostatni nurt 
byl najistotniejszy zarowno 
w wyst3pieniu prezesa WOT 
jak i prowadz3cego zebranie. 
O biez3cej sytuacji w PZK 
poinformowalem zebra- 
nych osobiscie. Zebranie 
zakonczylo si? ok. 15.30. 

info. SP2JMR 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Ernst Krenkel, 
RAEM 


13 lutego 1934 roku. Wszyst- 
kich ludzi i zapasy ewaku- 
owano na kr? lodow^, przed 
zatoni?ciem statku Krenkel 
zd^zyl jeszcze nadac sygnal 
SOS. W namiocie na krze 



Bohater Zwigzku Sowieckiego Ernst 
Krenkel w roku 1947 

Ernst Krenkel urodzil si? 
24 grudnia 1903 roku w Bia- 
lymstoku. Pochodzil z nieza- 
moznej rodziny niemieckich 
emigrantow osiadlych w Ro- 
sji. Jego ojciec utrzymywal si? 
z lekcji j?zyka niemieckiego 
i laciny, sam Ernst jako kil- 
kunastoletni chlopiec dora- 
bial, naprawiaj^c kuchenki 
naftowe, maszynki do mi?sa 
i wozki dzieci?ce. Po ukon- 
czeniu w roku 1920 kursu ra- 
diooperatorow znalazl si? na 
Nowej Ziemi jako telegrafista. 
Wowczas postanowil zostac 
polarnikiem. Po dwuletniej 
sluzbie w Armii Czerwonej 
(byl telegrafista i tr?baczem 

- jak sam twierdzil, bardzo 
zlym tr?baczem) zdolal prze- 
konac wladze, w tym mary- 
nark? wojenn^, do wyprobo- 
wania krotkofalowej l^cznosci 
radiowej na polnocnym mor- 
skim szlaku polarnym. Po- 
cz^tkowo traktowano go jak 
wariata, ale w koncu osi^gn^l 
swoj cel. 

W roku 1933 Ernst Kren- 
kel zostal radiooperatorem 
wyprawy polarnej, kierowanej 
przez Ottona Schmidta, kto- 
ra na pokladzie lodolamacza 
„Czeluskin” miala przewiezc 
pracownikow baz polnocnych 
(drwale, mysliwi, pracownicy 
naukowi wraz z rodzinami 

- l^cznie 104 ludzi). Wyprawa 
wyruszyla 16 czerwca 1933 
roku. Jednak wyj^tkowo ci?z- 
kie warunki meteorologiczne 
na trasie polnocnej spowodo- 
waly uwi?zienie „Czeluski- 
na”, a nast?pnie jego zmiaz- 
dzenie przez lod i zatoni?cie 


lodowej Krenkel uruchomil 
swoj^ niewielk^ radiostacj? 
zasilan^ z wyniesionych ze 
statku akumulatorow. Przez 
caly czas utrzymywal l^cznosc 
telegraficzn^ ze stalym l^dem, 
posluguj^c si? znakiem wywo- 
lawczym zatopionego lodola- 
macza „Czeluskin” - RAEM, 
koordynuj^c ewakuacj? po 
kilka osob niewielkim samo- 
lotem. W koncu, po siedmiu 
tygodniach sp?dzonych na 
krze lodowej, Ernst Krenkel 
jako jeden z ostatnich zo- 
stal sam ewakuowany na l^d 
w dniu 12 kwietnia 1934 roku. 
W czasie pracy radiowej na 
krze, Krenkel nawi^zal wiele 
l^cznosci z radioamatorami 
roznych kontynentow i po- 
Ikn^l bakcyla radioamator- 
skiego - zapragn^l sam zostac 
krotkofalowcem. Jego powrot 
do Moskwy mial charakter 
tryumfalny. Ernst Krenkel 
nie spocz^l jednak na laurach, 
juz w sierpniu 1935 roku zo- 
stal wyslany na pokladzie lo- 
dolamacza „Sibiriakow” na 
Nowq Ziemi? jako kierow- 
nik stacji polarnej. Powrocil 
stamt^d w maju 1936 roku. 

W roku 1937 Ernst Kren- 
kel zostal wl^czony (oczywi- 
scie jako radiooperator) do 
skladu wielkiej sowieckiej 
wyprawy polarnej na biegun 
polnocny. Wyprawa wyruszy- 
la drog^ lotnicz^, z mi?dzy- 
l^dowaniem na Wyspie Ru- 
dolfa. Po dotarciu na biegun 
polnocny, na krze lodowej po- 
zostawiono wraz ze sprz?tem 
czterech rosyjskich polarni- 
kow, byli to Iwan Papanin 
(kierownik wyprawy), Ernst 
Krenkel (radiooperator), Petr 
Szyrszow i Ewgenij Fedorow. 
Polarnicy dryfowali na krze 
lodowej w kierunku Gren- 
landii przez 274 dni, przez 
caly czas utrzymuj^c l^cznosc 
krotkofalow^ z Moskwy i ca- 
lym swiatem, pod znakiem 
wywolawczym UPOL. Ostat- 
ni telegram Krenkel nadal 
19 lutego 1938 roku, oczy- 
wiscie jak to bylo wowczas 
obowi^zkowe, telegram byl 
wiernopoddanczym adresem 
do Towarzysza Stalina i Ko- 


mitetu Centralnego Partii 
Komunistycznej. Wyprawa 
zostala podj?ta z kry lodowej 
przez lodolamacze „Tajmyr” 
i „Murman” i powrocila bez 
przeszkod do Moskwy. 

W uznaniu polarnych 
zaslug Krenkel zostal uho- 
norowany tytulem Bohate- 
ra Zwi^zku Sowieckiego, zas 
znak wywolawczy RAEM 
zostal mu dozywotnio przy- 
znany jako indywidualny 
znak krotkofalowca. Zostal 
dyrektorem zarz^du polarnej 
trasy polnocnej i szefem Cen- 
tralnego Radioklubu ZSRR. 
Swe przezycia Ernst Krenkel 
zawarl w napisanym w j?zy- 
ku niemieckim pami?tniku, 
ktory w okresie krotkotrwa- 
lej wielkiej przyjazni sowiec- 
ko-hitlerowskiej (lata 1939— 
-1940) zostal wydany przez 
Ministerstwo Oswiaty ZSRR 
jako lektura pomocnicza do 
nauki j?zyka niemieckiego! 

Ernsta Krenkla, i pozosta- 
lych trzech „Papanincow” nie 
omin?ly represje stalinow- 
skie. Na osobiste polecenie 
Georgi Malenkowa zostal on 
wyrzucony z pracy, pozbawio- 
ny tytulow i licencji amator- 
skiej. Dodatkowym powodem 
byl fakt, ze Krenkel odmowil 
wst^pienia do Partii Komu- 
nistycznej. Pomogl mu wte- 
dy owczesny minister obrony 
marszalek Bulganin, ktory 
zapewnil Krenklowi skromn^ 
prac?, a w roku 1956 przywro- 
cono mu wszelkie tytuly i za- 
szczyty (samego Bulganina 
pozbawiono stopnia marszal- 
ka w roku 1958). 

Ernst Krenkel RAEM 
zostal przewodnicz^cym Fe- 
deracji Radiosportu ZSRR. 
W roku 1961 przewodni- 
czyl delegacji sowieckiej na 
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Bohater Zwigzku Sowieckiego Ernst 
Krenkel, karta QSL za tqcznosc ze 
stacjq RAEM w roku 1958 


pierwsze Mistrzostwa Europy 
w Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej (ARDF), ktore 
odbyly si? w Sztokholmie. 
Krenkla podejmowal tarn 
owczesny przewodnicz^cy 
Komitetu Wykonawczego 1 
Regionu IARU, Per-Anders 
Kinnman SM5ZD. RAEM 
byl tez organizatorem trze- 
cich Mistrzostw Europy 
ARDF w Wilnie, w roku 
1963. Swoj^ przygod? z krot- 
kofalarstwem Krenkel opi- 
sal w ksi^zce „RAEM to moj 
znak wywolawczy”. W roku 
1973, w 70 rocznic? urodzin 
Ernsta Krenkla, poczta ZSRR 
wydala specjalny znaczek 
Ukazalo si? jeszcze wie- 
le innych znaczkow poswi?- 
conych Ernstowi Krenklo- 
wi RAEM i jego udzialowi 
w ekspedycjach polarnych, 
w tym znaczek poczty Fe- 
deracji Rosyjskiej wydany 
w setn^ rocznic? urodzin 



RAEM iSM5ZDw roku 1961 
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w roku 2003. Ernst Krenkel 
RAEM zmarl 8 grudnia 1971 
roku. 

Jest pochowany na cmenta- 
rzu Nowodziewiczym w Mo- 
skwie, jego grob zdobi jedy- 
ny chyba na swiecie pomnik, 
ktorego glownym elementem 
jest znak wywolawczy stacji 
radiowej. 

Jego imieniem nazwano 
wiele miejsc geograficznych 
i instytucji, mi?dzy innymi 
s^ to: 

- zatoka na wyspie Komso- 
molec w archipelagu Ziemi 
Polnocnej; 

- wyspa w archipelagu 


Nowa Ziemia; 

- ulica w Moskwie; 

- obserwatorium hydrome- 
teorologiczne na wyspie 
Heys’a na Ziemi Franciszka 
Jozefa; 

- Centralny Radioklub Fede- 
racji Rosyjskiej; 

- technikum l^cznosci 
w Sankt Petersburgu; 

- statek badawczy rosyjskiej 
sluzby hydrometeorologicz- 
nej. 

na podstawie materialow 

internetowych i wlasnych 

opracowal 

Krzysztof Stomczyhski SP5HS 



Grobowiec Ernsta Krenkla - RAEM 



Wypetniona po brzegi sala obrad w czasie Walnego Zebrania SOT. 


Walne Zebranie 
Sudeckiego 0T 
PZK 

OH dla Dionizego 
SP6IEQ. 

Zgodnie z zapowiedzi^, 
w dniu 14 listopada w Sali 
konferencyjnej Hotelu Ciepli- 
ce w Jeleniej Gorze - Ciepli- 
cach odbylo si? Walne Zebra- 
nie Czlonkow OT 13 PZK. 
Rozpocz?lo si? z niewielkim 
opoznieniem, ale dopisala fre- 
kwencja. Na 130 czlonkow 
OT na sali znalazlo si? az 53. 
Zebrani przyj?li jako Statut 
OT Statut PZK uchwalony 
w Szczyrku w dniu 18 maja 
2008 roku (OT 13 posiada 
osobowosc prawn^) oraz do- 
konali zmiany sekretarza 
OT. Obecnie jest nim Jurek 
SP6BXP. Jednym z najwaz- 
niejszych akcentow bylo od- 
znaczenie OH PZK Dionize- 
go SP6IEQ, jednego z najbar- 
dziej znanych i najbardziej 
aktywniejszych krotkofalow- 
cow SP. Dionizy - jak wi?k- 
szosci wiadomo - jest auto- 
rem tzw. „Tablic Dionizego”, 
przy pomocy ktorych mozna 
symulowac pomiary anten. 


Dionizy pracowal spolecznie 
i pracuje nadal w komisjach 
pozjazdowych - obecnie prze- 
wodniczy komisji statutowej. 
Ponadto od 2005 roku bierze 
czynny udzial w we wszel- 
kich pracach zwi^zanych 
z Ministerstwem Srodowiska 
.OH mialem zaszczyt przy- 
pi^c Dionizemu osobiscie. 
Za swoj^ dzialalnosc zostal 
takze odznaczony „Medalem 
im. Braci Odyncow za zaslugi 
dla rozwoju krotkofalarstwa”. 
Uroczysta dekoracja nast^pi 
na najblizszym Zjezdzie De- 
legatow PZK. Podczas zebra- 
nia byla okazja do wr?czanie 
dyplomow sportowych, a tak- 
ze legitymacji i odznak czlon- 
kowskich nowo wst?puj3cym 
czlonkom PZK. W dyskusji 
podj?to temat Packet Radio 
oraz wykorzystania urz^dzen 
w?zlow Packet Radio jako 
elementow bramek APRS . 
Tu glownym dyskutantem byl 
Marian SP6FIG, ktory fak- 
tycznie pol zycia poswi?cil dla 
rozwoju „Packet Radio” w SP. 
Drugi temat to sprawa l^cz- 
nosci „emergency” i wspol- 
pracy z DASR oraz CB-ra- 
dio. Mowiono o tworzeniu 
punktow nasluchowych 


i przekazywaniu informacji 

0 podtopieniach odebranych 
poprzez CB, ktorych jest po 
prostu wi?cej. Obecnie jest 
jeden ci^gle pracuj^cy punkt 
nasluchowy w Strzelcach 
Opolskich. Mowil o tym 
m.in. Janek SQ6HHQ byly 
prezes OT11. Janek jest jed- 
nym z uczestnikow akcji CB 

1 krotkofalowcow podczas po- 
wodzi w 1997 roku. W cz?- 
sci technicznej zebrani mogli 
zapoznac si? z wspanialymi 
konstrukcjami Klodzkiej 
Grupy EME tj. kol. Andrzeja 
SP6JLW, Jerzego SP60PL 
oraz SQ60PG. Ich prezenta- 
cja oraz demonstracja frag- 
mentow sprz?tu pozwolila ze- 
branym uswiadomic ogrom- 
ny naklad pracy i srodkow 
niezb?dny do prowadzenia 
l^cznosci EME (odbicie od 
ksi?zyca) na poziomie wy- 
czynowym. O grupie tej 
oraz o ich osi3gni?ciach pi- 
salem juz w Krotkofalowcu 
Polskim nr 10/2008. S3 tarn 
takze zdj?cia naszych wspa- 
nialych Kolegow. Niewiele 
jest takich stacji na swiecie. 
To powod do dumy dla na- 
szych Kolegow i wszystkich 
krotkofalowcow w SP. Ca- 
losc zebrania byla filmowana 
przez Henryka SP6ARR czy- 
li Redaktora Krotkofalow- 
cow BIS. Od soboty (godz. 
22. 00) mozna relacj? ogl3dac 
korzystaj3C z portalu „vide- 
oexpres.pl ” - wejscie takze 
poprzez link www.pzk.org. 
pi klikaj3c na aktualny re- 
portaz. Henrykowi SP6ARR 
dzi?kuj? za przybycie. To 
bylo bardzo wazne glownie 
ze wzgl?du na osob? Dio- 
nizego SP6IEQ i uroczyste 



Slot prezydialny i wystapienie 
Piotra SP2JMR 




W trakcie obrad Walnego zebrania 
0T13 


odznaczenie OH PZK. Cale 
zebranie bylo znakomicie 
zorganizowane i prowadzo- 
ne przez Roberta SP6RGB 
prezesa SOT. Nie zabraklo 
takze QSL managera OT13 
oraz SP6 w jednej osobie czyli 
Staszka SP6BGF. Byla row- 
niez i gielda. Koledzy poszu- 
kuj3cy roznych zl3czek, ka- 
belkow oraz innych elemen- 
tow, a takze i calych urz3dzen 
skorzystali obecnosci Olka 
SP6RYP. 

Piotr SP2JMR 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Listopadowe 
cwiczenia 
Dolnoslqskiej 
Amatorskiej Sieci 
Radiowej PZK 

Ostatnie cwiczenia DASR 
PZK, ktore odbyly si? 
14.11.2009 r. trwaly przez 1 
godzin?. Stacje bior^ce udzial 
w cwiczeniach pracowaly na 
cz?stotliwosciach: KF - na- 
sluch prowadzili SP6GVU 
oraz SQ6IYR, UKF -na 
przemiennikach dyzurowali: 
SR6R Wroclaw -SQ60CZ, 
SR6G Gora Sl?za -SQ6IYR, 
SR6J Jelenia Gora -SP6GVU, 
SR6A Brzeg -3Z6AET 
oraz na SR6S Wielka Sowa 
-SQ6VY. Ponadto na APRS 


komunikaty odbierala stacja 
SP6ZWR. Rol? stacji sztabo- 
wej pelnil Studencki 

Klub Krotkofalowcow 
Politechniki Wroclawskiej 
SP6PWT, ktorej operatora- 
mi byli: SQ8MZW, SP6QNU 
oraz SWL Wojtek, ktorym 
dzi?kujemy za wzorowe wy- 
wi^zanie si? z powierzonych 
obowi^zkow. 

Atutem stacji sztabowej 
byla bardzo dobra lokalizacja 
umozliwiaj^ca wielu uczest- 
nicz^cym stacjom nawi^zanie 
bezposredniej l^cznosci na 
cz?stotliwosci 145.350 MHz 
i przekazanie komunikatu. 
Podczas cwiczen zglosila si? 
takze Grupa Interwencyjna 
Ratownictwa Wodnego we 
Wroclawiu reprezentowana 
przez Macka SQ6ELB. Nie- 
zwykle wazn^ rol? w cwicze- 


niach DASR PZK odegra- 
la stacja terenowa pracuj^- 
ca ze szczytu Kalenica (964 
m.n.p.m.) w Gorach Sowich, 
przekazuj^ca komunikaty od 
stacji, ktore nie byly w sta- 
nie nawi^zac bezposredniej 
l^cznosci ze stacja sztabow^. 
Operatorami stacji tereno- 
wej byli: SQ6NLV, SQ6RGG 
oraz SQ6RGB, ktorzy mimo 
trudnych warunkow atmos- 
ferycznych oraz poznej go- 
dziny zdecydowali si? na t^ 
wypraw?. Ich zaangazowa- 
nie okazalo si? tym bardziej 
cenne z uwagi na praktyczne 
doswiadczenie dla calej sie- 
ci. Stacja terenowa pracuj^c 
z zasilania alternatywnego 
swoim zasi?giem bez pro- 
blemu pokrywala caly okr?g 
SP6 spisuj^c si? porownywal- 
nie do mozliwosci lokalnych 


przemiennikow jednoczesnie 
maj^c stal^ l^cznosc ze stacja 
sztabow^ zlokalizowan^ we 
Wroclawiu. 

Po cwiczeniach kolega Mi- 
chal SQ6NLV (glowny ope- 
rator stacji na szczycie Ka- 
lenica) stwierdzil, ze w razie 
realnej sytuacji kryzysowej 
tak^ stacj? mozna zorganizo- 
wac w ci^gu ok. 3 godzin. Jest 
to bardzo cenna informacja. 
Wiemy tez, ze ten szczyt jest 
jedn^ z idealnych lokalizacji 
dla takiej radiostacji. W ko- 
lejnych cwiczeniach zabiegac 
b?dziemy o uruchomienie 
wi?kszej ilosci stacji tereno- 
wych. Pozwoli to w przyszlo- 
sci na poprawne rozplano- 
wanie ewentualnego ich roz- 
mieszczenia w razie sytuacji 
kryzysowych.. 

Inf wtasna 


Polska Wyprawa 
dx-owa na Wyspy 
Australskie 
i Markizy 
w liczbach 

Podmioty DXCC:Wyspy 
Australskie i Markizy byly 
jednymi z najbardziej poszu- 
kiwanych „krajow” przez dx- 
-manow szczegolnie w Eu- 
ropie, przy czym Markizy 
usytuowane s^ w najtrudniej- 
szej dla Europy 31-szej strefie 
WAZ. Analizuj^c lokaliza- 
cj? stacji pod k^tem otwartej 
przestrzeni w kierunku Euro- 


py wybrano na Archipelagu 
Wysp Australskich wysp? 
Tubuai zas w Archipelagu 
Markizow - Nuku Hiva. Nie- 
liczne krotkie wyprawy w ten 
rejon w ci^gu ostatnich kil- 
kunastu lat pracowaly malo 
aktywnie na niskich pasmach. 
Przygotowania do wyprawy 
trwaly prawie rok, a sklad wy- 
prawy to czterej czlonkowie 
PZK: Janek SP3CYY,Leszek 
SP3DOI, Wojciech SP9PT, 
SP9-31029 oraz prezesa krot- 
kofalowcow Polinezji Fran- 
cuskiej - Michela F05QB. 
Uzyskano zezwolenia na pra- 
c? pod specjalnymi znakami 
wywolawczymi zawieraj^cymi 
skrot SP (TX5SPA z Austra- 


li i TX5SPM z Markizow). 
Przygotowane i zabrane zo- 
stalo na wypraw? prawie 250 
kg sprz?tu (2 x K2 Elecrafta, 
1 x Icom 7000, 3 tranzystoro- 
we wzmacniacze 500 W, kilka- 
nascie masztow antenowych 
w tym 5 spiederbeamow 
dlugosci 18 m, 3 laptopy, 
modemy itp.). 

Podczas trwania wyprawy 
przeprowadzono 40.383 l^cz- 
nosci( z Tubuai - 27.631 zas 
z Nuku Hiva - 12.752) przy 
czym 8885 l^cznosci z Europe 
( odpowiednio 5638 i 3247 ). 
Pierwsze dziesi^tki krajow 
z ktorymi przeprowadzono 
najwi?cej l^cznosci. Zestawie- 
nie l^cznosci kontynentami 


z 

Tubuai 


K 

12531 t^cznie/4570 roznych 
znakow 

JA 

6406 t^cznie/2222 roznych 
znakow 

1 

741 t^cznie/379 roznych znakow 

UA 

685 f^cznie/362 roznych znakow 

VE 

674 f^cznie/268 roznych znakow 

DL 

570 f^cznie/328 roznych znakow 

EA 

515 f^cznie/228 roznych znakow 

F 

461 f^cznie/203 roznych znakow 

UA9 

458 f^cznie/229 roznych znakow 

SP 

389 f^cznie/203 roznych znakow 


oraz podzial na pasma i emi- 
sje przedstawiono ponizej. 



XVIII Targi Ksi^zki 
Historycznej 
- Warszawa 


Piotr SP2JMR i Wiestaw SQ5ABG 
przy stoisku 


W pi?knej scenerii Arkad 
Kubickiego na Zamku Kro- 
lewskim w Warszawie odbyly 
si? w dniach 26 - 29 listo- 
pada XVIII Targi Ksi^zki 
Historycznej. 

Po raz pierwszy chyba 
w historii tych targow na sto- 
isku zbiorczym mozna bylo 
nabyc dwie pozycje zwi^zane 
z krotkofalarstwem. 

Pierwsza to ksi^zka Tomka 
SP5CCC i Grigorija Czlijanca 
UY5XE pt „Lwowski Klub 
Krotkofalowcow”, druga to 
„Cien Blyskawicy” Wieslawa 
SQ5ABG. 

Stoisko odwiedzilo wie- 
lu warszawskich krotkofa- 
lowcow a takze przebywa- 
j^cy akurat w stolicy prezes 



Adam Drzewoski powstaniec warszawski z ksiqzka i autorem 


ZG PZK Piotr SP2JMR. Do- 
brze by bylo, aby na przy- 
szlorocznych targach Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow 


mial oddzieln^ ekspozycj? 
i wi?cej publikacji. 

Inf. Ewa SP5HEN 
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Data 

Nazwa zawodow 

Czas trwania UTC 

o 

E 

CL. 

STYCZEN 2010 

2010-01-05 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 
MHz 

18:00, 05.01 22:00, 05.01 

144 

2010-01-07 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

16:00-18:00 

80-PSK, RTTY, HELL 

2010-01-07 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

18:00-20:00 

144-CW, SSB, FM 

2010-01-09 

PGA TEST-2010 krajowe zawody HF 

07:00-08:00 oraz 16:00-1 7:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-01-12 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

18:00,12.01 22:00,12.01 

50 

2010-01-14 

Mistrzostwa Polski ARKil - Tura KF 

16:00-18:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-01-14 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 
MHz 

18:00,14.01 22:00,14.01 

432 

2010-01-19 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 .2 GHz 

18:00,19.01 22:00,19.01 

1200 

2010-02-20 

Siqgaj do gwiazd 

07:00-09:00 KF i 19:00- 
21:00 UKF 

80-CW, 80-SSB, 155- 
CW, SSB, FM 

2010-01-26 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2.3 
+ GHz 

18:00, 26.01 22:00, 26.01 

2.3 + GHz 

2010-01-28 

Zawody OswiQcimskie 2010 

16:00-18:00 

80-CW, 80-SSB 

LUTY 2009 

2010-02-02 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 44 
MHz 

18:00, 02.02 22:00, 02.02 

144 

2010-02-04 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

16:00-18:00 

80-PSK, RTTY, HELL 

2010-02-04 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

18:00-20:00 

144-CW, SSB, FM 

2010-02-07 

Podkarpackie 201 0 - HF 

07:00-08:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-02-07 

Podkarpackie 2010-VHF 

2000-2100 

145-SSB, 144-FM 

2010-02-09 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 
MHz 

18:00, 09.02 22:00, 09.02 

432 

2010-02-10 

Zaslubiny Polski z Morzem 

16:00-18:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-02-11 

Mistrzostwa Polski ARKil - Tura KF 

16:00-18:00 

80-CW, SSB 

2010-02-11 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 
MHz 

18:00,11.02 22:00,11.02 

50 

2010-02-13 

PGA TEST-2010 krajowe zawody HF 

07:00-08:00 oraz 16:00-1 7:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-02-16 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 .2 GHz 

18:00,16.02 22:00,16.02 

1200 

2010-02-20 

Proby Subregionalne MGM 144 MHz 
-1,2 GHz 

14:00, 20.02 14:00, 21.02 

1200 

2010-02-22 

Dzien Mysli Braterskiej 

16:00-18:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-02-23 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2, 3 
+ GHz 

18:00, 23.02 22:00, 23.02 

2300 + 

2010-02-28 

z okazji 40 lat dziatalnosci Klubu 
SP8PEF 

06:00-07:00 

80-SSB 

MARZEC 2010 

2010-03-02 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 
MHz 

18:00, 02.03 22:00, 02.03 

144 

2010-03-04 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

16:00-18:00 

80-PSK, RTTY, HELL 

2010-03-04 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

18:00-20:00 

144-CW, SSB, FM 

2010-03-06 

SP YL Contest 

06:00-08:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-03-06 

1 Proby Subregionalne wszystkie pasm 

14:00, 06.03 14:00, 07.03 

wszystkie 

2010-03-09 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 
MHz 

18:00, 09.03 22:00, 09.03 

432 

2010-03-11 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

18:00,11.03 22:00,11.03 

50 

2010-03-11 

Mistrzostwa Polski ARKil - Tura KF 

16:00-18:00 

80-CW, SSB 

2010-03-13 

PGA TEST-2010 krajowe zawody HF 

07:00-08:00 oraz 16:00-1 7:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-03-14 

O Puchar Burmistrza Miasta Jarostawia 

06:00-07:00 

80-SSB 

2010-03-14 

SP PGA Contest krajowe zawody HF 

15:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-03-16 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 .2 GHz 

18:00,16.03 22:00,16.03 

1200 

2010-03-18 

Zawody o StatuetkQ „Syrenki 
Warszawskiej” 

16:00-17:30 

80-CW, 80-SSB 

2010-03-23 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2.3 
+ GHz 

18:00, 23.03 22:00, 23.03 

2300 + 

2010-03- 

27,28 

O „Ztoty Mikrofon” 

sobota: 06:00-08:00 i 
14:00-20:00 oraz niedziela: 
05:00-07:00 i 13:00-18:00 

80-SSB 

KWIECIEN 2010 

2010-04-01 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

15:00-17:00 

80-PSK, RTTY, HELL 

2010-04-01 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

17:00-19:00 

144-CW, SSB, FM 

2010-04- 

03/04 

SPDXC Contest 2010 

15:00 UTC sobota- 15:00 
UTC niedziela 

pasma KF bez WARC 

2010-04-05 

O PisankQ Wielkanocnq 

15:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-04-06 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 
MHz 

17:00, 06.04 21:00, 06.04 

144 

2010-04-08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17:00, 08.04 21:00, 08.04 

50 

2010-04-08 

Mistrzostwa Polski ARKil - Tura KF 

15:00-17:00 

80-CW, SSB 

2010-04-10 

PGA TEST-2010 krajowe zawody HF 

6:00-7:00 oraz 15:00-16:00 

80-CW, 80-SSB 


2010-04-13 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 
MHz 

17:00,13.04 21:00,13.04 

432 

2010-04-18 

Zawody SwiQtokrzyskie 2010 

05:00-06:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-04-18 

WARD 2010 Contest 

15:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-04-20 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 .2 GHz 

17:00, 20.04 21:00, 20.04 

1200 

2010-04- 

24/25 

SP DX RTTY Contest 2010 

12:00 UTC sobota-1 2:00 
UTC niedziela 

80 RTTY-10 RTTY 

2010-04-27 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2, 3 
+ GHz 

17:00, 20.04 21:00, 20.04 

2300 + 

2010-04-30 

55 Ogolnopolskie Zawody QRP 
„Memoriat Janusza Twardzickiego 
SP9DT” 1 tura 

15:00-16:59 

80-CW 

MAJ2010 

2010-05-01 

Zawody QRP „Memoriat Janusza 
Twardzickiego SP9DT” 2 tura 

03:00-04:59 

80-CW 

2010-05-01 

II Proby Subregionalne wszystkie 
pasma 

14:00, 01.05 14:00, 02.05 

wszystkie 

2010-05-02 

Zawody Strazackie o puchar 
Komendanta Miejskiego PSP w 
Krakowie 

04:00-06:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-05-03 

Zawody Warszawskie 201 0 
(Konstytucji 3 Maja) 

04:00-06:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-05-04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 
144 MHz 

17:00, 04.05 21:00, 04.05 

144 

2010-05-06 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

15:00-17:00 

80-PSK, RTTY HELL 

2010-05-06 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

17:00-19:00 

144-CW, SSB, FM 

2010-05-08 

Quo Vadis 

06:00-07:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-05-08 

VIII Zawody DOLNOSLASKIE KF 

15:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-05-08 

VIII Zawody DOLNOSLASKIE UKF 

18:00-19:00 

145-FM 

2010-05-08 

Europe Day Contest 

15:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-05-11 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 
MHz 

17:00,11.05 21:00,11.05 

432 

2010-05-13 

Mistrzostwa Polski ARKil - Tura KF 

15:00-17:00 

80-CW, SSB 

2010-05-13 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17:00,13.05 21:00,13.05 

50 

2010-05-15 

PGA TEST-201 0 krajowe zawody HF 

6:00-7:00 oraz 15:00-16:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-05-15 

ZAWODY ZAMKOWE 2010 

15:00-18:00 

80-SSB 

2010-05-16 

MEMORIAL KLEMENSA KORTALLI 
SP2BE 

05:00-06:00 CW/SSB, 
07:00-08:00 RTTY 

80-CW, 80-SSB, 
80-RTTY 

2010-04-17 

Urodziny miasta Bydgoszczy 

15:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-05-18 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 
GHz 

17:00,18.05 21:00,18.05 

1200 

2010-05-25 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 
+ GHz 

17:00, 25.05 21:00, 25.05 

2300 + 

2010-05-27 

Dni Dabrowy Gorniczej” 2010 - HF 

16:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-05-27 

Dni Dabrowy Gorniczej” 2010-VHF 

18:00-19:00 

144-FM 

CZERWIEC 2010 

2010-06-01 

Dzien Dziecka 

15:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-06-01 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 
MHz 

17:00, 01.06 21:00, 01.06 

144 

2010-06- 

01,05 

Dni Aktywnosci SP1 

?? 

80,144 ?? 

2010-06-03 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

15:00-17:00 

80-PSK, RTTY, HELL 

2010-06-03 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

1700-1900 

144-CW, SSB, FM 

2010-06-05 

Zawody Mikrofalowe wszystkie pasma 

14:00, 05.06 14:00, 06.06 

wszystkie 

2010-06-05 

Dni Podzamcza 201 0 

15:00-16:00117:00-18:00 

80-CW, 80-SSB, 
80-RTTY 

2010-06-08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 
MHz 

17:00, 08.06 21:00, 08.06 

432 

2010-06-10 

Mistrzostwa Polski ARKil - Tura KF 

15:00-17:00 

80-CW, SSB 

2010-06-10 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 
MHz 

17:00,10.06 21:00,10.06 

50 

2010-06-12 

PGA TEST-201 0 krajowe zawody HF 

6:00-7:00 oraz 15:00-16:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-06-15 

Dziatdowskie zawody HF 2010 o 
puchar Starosty Dziatdowskiego 

16:00-17:00 

80-SSB 

2010-06-15 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 
GHz 

17:00,15.06 21:00,15.06 

1200 

2010-06-18 

Podlaskie Zawody Krotkofalowcow 

15:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-06-19 

Tarnowskie - UKF 

18:00-20:00 

144, 432 CW, SSB, 
FM 

2010-06-20 

Tarnowskie - KF 

04:00-06:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-06-20 

Zawody IARU 50 MHz 

14:00,19.06 14:00, 20.06 

50 

2010-06-22 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 
+ GHz 

17:00, 22.06 21:00, 22.06 

2300 + 

2010-06-26 

Dni Morza 

?? 

80, 80 ?? 








LIPIEC 2010 

201-07-01 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

15:00-17:00 

80-PSK, RTTY HELL 

201-07-01 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

17:00-19:00 

144-CW, SSB, FM 

2010-07-04 

III Proby Subregionalne wszystkie 
pasma 

14:00, 03.07 14:00,04.07 

wszystkie 

2010-07-04 

Krajowe Zawody na Kluczach 
Sztorcowych 2010 

17:00-19:00 

80-CW 

2010-07-06 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 
MHz 

17:00, 06.07 21:00,06.07 

144 

2010-07-08 

Mistrzostwa Polski ARKil - Tura KF 

1500-1700 

80-CW, SSB 

2010-07-08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 
MHz 

17:00, 08.07 21:00,08.07 

50 

2010-07- 

10/11 

IARU HF Championship 2010 

12:00UTC sobotado 
12:00UTC niedziela 

wszystkie pasma KF 
bezWARC 

2010-07-13 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 
MHz 

17:00,13.07 21:00,13.07 

432 

2010-07-15 

Grunwald 201 0 - zawody HF 

16:00-18:00 

80-SSB 

2010-07-17 

PGA TEST-2010 krajowe zawody HF 

6:00-7:00 oraz 15:00-16:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-07-18 

Proby Subregionalne MGM 

14:00,17.07 14:00,18.07 

wszystkie 

2010-07-18 

„YAGA” o Puchar Dyrektora Gminnego 
Osrodka Kultury i 
Sportu w Biatej k/Wielunia 

17:00-18:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-07-20 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 
GHz 

17:00, 20.07 21:00,20.07 

1200 

2010-07-27 

Zawody aktywnosci SP 2, 3 + GHz 

17:00, 27.07 21:00,27.07 

2300 + 

SIERPIEN 2010 

2010-08-03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 
MHz 

17:00, 03.08 21:00,03.08 

144 

2010-08-05 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

15:00-17:00 

80-PSK, RTTY HELL 

2010-08-05 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

17:00-19:00 

144-CW, SSB, FM 

2010-08-07 

Zawody Letnie wszystkie pasma 

14:00, 07.08 14:00,08.08 

wszystkie 

2010-08-10 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 
MHz 

17:00,10.08 21:00,10.08 

432 

2010-08-12 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura KF 

15:00-17:00 

80-CW, SSB 

2010-08-12 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 
MHz 

17:00,12.08 21:00,12.08 

50 

2010-08-14 

PGA TEST-2010 krajowe zawody HF 

6:00-7:00 oraz 15:00-16:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-08-15 

Zawody Zegrzynskie - SP Powiat 
Contest 

04:00-06:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-08-17 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 
GHz 

17:00,17.08 21:00,17.08 

1200 

2010-08-20 
do 22 

Konkursu „Rumcajs-Beskidy 201 0” 

15:00 20.08-15:00 22.08 

KF bez WARC, UKF 
CW, SSB, FM 

2010-08-21 

Kamykowe wici 

15:00-17:00 KF i 18:00- 
20:00 UKF 

80-CW, 80-SSB, 144- 
CW, SSB, FM 

2010-08-24 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 
+ GHz 

17:00, 24.08 21:00,24.08 

2300 + 

2010-08- 
27, 28 

Konkurs „SwiQto Lotnictwa Polskiego” 

16:00-20:00 

80-SSB 

2010-08-29 

O ReplikQ Lampy Ignacego 
tukasiewicza 

15:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

WRZESIEN 2010 

2010-09-02 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

15:00-17:00 

80-PSK, RTTY, HELL 

2010-09-02 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

17:00-19:0 

144-CW, SSB, FM 

2010-09-04 

Zawody IARU VHF144 MHz 

14:00, 04.09 14:00,05.09 

144 

2010-09-05 

Dzien Energetyka 2010 

15:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-09-07 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 
MHz 

17:00, 07.09 21:00,07.09 

144 

2010-09-09 

Maraton Krotkofalarski z okazji Dnia 
Edukacji NNarodowej 

?? 

80-SSB 

2010-09-09 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 
MHz 

17:00, 09.09 21:00,09.09 

50 

2010-09-11 

Zawody Lubuskie z okazji Dni Zielonej 
Gory - Winobrania im. Juliusza 
Schmidta SP3AUZ 

15:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-09-12 

Mistrzostwa Polski ARKil - Tura KF 

15:00-17:00 

80-CW, SSB 

2010-09-14 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 
MHz 

17:00,14.09 21:00,14.09 

432 

2010-09-18 

PGA TEST-201 0 krajowe zawody HF 

6:00-7:00 oraz 15:00-16:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-09-18 

SP9-VHF- CONTEST 

18:00-20:00 

144, 432 CW, SSB, 
FM 

2010-09-21 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 
GHz 

17:00, 21.09 21:00,21.09 

1200 

2010-09-25 

VIII Krajowe zawody QRP pod 
patronatem Prezesa PZK 

05:00-07:00 

80-CW 

2010-09-28 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 
+ GHz 

17:00, 28.09 21:00,28.09 

2300 + 


PAZDZIERNIK 2010 

2010-10-02 

Zawody IARU UHF432MHz -241 
GHz 

14:00, 02.10 14:00,03.10 

432 MHz -241 GHz 

2010-10-05 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 44 
MHz 

17:00, 05.10 21:00,05.10 

144 

2010-10-07 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

15:00-17:00 

80-PSK, RTTY HELL 

2010-10-07 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

17:00-19:00 

144-CW, SSB, FM 

2010-10-09 

PGA TEST-201 0 krajowe zawody HF 

6:00-7:00 oraz 15:00-16:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-10-12 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 
MHz 

17:00,12.10 21:00,12.10 

432 

2010-10-14 

Mistrzostwa Polski ARKil - Tura KF 

15:00-17:00 

80-CW, SSB 

2010-10-14 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 
MHz 

17:00,14.10 21:00,14.10 

50 

2010-10- 

15,16 

SwiQto tqcznosci 1 Informatyki 

16:00-20:00 

80-SSB 

2010-10-17 

SP CW Contest 2010 krajowe zawody 
telegraficzne 

16:00-17:00 

80-CW 

2010-10-19 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 
GHz 

17:00,19.10 21:00,19.10 

1200 

2010-10-26 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 
+ GHz 

18:00, 26.10 22:00,26.10 

2300 + 

LISTOPAD 2010 

2010-11-02 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 
MHz 

18:00, 02.11 22:00,02.11 

144 

2010-11-04 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

16:00-18:00 

80-PSK, RTTY HELL 

2010-11-04 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

18:00-20:00 

144-CW, SSB, FM 

2010-11- 

06,7 

Zawody Marconi Memorial 1 44 
MHz CW 

14:00, 06.11 14:00, 07.11 

144 

2010-11-09 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 
MHz 

18:00, 09.11 22:00, 09.11 

432 

2010-11-11 

Narodowe SwiQto Niepodlegtosci 
czqsc KF 

05:00-07:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-11-11 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 
MHz 

18:00,11.11 22:00,11.11 

50 

2010-11-11 

Narodowe SwiQto Niepodlegtosci 
czqsc UKF 

19:00-21:00 

144-CW, SSB, FM 

2010-11-13 

PGA TEST-201 0 krajowe zawody HF 

6:00-7:00 oraz 15:00-16:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-11-16 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 
GHz 

18:00,16.11 22:00,16.11 

1200 

2010-11-18 

Ratownictwo Gornicze 

16:00-18:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-11-20 

Ham Spirit Contest 201 0 - czqsc KF 

06:00-08:00 

80-CW, 80-SSB, 
80-PSK 

2010-11-21 

Proby Subregionalne MGM 144 MHz 
-1,2 GHz 

14:00, 20.11 14:00, 21.1 

144-1200 

2010-11-21 

Ham Spirit Contest 201 0 - czqsc UKF 

21:00-22:00 

144-CW, 144-SSB, 
144-FM 

2010-11-23 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 
+ GHz 

18:00, 23.11 22:00, 23.11 

2300 + 

2010-11-25 

IV Zawody „Dzien Kolejarza” czqsc HF 

dwietury: 16:00-18:00 CW 
oraz 18:00-19:00 RTTY 

80-CW, 80-SSB, 
80-RTTY 

2010-11-25 

IV Zawody „Dzien Kolejarza” czqsc VHF 

20:00-21:00 

145-FM 

GRUDZIEN 2010 

2010-12-02 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

16:00-18:00 

80-PSK, RTTY HELL 

2010-12-02 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

18:00-20:00 

144-CW, SSB, FM 

2010-12-04 

BARBORKA 201 0 HF 

15:30-17:30 

80-CW, 80-SSB 

2010-12-04 

BARBORKA 2010 VHF 

19:00-21:00 

145-FM 

2010-12-05 

Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 
-2010 

16:00-18:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-12-07 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 44 
MHz 

18:00, 07.12 22:00, 07.12 

144 

2010-12-09 

Mistrzostwa Polski ARKil - Tura KF 

16:00-18:00 

80-CW, SSB 

2010-12-09 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 
MHz 

18:00, 09.12 22:00, 09.12 

50 

2010-12-09 
do 22 termin 
ustalany 

Nocne Marki 2010 

23:00-00:00 

80-SSB 

2010-12-11 

PGA TEST-201 0 krajowe zawody HF 

7:00-8:00 oraz 16:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-12-14 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 
MHz 

8:00,14.12 22:00,14.12 

432 

2010-12-21 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 
GHz 

18:00, 21.12 22:00, 21.12 

1200 

2010-12-27 

Hotd Powstancom Wielkopolskim 
1918/19 

15:00-17:00 

80-CW, 80-SSB 

2010-12-28 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 
+ GHz 

18:00, 28.12 22:00, 28.12 

2300 + 

2010-12-31 
do 2011- 
01-01 

HNY 201 1 Party noworoczne spotkanie 
krotkofalowcow 

18:00 dnia 31.12.2010 
18:00 dnia 1.01.2011 

HF i VHF+ 


Uwagi: 

1 . Kolorem zottym oznaczono zawody na pasmach KF; 

2. Konkursy maj^ w nazwie uzyte stowo „Konkurs”; 

3. Czas zawodow jest podany w UTC. Dla informacji podajemy okresy zmian czasu lokalnego: czas letni (UTC +2h) obowi^zuje od 29 marca, czas zimowy (UTC + 1h) od 25 
pazdziernika 
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ANTENY 


Ztote medale Intertelecom 2009 

SR 5/09, str. 32 

Z praktyki konstruktora anten 

SR 2/09, str. 25 

FlexCal w urz^dzeniach Anritsu 

SR 5/09, str. 36 

Systemy NVIS 

SR 5/09, str. 38 

Program WSPR 

SR 6/09, str. 27 

Montaz stacji bazowej 

SR 7/09, str. 30 

Nowosci Intertelecom 2009 

SR 6/09, str. 30 

Antena kierunkowa Moxon-Beam (1) 

SR 9/09, str. 19 

t^cznosc Ziemia— KsiQzyc— Ziemia 

SR 7/09, str. 34 

Antena Moxon-Beam na pasmo 6 m 

SR 10/09, str. 34 

Zbyt spokojne Stonce zagadk^ dla naukowcow 

SR 7/09, str. 38 

Antena Moxon-Beam na pasmo 20 m 

SR 12/09, str. 38 

Dni Radiowe 2009 

SR 8/09, str. 22 



Packet Radio na falach krotkich 

SR 8/09, str. 32 

TEST 


Program EasyPal 

SR 8/09, str. 34 

Alinco DJ-V17 

SR 1/09, str. 26 

Nowosci Ham Radio 2009 

SR 9/09, str. 24 

MFJ-974HB 

SR 2/09, str. 2 6 

Pomiary metod^ DTMF 

SR 9/09, str. 34 

loom IC-RX7 

SR 2/09, str. 35 

Programy do analizy w.cz.. 

SR 10/09, str. 26 

Pomiary i oceny eksploatacyjne K3 

SR 3/09, str. 20 

Zaktocenia w sieciach bezprzewodowych (1) 

SR 11/09, str. 28 

Dwupasmowy radiotelefon loom IC-E92D 

SR 4/09, str. 26 

Amatorskie t^cznosci z rozpraszaniem 


Urz^dzenia audio W2IHY 

SR 5/09, str. 28 

widma sygnatu 

SR 11/09, str. 32 

loom IC-7200 

SR 6/09, str. 22 

Zaktocenia w sieciach bezprzewodowych (2) 

SR 12/09, str. 18 

Alpha TD 780 

SR 7/09, str. 27 

Cyfrowy system t^cznosci NEXDGE 

SR 12/09, str. 24 

Kenwood D710 i AvMap Geosat 5 Blu 

SR 8/09, str. 30 

Rewersyjne Beacony W6CQZ 

SR 12/09, str. 40 

Wrazenia z montazu i uzytkowania K2/100 

SR 9/09, str. 28 



Przenosny DDS do 160 MH 

SR 10/09, str. 20 

RADIO RETRO 


D-Star internetowo 

SR 10/09, str. 28 

Siewier 

SR 1/09, str. 31 

Transceiver Icom IC-7600 

SR 11/09, str. 20 

Radiostacja ER30 

SR 2/09, str. 47 

Nowe CB Yosana 

SR 11/09, str. 24 

Bareter- zelazo-wodorowy stabilizator pr^du 

SR 2/09, str. 48 

Albrecht AE6890 

SR 11/09, str. 26 

Urodox - uranowy ogranicznik pr^du 

SR 3/09, str. 51 

Podwojna odstona Harry’ego 

SR 12/09, str. 30 

Baretero-urdox 

SR 4/09, str. 45 

Ipdio mini 

SR 12/09, str. 36 

Odbiornik MCR-1 

SR 5/09, str. 41 



Krajowe Towarzystwo Telefunken 

SR 6/09, str. 28 

PREZENTACJA 


Marconi AD-6 

SR 7/09, str. 32 

Alan CT-210 i CT-410 

SR 1/09, str. 25 

Radiostacja Gliwice 

SR 8/09, str. 20 

Anteny Diamond 

SR 1/09, str. 2 8 

Radiostacja RKG/A 

SR 9/09, str. 22 

Skanery czQstotliwosci Uniden 

SR 2/09, str. 28 

Amerykanska radiostacja polowa SCR-284-A 

SR 10/09, str. 31 

Areo - prosty radiotelefon CB 

SR 2/09, str. 21 

Pierwsze transceivery HF 

SR 10/09, str. 32 

Spectrum Master MS2724B 

SR 3/09, str. 25 

Odbiornik dywizyjny ROD 

SR 11/09, str. 31 

Intek HX174S i HX460S 

SR 3/09, str. 30 

90 lat Zegrzynskiego Osrodka t^cznosci 

SR 11/09, str. 39 

Anteny samochodowe 

SR 3/09, str. 32 

Panstwowe Zaktady Tele- i Radiotechniczne-PZT 

SR 12/09, str. 32 

Yosan - reaktywacja 

SR 4/09, str. 2 2 

Mk 121 

SR 12/09, str. 47 

Radiotelefon MX-460 

SR 4/09, str. 24 



Albrecht 6890 

SR 5/09, str. 27 

SWIAT KF/UKF 


Anteny Lemm (1) 

SR 6/09, str. 20 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 1/09, str. 32 

Tester Willtek 2801 

SR 6/09, str. 38 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 2/09, str. 38 

Anteny Lemm (2) 

SR 7/09, str. 22 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 3/09, str. 36 

Radiotelefony morskie Icom 

SR 8/09, str. 27 

Ktodzka Grupa EME 

SR 4/09, str. 19 

Pomiary wzmacniaczy w torach antenowych 

SR 10/09, str. 22 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 4/09, str. 38 



Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 5/09, str. 42 

tACZNOSC 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 6/09, str. 40 

Nowe swiadectwa operatora urz^dzen radiowych 

SR 1/09, str. 22 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 7/09, str. 40 

APRS4R 

SR 1/09, str. 43 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 8/09, str. 36 

Transmitery FM 

SR 2/09, str. 44 

Wyprawa VK9LA 

SR 8/09, str. 40 

Oznaczenia fal radiowych 

SR 3/09, str. 28 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 9/09, str. 40 

lie grup na minutQ? 

SR 3/09, str. 46 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 10/09, str. 42 

Pomiary reflektometryczne 

SR 4/09, str. 35 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 11/09, str. 40 

Cyfrowa gwiazda (D-STAR) 

SR 5/09, str. 22 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 12/09, str. 26 
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